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FOR USE N THE UNITED KINGDOM (K model only) IMPORTANT

This appliance is supplied with a fitted three pin mains plug. A 3 amp fuse
is fitted in the plug.

Should the fuse need to be replaced. use a 3 amp fuse approved by ASTA
or BSI to BS1362. When replacing the fuse, you must ensure that any
removable fuse covers are correctly refitted.

If you should lose the fuse cover, please contact your nearest AIWA dealer.

DO NOT CUT OFF THE PLUG FROM THIS APPLIANCE.

If the plug fitted is not suitable for the pcwer points in your home, or the cable
is too short to reach a power point, obtain an appropriate safety approved
extension lead or adaptor. If in any doubt please consult a qualified
electrician.

If the plug is cut off, remove the fuse and dispose of the plug immediately.
THERE IS DANGER OF SEVERE ELECTRICAL SHOCK IF THE

CUT OFF PLUG IS INSERTED INTO ANY 13 AMP SOCKET.

If a new plug is to be fitted please ensure it contains a 3 amp fuse, otherwise
the circuit should be protected by a 3 amp fuse at the distribution board.

2

The wires in the mains lead are coloured in accordance with the following
code.

BLUE — NEUTRAL
BROWN — LIVE

As the colours of the wires in the mains lead of this appliance may not
correspond with the colour markings identifying the terminals in your plug,
proceed as follows:

The wire which is coloured BLUE must be connected to the terminal which
is marked by the letter N or coloured BLACK.

The wire whichis coloured BROWN must be connected to the terminal which
is marked by the letter L or coloured RED.

DO NOT connect either the BLUE or BROWN wires of the mains lead to the
earth terminal (marked with the letter E or by the earth symbol = or coloured
GREEN or GREEN/YELLOW) of a three pin plug.
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MAIN FEATURES

BESONDERE MERKMALE
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

DATA SYSTEM

The automatic tape selector builtinto this deck sets
the standard values for bias current and recording
sensitivity for the tape being used. However, even
cassette tapes of the same type may have different
characteristics. To record the source sound while
maintaining the highest quality possible, you need
to make these calibrations.

This deck has an automatic adjustment function
called the DATA SYSTEM. This enables you to
perform the calibration operation very easily. You
will obtain a flat frequency response during re-
cording.

MS (Music Sensor)

The MS function allows you to quickly skip to the
track you want to listen to. You can skip up to 15
tracks forward or backward. When the specified
position is reached, playback starts automatically.

INTRO PLAY

Intro play is a quick search and playback function
which is useful to search for tracks while listening
to the tape. When the beginning of each track i1s
detected, the track is automatically played for 4
seconds.

REPEAT PLAY

The repeat playback function is useful for listening
to the same music several times in succession.

BLANK SKIP

Needless long blank sections during playback are
skipped automatically in this mode. When a non-
recorded portion continues for more than 12 sec-
onds, the tape is automatically fast forwarded to
the next track. When the next track is detected,
playback resumes.

ZERO RETURN

This function quickly winds the tape tothe counter's
“0000" position. This is useful for returning to the
preset “0000” position with one touch. Thetapeis
fast forwarded or rewound inthe direction for which
the distance from the current position to “0000" is
shorter.

CONTINUOUS RECORDING (AD-WX929 only)

This unit allows continuous recording from deck 1
to deck 2. This feature is useful for recording long
sources such as radio broadcasts.

SYNCHRO DUBBING

This cassette deck easily dubs tapes from deck 1
to deck 2 with one press of a button. Synchro
dubbing can be carried out at both normal speed
and high speed.

AUTO REC FADER

This function allows you to easily obtain smooth
fade-in and fade-out effects during recording.
Manual fade-in/fade-out effects can also be cre-
ated by turning the REC LEVEL control.

LAP TIME COUNTER

This deck has a counter called the LAP TIME
counter. In this mode, the playback/recording time
is calculated in minute and second units and dis-
played in the window. This is useful for checking
how much tape is remaining or the real running/
recording time of tracks.

OTHER FEATURES

» Auto tape selector with indicator

e Recording level digital display and peak hold
meter with digital display

Continuous piay for long periods

Quick reverse function (only for AD-WX929)
DUAL REC cassette deck (only for AD-WX929)
Display dimmer (only for AD-WX929)

PLAY TRIM system {only for AD-WX929)

DATENSYSTEM

Das in diesem Deck gingebaute Bandwahlsystem
stellt automatisch die Standardwerte fur die
Vorspannung und die Aufnahmeempfindlichkeit
des verwendeten Bandes ein. Selbst
Cassettenbdnder des gleichen Typs konnen
unterschiedliche Eigenschaften aufweisen. Zur
Aufnahme einer Tonquelle unter Beibehaltung der
hdchstmbglichen Qualitdat missen diese
Kalibrierungen vorgenommen werden,

Dieses Deck ist mit einer automatischen
Einstellungsfunktion ausgestattet, die als
DATENSYSTEMbezeichnet wird. Dadurchkonnen
Kalibrierungen einfach vorgenommen werden. Mit
diesem System wird wahrend der Aufnahme und
Wiedergabe ein linearer Frequenzgang erzielt.

MS (Musiksensor)

Mit der MS-Funktion kann schnell auf einen
gewunschten Titel vorgespult werden. Bis zu 15
Titel kdnnen in Vorwarts- oder Rickwartsrichtung
Obersprungen werden. Wenn die gewinschte
Position erreicht ist, beginnt automatisch die
Wiedergabe.

TITELSUCHLAUF

Der Titelsuchlauf ist eine schnelle Suchlaut- und
Wiedergabe-Funktion, die bei der Suche nach
bestimmten Titel wahrend der Wiedergabe des
Bandes verwendet werden kann. Wenn der Anfang
eines Titels aufgefunden ist. witd der Titel vier
Sekunden lang wiedergegeben.

WIEDERHOLTE WIEDERGABE

Die Funktion fir wiederholte Wiedergabe kann fur
die mehrmalige Wiedergabe eines Bandes
verwendet werden. Mit dieser Funktion ist eine
unendiiche Wiedergabe maoglich.

UBERSPRINGEN VON LEERSTELLEN

Lange Leerstellen eines Bandes werden in dieser
Betriebsart automatisch tbersprungen. Wenn ein
unbespietter Teil langer als 12 Sekunden andauert,
wird das Band automatisch zum nachsten Titel
vorgespult. Beim Auffinden des nachsten Titels
wird die Wiedergabe aufgenommen.

RUCKLAUF AUF NULL

Mit dieser Funktion wird das Band auf die Position
“‘0000" des Zahlwerks gespult. Mit einen
Tastendruck kann das Band auf die voreingestelite
Position “0000" gespult werden. Das Band wird in
die Richtung vor- oder zurtickgespult, in der der
Abstand der gegenwartigen Position zur Position
“0000" am kurzesten ist.

FORTLAUFENDE AUFNAHME (nur Modell AD-
WX929)

Mit diesem Geratkann gine fortlaufende Aufnahme
von Deck 1 zu Deck 2 durchgefiinrt werden. Diese
Funktion kann fir Aufnahmen von langen
Radiosendungen verwendet werden.



SYNCHRONISIERTES UBERSPIELEN

Mit diesem Cassettendeck kann mit einem
Tastendruck ein Band von Deck 1 auf Deck 2
iberspielt werden. Das synchronisierte
Uberspielen kann mit normaler oder hoher
Geschwindigkeit ausgefihrt werden.

AUTOMATISCHER AUFNAHME-FADER

Mitdieser Funktion konnenwahrend der Aufnahme
einfache Einblend- und Ausblend-Effekte erzielt
werden. Ein- und Ausblenden von Hand kann
ebentalls durch Drehen des REC LEVEL-Reglers

durchgefihrt werden.

ZEITZAHLWERK

Dieses Deck ist mit einem Zeitzahlwerk
ausgestattet, das als LAP TIME-Zahlwerk
bezeichnet wird. In dieser Betriebsart wird die
Wiedergabe- bzw. Aufnahmezeit in Minuten und
Sekunden berechnet und im Displayfenster
angezeigt. Dadurch kann die verbleibende Restzeit
des Bandes bzw. die tatsachliche Wiedergabe-
bzw. Aufnahmezeit von Titeln Uberprift werden,

SONSTIGE MERKMALE

+ Automatische Bandwahl mit Anzeige

* Digitale Anzeige des Aufnahmepegels und
digitale Spitzenpegel-Anzeige

* Fortlaufende Wiedergabe uber langere Zeit

« Schnelle Umkehrfunktion (nur Modell AD-
WX3929)

» DUAL REC-Cassettendeck (nur Modell AD-
WX929}

¢ Display-Dimmer (nur Modell AD-WX329)

 PLAY TRIM-System (nur Modell AD-WX929)

SYSTEME DE DONNEES

Le sélecteur automatique de type de cassetie intégré
a cet appareil détermine les valeurs standard pour le
courantde polarisation etlasensibilité d'enregistrement
pour la cassette en cours dutilisation. Toutefois,
mémedes cassettes duméme type peuventavoirdes
caractéristiques différentes. Pour enregistrer le son
de la source tout en maintenant la plus haute qualite
possible, des étalonnages sont necessaires.

Cet appareil possede une fonction de reglage
automatique appelée DATA SYSTEM. Cette fonction
permet d'effectuer lopération d'étalonnage trés
facilement. Grace a cette fonction, on obtiendra une
courbe de reponse plate pendant I'enregistrement.

SENSEUR DE MUSIQUE (MS)

La fonction MS permet de sauter rapidement jusqu'a
la plage que I'on veut écouter. On peut sauter jusqu’'a
quinze plages vers 'avant ou vers l'arrieére. Quand la
position spécifiee est atteinte, la lecture demarre
automatiquement.

LECTURE DES INTRODUCTIONS

La lecture des introductions est une fonction de
recherche et de lecture rapide qui s’avere trés utile
pour la recherche de plages tout en écoutant la

- cassette. Quand le début de chaque plage estdétecte,

la plage est automatiquement lue pendant quatre
secondes.

LECTURE REPETEE

La fonction lecture répétée est utile pour écouterla
meéme cassette plusieurs fois de suite. Une lecture

sans fin est possible avec cette caracteristique.

SAUT DES BLANCS

Dans ce mode, les parties vierges de longue duree
sontautomatiquement sautées pendantialecture. S'll
y & une partie vierge d'une duree de plus de douze
secondes, la bande avance automatiquement
rapidement jusqu'a la plage suivante. Quand a plage
suivante est détectee, la lecture reprend.

RETOUR A ZERO

Cette fonction bobine la bande rapidement jusqu'a ia
position “0000” du compteur. Ceci est utile pour
revenir & la position “0000” préréglee par une simple
pression sur une touche. La bande est avanceée ou
rebobinée rapidement dans la direction pour laquelle
la distance de la position courante au “0000” est plus
courte.

ENREGISTREMENT CONTINU (AD-WX929
seulement)

Cet appareil permet 'enregistrement continu de la
platine 1 a la platine 2. Cette caracteristique est
utile pour I'enregistrement de sources de longue
durée telles que des émissions de radio.

DUPLICATION SYNCHRONISEE

Cet appareil permet le duplication de cassettes de la
platine 1 a la platine 2 par une simple pression surune
touche. La duplication synchronisée est possible a la
vitesse normale ou a grande vitesse.

ATTENUATEUR AUTOMATIQUE
D'ENREGISTREMENT

Cette fonction permet d'obtenir facilement des effets
d'apparition et de disparition graduelles pendant
enregistrement. On peut également créer de tels
effets en toumant la commande REC LEVEL.

COMPTAGE SEQUENTIEL

Cet appareil possede un dispositif de comptage
sequentiel appelé compteur LAP TIME. Dans ce
mode, laduréedelecture/d'enregistrementestcalculee
enminutes etsecondes etestaffichee. Cette fonction
est utile pour la vérification de la durée restante de
la cassette ou des durées réelles de lecture/
d'enregistrement des différentes plages.

AUTRES CARACTERISTIQUES

» Selecteur automatique de cassette avec
indicateur

* Affichage numerique de niveau d'enregistrement
et indicateur de niveau de créte a affichage
numerique

* Lecture continue de longue duree

*» Fonction inversion rapide (seulement sur AD-
WX929)

* Enregistrement sur les deux platines (DUAL
REC) (seulement sur AD-WX929)

* Reéducteurde luminosité d’affichage (seulement
sur AD-WX929)

* Systeme de correction de lecture (PLAY TRIM)
(seulement sur AD-WX929)



CARACTERISTICAS PRINCIPALES
PARTICOLARITA PRINCIPALI

SISTEMA DE DATOS (DATA SYSTEM)

El selector automatico de cintas integrado en este
aparato fija los valores estandar para la corriente
de polarizaciény la sensibilidad de grabacion para
la cinta en uso. Sin embargo, las cintas del mismo
tipo pueden tener diferentes caracteristicas. Para
grabar el sonido de la fuente con la mas alta
calidad posible, usted debera hacer calibraciones.
Este aparato ofrece una funcion de ajuste
automatico denominada SISTEMA DE DATOS
que le permite efectuar la operacion ge calibracion
con suma faciidad. Usted obtendra una respuesta
de frecuencia plana gurante ia grabacon.

MS (Sensor musical)

La funcion MS le permite sintonizar rapidamente la
cancion deseada. Puede saltarhasta 15 canciones
delanteras o traseras. Al llegar a la posicion
especificada, inicia automaticamente la
reproduccion.

REPRODUCCION DE PRELUDIO

Reproduccion de preludio es una funcion de
blusqueda rapida y reproducciéon que le permite
buscar las canciones deseadas. Al detectarse el
comienzo de una cancion, se reproduce
automaticamente durante 4 segundos.

REPRODUCCION REPETIDA

La funcién de reproduccién repetida es util para
escuchar la misma cinta varias veces
consecutivamente. Esta funcion permite obtener
una reproduccién sin fin.

SALTO DE ESPACIOS EN BLANCO

En este modo, se saltan automaticamente 10s
largos espacios en blanco. Cuando una porcion no
grabada continua por mas de 12 segundos. &
cinta avanza automaticamente z ‘2 siguienie
cancion. Reanuda la reproduccion 2! getect
siguiente cancion.

L # =

RETORNO A CERO

£3iz funcon e permite zrrollar repsdamentes ia
cinta hasta la pesicion 0000 dei contader. Es utll
para reponer &l contador 2 0000 con un simple
contacto. La cinta avanza ¢ retrocede en sentido
mas cercano a la posicion “0000".

GRABACION CONTINUA (Sé6lo AD-WX929)

Esta unidad permite grabar continuamente del
deck | al deck 2. Esta funcion es util para grabar,
por ejemplo, un programa radial.

DUPLICACION SINCRONIZADA

Esta platina de cassette le permite duplicar
faciimente cintas del deck 1 al deck 2 con un
empuje del botén. La duplicacion sincronizada
puede realizarse tanto a la velocidad normal como
a la alta.

FADER AUTOMATICO EN LA GRABACION

Esta funcion le permite obtener facilmente suaves
efectos de fade-in y fade-out durante la grabacioén.
Pueden crearse también efectos de fade-in/fade-
out girando el control REC LEVEL.

CONTADOR DEL TIEMPO

Este aparato tiene un contador denominado LAP
TIME. En este modo, el tiempo de reproduccion/
grabacion se calcula en unidades de minuto y
segundo y se visualiza en la ventanilla
visualizadora. Esta funcion es util para verificar la
cantidad de cinta remante o el tiempo de marcha
real/grabacion de las canciones.

OTRAS CARACTERISTICAS

e Selector automatico de cintas con indicador

* Visualizador digital del nivel de grabacion e
indicador del retentor de picos con visualizador
digital.

* Reproduccion continua por largo periodo

 Funcion de inversion rapida (solo para AD-
WX829)

* Platina de cassette DUAL REC (sélo para AD-
WX929)

« Ventanilla visualizadora (s6lo para AD-WX929)

» Sistema PLAY TRIM (sdlo para AD-WX929)

SISTEMA DEI DATI

Il selettore di nastro automatico incorporato in
questapiasiraregolaivaloristandard perlacorrente
di polarizzazione e per la sensibilita diregistrazione
del nastro utilizzato. Comunque, anche i nastri di
cassette dello stesso tipo possono avere
caratteristiche differenti. Per registrare il suono
della fonte mentre si mantiene la piu alta qualita
possibile, € necessario eseguire queste
calibrazioni.

Questa piastra presenta una funzione di
regolazione automaticachiamata DATASYSTEM.
Cid permette di eseguire la calibrazione molto
facilmente. Si ottiene una risposta di frequenza
piatta durante la registrazione.

MS (Sensore di musica)

La funzione MS permette di saltare rapidamente
fino al programma di musica che si desidera
ascoltare. Si pud saltare fino a 15 programmi di
musica in avanti oppure indietro. Quando la
posizione specificata & giunta, la riproduzione
incomincia automaticamente.

Funzione INTRO PLAY

“Intro Play” & una funzione di ricerca rapida e di
riproduzione che & utile per la ricerca di programmi
di musica mentre si ascolta il nastro. Quando
I'inizio di ciascun programma di musica e
localizzato, il programma di musica viene riprodotto
automaticamente per 4 secondi.

RIPRODUZIONE CON RIPETIZIONE

La funzione di riproduzione con ripetizione e utile
per l'ascolto dello stesso nastro diverse volte in
successione. Una riproduzione senza fine sara
quindi possibile con questa particolarita.

SALTI DELLE SEZIONI VERGINI

Lunghe sezioni vergini non utili durante la
riproduzione vengono saltate automaticamente in
questo modo. Quando una parte non registrata
continua per piu di 12 secondi, il nastro si spostain
avanzamento veloce automaticamente al
programma di musica seguente. Quando Il
programnma di musica seguente viene localizzato,
la riproduzione riprende.

Funzione ZERO RETURN

Questa funzione riavvolge velocemente il hastro
alla posizione del contatore “0000". Questa
funzione & utile per ritornare alla posizione
preprogrammata “0000" con un solo tocco. |
nastro viene avanzato oppure riavvolto In
avanzamento rapido nella direzione perla quale la
distanza dalla posizione corrente a “0000" e la piu
corta.

REGISTRAZIONE CONTINUA (solo per il
modello AD-WX929)

Questa unita permette di eseguire una registrazione
continua dalla piastra 1 alla piastra 2. Questa
particolarita & utile per la registrazione di fonti
distanti come fonti di programmi radiofonici.



Funzione DUBBING SYNCHRO

Questa piastra a cassetta duplica facilmente i
nastri daila Piastra 1 alla Piastra2 conuna pressione
di un tasto. La duplicazione sincronizzata puo
essere esequita con due velocita, cioe velocita
normale e velocita rapida.

Funzione AUTO REC FADER

Questa funzione permette di ottenere facilmente
degli effetti di “fade-in" e “fade-out” durante la
registrazione. Gli effettidifade-inffade-out manuale
pPOSsSONO essere creati anche girando il comando
REC LEVEL.

CONTATORE “LAP TIME”

Questa piastra possiede un contatore di tempo
reale chiamata contatore “LAP TIME". In questo
modo, il tempo di riproduzione/registrazione viene
calcolato in unita di minuti @ secondi e viene
visualizzato nella finestra del display. Questa
funzione € utile per controllare quanto rimane dal
nastro oppure il tempo reale dell'avanzamento/
registrazione dei programmi di musica.

ALTRE PARTICOLARITA

« Selettore del nastro automatico con indicatore

* Indicatore del livello di registrazione e di misura
del picco con display digitale.

* Riproduzione continua per lunghi periodi

* Funzione di inversione rapida (soltanto per il
modello AD-WX929)

* Piastra a cassetta DUAL REC (soltanto per il
modell0 AD-WX329)

* Dimmer del display (soltanto per il modello AD-
WX929)

* Sistema PLAY TRIM (soltanto perilmodello AD-
WX929)
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PRECAUTIONS

ZUR BESONDEREN BEACHTUNG

PRECAUTIONS

Follow the advice below for safe and appropriate
operation.

ON LOCATION

e Donotusethedeckinplaceswhichare extremely
hot (such as near an electric heater or an area
exposed to direct sunlight), cold, dusty or humid.

e |f you stack your cassette deck on top of an
amplifier or tuner, it may be affected by hum. If
this happens, change the installation location of
your set.

 If you use the deck at the same time as the
television, place the deck and television well
apart to prevent humming.

ON AC VOLTAGE

Before use, check that the rated voltage of your
unit matches your local voltage.

Model name Rated voltage

AD-WX929HE
AD-WX828HE | 50/60 Hz

AD-WX929E
owxasse | 230V AC. 50 Hz

- |
120/220/240 V AC selectable,

240V AC, 50 Hz

AD-WX929K
AD-WX828K ]

ON SAFETY

« Do not bend the AC cord excessively or put
something heavy on it.

» When connecting and disconnecting the AC
cord, grip the plug and not the cord itself. Pulling
on the cord, or connecting and disconnecting
the plug with wet hands, may be hazardous.

« Whenthe deckis notto be usedforalongperiod,
turn off the power and disconnect the AC cord.

e |f the AC cord is broken or damaged, or if the
wires are exposed, it may cause a fire or an
electric shock. Should any trouble occur, dis-
connect the AC cord and contact your dealer or
an AIWA service station.

« To prevent the risk of fire, electric shock, dam-

age to the deck, or an accident, do not expose

this appliance to rain or moisture. Do not drop
metal objects or easily burnable objects into it.

« Donot removethe cover (orback), to reducethe
risk of electric shock. There are no user-service-
able parts inside.

ON USAGE

Do not turn off the unit while the tape is running. Be
sure to stop the tape before turning off the unit.

BACKUP MEMORY

This cassette deck has a memory for backup in
which the current status of deck is stored. Reverse
mode, head direction, Dolby NR, PLAY TRIM,
display mode and DATA SYSTEMdata are backed
up. However, the memory may be erased if the
power is not turned on for a week or more.

Fur einen sicheren Betrieb beachten Sie stets die
folgenden Hinweise.

ZUR AUFSTELLUNG

+ Betreiben Sie das System nichtanheilen Orten
(z.B.inder ndhe eines elektrischen Heizgerates
oder an Orten, die direkter Sonneneinstrahlung
ausgesetzt sind), sowie an sehrkalten, staubigen
oder feuchten Platzen.

» Wenn das Cassettendeck auf einem Verstarker
oder Tuner aufgestellt wird, kann Brummen
auftreten. Indiesem Fall sollte der Autstellungsort
der Anlage verlegt werden.

« Wenndas Deck gleichzeitigmiteinem Fernseher
betrieben wird, sollten das Deck und der
Fernseher zZur Vermeidung von
Brummgerduschen voneinander entfernt
aufgestelit werden.

ZUR NETZSPANNUNG

Vor der Verwendung sollte sichergestellt werden,
daf die eingestellte Netzspannung des Gerates
mit der drtlichen Netzspannung Ubereinstimmt.

Modell | Spannung

AD-WX929HE | 120/220/240 V Wechselstrom,
AD-WXB828HE | umschaltbar, 50/60 Hz

AD-WX929E |
AD-WXB828E 230 V Wechselstrom, 50 Hz |

AD-WX929K

240 V Wechselstrom, 50 Hz

AD-WXB828K

ZUR SICHERHEIT

» Das Netzkabel nicht (bermaRig biegen oder
schwere Gegenstéande darauf stellen.

» Zum AnschlieBenund Abtrennen des Netzkabels
fassen Sie stets am Stecker und niemals am
Kabel selbst an, da es sonst beschadigt werden
kann. Das Ziehen am Kabel oder das
Anschlie3en oder Abtrennen des Steckers mit
feuchten Handen ist gefabhrlich.

e Wenn das Deck uber langere Zeit nicht
verwendet wird, schalten Sie das Gerat aus und
trennen das Netzkabel ab.

* Ein beschadigtes Netzkabel, ein Kabelbruch
bzw. eine beschadigte Isolierung des Netzkabels
kann Feuer oder elektrischen Schlag zur Folge
haben. Beim Auftreten von Fehlfunktionen
trennen Sie bitte das Netzkabel ab und wenden
sich an den AIWA-Kundendienst.

e Zur Verhinderung von Feuer, elektrischem
Schlag, Beschadigungen des Decks bzw.
Unfallen solite das Gerat nicht Regen oder
Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Keine
metallenen oderleichtbrennbaren Gegenstande
in das Gerét fallen lassen.

» Zur Verringerung des Risikos von elektrischem
Schlag unter keinen Umsténden das Gehause
(oder die Ruckseite) offnen. Im Inneren des
Gerates befinden sich keine vom Benutzer zu
wartenden Bauteile.

HINWEIS ZUM BETRIEB

Das Gerat nicht wahrend des Bandbetriebs
ausschalten. Vor dem Ausschalten des Gerates

sicherstellen, daB das Band gestoppt ist.

BACKUP-SPEICHER

Dieses Cassettendeck ist mit einem Speicher
ausgestattet, in dem der gegenwartige Status des
Gerates gespeichert wird. Die Daten fur
Umkehrmodus, Kopfrichtung, Dolby NR, PLAY
TRIM, Anzeigemodus und Datensystem werden
gesichert. Der Inhalt des Speichers kann geldscht
werden, wenn das Gerat eine Woche oder langer
nicht eingeschaltet wird.

Priégre de respecter les consignes suivantes pour
utiliser 'appareil correctement et en toute securite.

EMPLACEMENT

« Ne pas utiliser le magnétocassette dans des
endroits extrémement chauds (par exemple a
proximité d'un radiateur électrique ou dans un
endroit exposé au soleil), froids, poussiéreux ou
humides.

e Si on pose le magnetocassette sur un
amplificateur ouun tuner, celarisque de produire
un ronflement. Le cas écheéant, changer
'emplacement de I'appareil.

« Sionutilise le magnétocassette en méme temps
qu'un téléviseur, les éloigner I'un de l'autre pour
éviter la production d’'un ronflement.

TENSION SECTEUR

Avant |'utilisation, vérifier que la tension nominale
de I'appareil correspond a celle du secteur.

| Nom du modele

Tension nominale

AD-WXO29HE | 120/220/240 V CA, sélectionnable,
AD-WX828HE | 50/60 Hz
AD-WX929E
V CA. 50 H
L AD-wxg2se | 20 C £

AD-WX929K \ 240 V CA. 50 Hz
AD-WXB828K

SECURITE

e Nepascourberexcessivementle cordonsecteur
et ne pas mettre d’objet lourd dessus.

» Pourbrancheroudébrancherie cordonsecteur,
le tenir par sa fiche et non pas par le cordon
proprement dit. Toute traction sur le cordon, ou
le fait de le brancher ou de le débrancher avec
des mains humides, peut créer un danger.

+ Si le magnétocassette ne doit pas étre utilise
pendant longtemps, couper l'alimentation et
débrancher le cordon secteur.

* Sile cordon secteur est coupé ou endommage,
ou si les fils sont exposes, cela peut provoquer
un incendie ou une électrocution. En cas de
probléme, débrancher le cordon secteur et
contacter le revendeur ou le centre de service
AIWA le plus proche.

e Pourévitertoutrisque d'incendie, d'electrocution,
d'endommagement ou d'accident, ne pas ex-
poser cet appareil a la pluie ou a 'lhumidite. Ne
pas y insérer d'objet metalique ou d'objst
combustible.

+ Afin d'éviter tout risque d'électrocution, ne pas
enlever le couvercle (ou le dos) de cet appareil;
il ne contient pas de piéces réparables par
I'utilisateur.

UTILISATION

Ne pas mettre l'appareil hors tension quand la
bande défile. Ne pas oublier d'arréter la bande
avant de mettre I'appareil hors tension.

MEMOIRE DE PROTECTION

Ce magnétocassette possede une mémoire pour
la conservation des données concernant son etant
courant. Les données de mode d'inversion, de
sens de défilement, de réducteur de bruit Dolby, de
correction de lecture et de systeme de données
sont protégées. Toutefois, cette mémoire risque
d'étre effacée si l'appareil n'est pas mis sous
tension pendant une semaine ou plus.



PRECAUCIONES

PRECAUZIONI
EERIAM

Siga los consejos descritos a continuacion para la
operacion correcta y segura.

UBICACION

* No utilice este aparato enun lugar muy caluroso
(como en la cercania de un calefactor eléctrico
0 un sitio expuesto a la luz directa del sol),
polvoriento o humedo.

 Si esta colocado sobre un amplificador o
sintonizador, puede ser afectado por el zumbido.
Siesto ocurre, cambie la posicidon de instalacion
de su aparato.

* Si utiliza este aparato al mismo tiempo que el
televisor, dejelos suficientemente apartados para
evitar zumbidos.

Tension CA

Antes de la utilizacién, verifique que la tensién
nominal de su unidad esta de acuerdo con la
tension utizada en su localidad.

Nombre del . .
m od slo Tension nominal
| | AD-WX929HE | 120/220/240V CA
| AD-WX828HE | seleccionables, 50/60 Hz
o xaoer | 230V CA, 50 Hz
AD-WX929K 1 s40v cA 50 H_ |
AD-WX828K VA DO |
SEGURIDAD

* No doble excesivamente el cordén CA ni ponga
sobre él algun objeto pesado.

* En la conexion y desconexion del cordén CA,
tome del enchufe y nodel corddnmismo. Clidese
de no tirar del cordén o conectar y desconectar
con las manos mojadas, ya que es muy peligroso.

* Cuando este aparato no va a ser utilizado por
largo tiempo, desactive la alimentacion vy
desconecte el cordon CA.

» Si el cordén CA esta roto o averiado, o cuando
los cables estén expuestos, puede ocurrir un
incendio 0 una descarga eléctrica. Si ocurre
algunafalla, desconecte elcordén CAypdngase
en contacto con su concesionario o uncentrode
servicio de AIWA.

* Para evitar cualquier posibilidad de incendio,
descarga electrica, averia al aparato, u otro
accidente, no exponga este aparato a la lluvia o
humedad. No deje caer objetos metalicos u
objetos inflamables dentro del aparato.

» Para reducir el peligro de descarga eléctrica, no
quite la tapa trasera. Dentro no hay ninguna
pleza que pueda ser tratada por el usuario.

UTILIZACION

No desconecte la alimentacionde la unidad durante
la marcha de la cinta. Asegurese de detener la
cinta antes de desconectar la alimentacion.

MEMORIA DE APOYO

Este aparato tiene una funcién que memoriza el
estado actual del mismo aunque se apague. Se
conservan el modo de inversion, la direccion del
cabezal, el sistema de reduccién de ruido Doiby
NR, PLAY TRIM, el modo de visualizacion y los
datos del DATA SYSTEM. Sinembargo, se borrara
el contenido de memoria si no activa el aparato por
una semana 0 mas.

Seguire le precauzione sotto riportate per un uso
sicuro e corretto del sistema.

COLLOCAZIONE

* Non usare il sistema in luoghi estremamente
caldi (come per esempio apparecchio di
riscaldamentc oppure direttamente al sole),
freddi, polverosi o umidi.

* Se siinstalla la piastra sulla parte superiore di
un’amplificatore oppure un sintonizzatore,
potrebbe essere disturbato dal ronzio. In questo
caso, cambiare la posizione di installazione
dell’'apparecchio.

+ Se si usa la piastra allo stesso tempo che la
televisione, allontanare la piastra dallatelevisione
per evitare il ronzio.

CON LA CORRENTE CA

Prima dell'uso, assicurarsi che il voltaggio pre-
regolato dell'unita sia uguale al voltaggio locale.

Modelio \VﬂTtaggio pre-regolato
AD-WX929HE | 120/220/240V CA
AD-WX828HE | selezionabile, 50/60 Hz

| AD-WX929E | a0 o soniy A_|
AD-WX828E '
AD-WX929K

SICUREZZA

» Nonpiegareilcavodialimentazione CAomettere
un carico sullo stesso cavo.

* Quando si collega o si scollega il cavo di
alimentazione CA, afferrare la spina & non il
cavo. Tirando il cavo, oppure collegando o
scollegandolo con le mani bagnati pud essere
pericoloso.

* Quando non si usa il sistema per un lungo
periodo, scollegare il cavo di alimentazione CA.

« Se il cavo di alimentazione CA & rotto o
danneggiato, o se i fili sono esposti, ci sara
rischio di incendio oppure scosse elettriche. In
questo caso scollegare 1l cavo e contattare
immediatamente il rivenditore o un centro
assistenza Aiwa.

* Per ridurre ogni rischio di incendio oppure di
scosse elettriche, non esporre quest'apparecchio
alla pioggia o all'umidita. Non lasciare cadere
oggetti metallici oppure che si bruciano
facilmente sull'apparecchio.

* Non rimuovere il coperchio (o il pannello
posteriore) per ridurre il rischio di scosse
elettriche. Non ci sono parti che possono essere
riparate dall'utente.

PER L'USO

Non disinserire l'apparecchioc mentre scorre |l
nastro. Arrestare il nastro prima di spegnere
I'apparecchio.

MEMORIA DI BACKUP

Questa piastra a cassetta possiede una memoria
per il backup nel quale lo stato corrente della
piastra viene memorizzato. | dati modo di
inversione, della direzione della testina, del Dolby
NR, diPLAY TRIM, del modo del display e di DATA
SYSTEM vengono salvati. Tuttavia, la memoria
puo essere cancellatase l'alimentazione nonviene
accesa per una settimana oppure di piu.
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POWER SUPPLY
STROMVERSORGUNG

ALIMENTATION ELECTRIQUE

POWER SOURCE VOLTAGE SELECTOR
SWITCH (HE model only) — ©

This model has been preset to operate on a 220V
power source voltage. However, it can also be set
to work on power source voltages of 120V and
240V,

If it is necessary to change the power source
voltage setting, make sure the AC cordis unplugged
and then, set the power source voltage selector
switch to the position corresponding to the power
source voltage of your area.

To turn on and off the unit

Plug the AC cord that extends from the rear panel
into an AC household outlet. Power will be supplied
to the deck when you press the POWER button.
You can switch the power off by pressing the same
button again.

The display window blinks for about 4 seconds

when the power is turned on, to indicate that the

deck is in the standby mode.

Before turning on the unit

Make sure the TIMER switch is set to the OFF
position, except in the case of timer recording or
timer playback. If set to one of the other positions,
recording or playback will start automatically when
the power is turned on.

10

HE model only

Nur HE-Modell
Modele HE seulement
Sélo el modelo HE
Modello HE soltanto
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‘ AC VOLTAGE |

SPANNUNGSWAHLSCHALTER (nur HE-
Modell) = §

Dieses Modell ist fir den Betrieb mit 220 V
Netzspannung voreingestellt. Das Gerat kann
jedoch ebenfalls auf Netzspannungen von 120 V
oder 240 V eingestellt werden.

Wenn das Gerat auf eine andere Netzspannung
eingestellt werden muf3, sollte sichergestellt
werden, dal3 das Netzkabel von der Steckdose
abgetrennt ist, dann den Spannungswahischalter
auf die ortliche Netzspannung einstellen.

Ein- und Ausschalten des Gerates

Den Stecker des auf der Rickseite austretenden
Netzkabels an eine Steckdose anschlieBen. Das
Gerdt wird durch Dricken der POWER-Taste
eingeschaltet. Durch ein nochmaliges Dricken
dieser Taste wird das Gerat wieder ausgeschaltet.
Das Displayfenster blinkt beim Einschalten des
Gerates etwa vier Sekunden lang und zeigt an,
dal3 das Deck in die Bereitschafts-Betriebsart
eingestellt ist.

Vor dem Einschalten des Gerates

Stellen Sie sicher, daf3 der TIMER-Schaiter aufdie
Position OFF eingestelit ist, ausgenommen bei
einer Timer-Aufnahme oder Timer-Wiedergabe.
Wenn der Schalter auf eine andere Position
eingestellt wird, beginnt beim Einschalten des
Gerates automatisch die Aufnahme oder
Wiedergabe.

— J

SELECTEUR DE TENSION SECTEUR (modele
HE seulement) — ©

Cet appareil a été préréglé pour fonctionner sur
une tension secteur de 220 V. Toutefois, il peut
étre réglé pour fonctionner sur une tension secteur
de 120 Vou de 240 V.

S'il faut changer le reglage de tension
d'alimentation, s'assurer que le cordon secteur est
débranché puis msttre le sélecteur de tension
d’alimentation sur la position correspondant a la
tension du secteur local.

Pour mettre I'appareil sous et hors tension

Brancher le cordon secteur sortant de la face
arriere a une prise secteur. Pour mettre I'apparell
soustension, appuyer surlatouche POWER. Pour
mettre I'appareil hors tension, appuyer de nouveau
sur cette touche.

Quand on met I'appareil sous tension, la fenétre
d'affichage clignote pendant environ quatre
secondes pour indiquer qu'il est dans le mode
attente.

Avant de mettre I'appareil sous tension

S'assurer que le commutateur TIMER est sur la
position OFF, sauf dans les cas ou on désire
effectuerl’'enregistrement oulalecture commandeée
par une minuterie. Si ce commutateur est sur une
des autres positions, I'enregistreament ou la lecture
démarre automatiquement quand onmetl'appareil
sous tension.



FUENTE DE ALIMENTACION

ALIMENTAZIONE
59
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INTERRUPTOR SELECTOR DE TENSION DE
LAFUENTEDEALIMENTACION (Soloelmodelo
HE) - @

Este modelo ha sido ajustado para funcionar con
unatensionde 220V. Sinembargo, puede ajustarse
para funcionar con 120V y 240V,

Si es nacesario cambiar la fijacion de la tension de
la fuente electrica, asequrese de desconectar el
corddn CA y luego fijar el selector de tension de la
fuente electrica a la posicion correspondiente a la
tension utilizada en su localidad.

Conexidén y desconexion de la alimentacion de
la unidad

Conecte el corddn CA que se extiende del panel
posterior a untomacorriente de CA. Al presionar el
botén POWER, la alimentaciéon eléctrica se
suministrara al aparato. Para desconectar la
alimentacion, presione el mismo botdn otra vez.

La ventanilla visualizadora parpadea durante 4
segundos al conectarse la alimentacion, para
indicar que el aparato esta en el modo de espera.

Antes de la conexién de la alimentacion de la
unidad

Confirme que elinterruptor deltemporizador TIMER
esta en la posicion OFF, excepto en el caso de la
grabacion o reproduccion por temporizador. Si se
fija a otra posicion, la grabacion o reproduccion
iniciara automaticamente al conectarse la
alimentacion.

SELETTORE DI TENSIONE DELL'ALIMENTA-
ZIONE (Modello HE soltanto) — ©

Questo modello € stato preregolato per funzionare
con una tensione di alimentazione di 220 V.
Comunque, esso puo anche essere regolato per
operare con tensioni di alimentazione di 120 V e
240 V.

Se e necessario cambiare |la regolazione della
tensione dellalimentazione, accertarsi che il cavo
CA sia scollegato, poi regolare il selettore della
tensione alla posizione che corrisponde alla
tensione della rete della vostra localita.

Per accendere e spegnere 'unita

Collegare il cavo CA che va dal pannello posteriore
ad una presa della rete CA. L'alimentazione verra
fornitaalla piastra quando si preme il tasto POWER.
Si pud disattivare l'alimentazione premendo lo
stesso tasto di nuovo.

Lafinestra del display lampeggia percirca 4 secondi
quando 'alimentazione e attivata per indicare che
la piastra si trova nel modo “standby”.

Prima di accendere l'unita

Assicurarsi che il commutatore TIMER viene
regolato alla posizione OFF, eccetto nel caso di
registrazione oppure riproduzione con il timer. Se
viene regolato a altre posizioni, |a registrazione o
la riproduzione inizia automaticamente quando
I'alimentazione e attivata.
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CONNECTIONS
ANSCHLUSSE
CONNEXIONS

[@ REC/LINE IN [@ PLAY/LINE OUT |

AD-WX929

Amplifier
Verstarker
Amplificateur
Amplificador
Amplificatore
K %

— unnnn oo

l
"
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@PE REC/LINE OUT

® REC/LINE IN JACKS

These are the jacks that feed in the sound from the
source (tuner, stereo amplifier, etc.) to be re-
corded. Use stereo pin cords to connect them to

the TAPE REC (or LINE OUT) jacks on the sound
source from which you want to record.

@ PLAY/LINE OUT JACKS

These are the jacks through which the playback
sound is output. Use stereo pin cords to connect

themtothe TAPE PLAY (or LINE IN, AUX IN) jacks

of your amplifier (receiver).

PHONES JACK (front)

For connection of headphones having an imped-
ance of 8 ohms to 1k ohm.

Notes on connections

* Be sure to turn off the power to all equipment
before making connections.

¢ Firmly insertthe red plugintothe R jack, and the
white plug into the L jack. Loose connections
may cause noise.

12

TAPE PLAY/LINE IN l

© AUFNAHME-/EINGANGSBUCHSEN
(REC/LINE IN)

Uber diese Buchsen wird die aufzunehmende
Quelle (Tuner, Stereo-Verstarker) angeschlossen.
Verwenden Sie Stereo-Stiftsteckerkabel zum
Anschluf3 an die TAPE REC-Buchsen (oder LINE
OUT) der aufzunehmenden Tonquelle.

© WIEDERGABE-/AUSGANGSBUCHSEN
(PLAY/LINE OUT)

Die Wiedergabe erfolgt Gber diese Buchsen.
Verwenden Sie Stereo-Stiftsteckerkabel zum
Anschlu3 andie TAPE PLAY-Buchsen (oder LINE
IN, AUX IN) des Verstarkers (Receivers).

'KOPFHORERBUCHSE (Vorderseite)

Diese Buchse ist zum Anschlu3 von Kopfhérern
mit einer Impedanz von 8 Ohm bis 1 kOhm
vorgesehen.

Hinweise zu den Anschlissen

e Sicherstellen, daf3 vor der Durchfuhrung der
Anschlisse alle Gerate ausgeschaltet sind.

* Den roten Stecker an die R-Buchse und den
weiBen Stecker an die L-Buchse anschlief3en.
Fest einstecken, daein loser Anschiul3 Rauschen
verursachen kann.

J00000000000
100000

To an AC outlet

An eine Steckdose
A une prise secteur
A un tomacorriente
CA

Ad una presa CA

——

% E AC ¥R

To an AC outlet

An eine Steckdose

A une prise secteur

A un tomacorriente CA
Ad una presa CA

i%E ACH#BE

— -

@ PRISES D’ENREGISTREMENT/

D’ENTREE DE LIGNE
Ce sont |les prises qui servent a entrer le son de la
source (tuner, amplificateur stéréo, etc.) a
enregistrer. Utiliser des cordons stéréo males
pour les connecter aux prises TAPE REC (ou
LINE OUT) de la source dont on veut enregistrer

le son.

©® PRISESDELECTURE/DE SORTIEDE LIGNE
Ce sont les prises par lesquelles le son de la
lecture est sorti. Utiliser des cordons stéreo males
pour les connecter aux prises TAPE PLAY (ou
LINE IN ou AUX IN) de |'amplificateur (du
récepteur).

PRISE POUR CASQUE (facade)

Cette prise permet le branchement d'un casque
d’écoute d'une impédance de huit ohms a un kilo-
ohm.

Remarques sur les connexions

* Ne pas oublier de couper l'alimentation de tous
les appareils avant de faire les connexions.

* Bieninsérer les fiches rouges dans les prises R
et les fiches blanches dans les prises L. Tout
mauvais contact peut provoquer des parasites.



CONEXIONES
COLLEGAMENTI

1 1%

O TOMAS REC/LINE IN

Estas tomas reciben el sonido proveniente de la
fuente (sintonizador amplificador estereofonico,
etc.) agrabarse. Utilice los cordones estereofonicos
para conectarlos a las tomas TAPE REC (o LINE
OUT) de la fuente sonora que desea grabar.

® TOMAS PLAY/LINE OUT

Estas son las tomas por las cuales se emite el
sonido de reproduccion.

Utilice los cordones estereofonicos para
conectarlos a las tomas TAPE PLAY (o LINE IN,
AUX IN) de su amplificador (receptor).

TOMA PHONES (delanteras)

Parala conexion de auriculares conunaimpedancia
de 8 ohmios a 1 k ohmio.

Notas sobre las conexiones

» Asegurese de desconectar la alimentacién de
todos los equipos antes de hacer las conexiones.

* |nserte firmemente la clavijarojaalatomaR,y
la clavija blanca a la toma L. Las conexiones
flojas pueden causar ruido.

@ PRESE JACK REC/LINE IN

Questi sono i jack che introducono il suono dalla
fonte (tuner, amplificatore stereo, ecc) da essere
registrato.

Utilizzare i cavi con spilli stereo per collegarli alle
prese jack TAPE REC (oppure LINE QUT) sulla
fonte del suono dai quali si desidera registrare.

©® PRESE JACK PLAY/LINE OUT

Questi sono i jack attraverso i quali il suono di
riproduzione viene emesso. Utilizzare i cavi con
spilli stereo per collegarli alle prese jack TAPE
PLAY (oppure LINE IN, AUX IN}) del’amplificatore
(ricevitore),

PRESE JACK PHONES (fronte)

Per i collegamenti della cuffia con una impedenza
di 8 ohms a 1 kohm.

Nota sui collegamenti

* Disattivare I'alimentazione a tutti gl apparecchi
prima di eseguire i collegamenti.

* |nserire bene la spina rossa alla presa jack R e
la spina bianca alla presa jack L. | collegamenti
allentati possono causare rumore.

® REC/LINE IN3EIL

e LI E B TFATEEN (RS &S, rER R U
SE ) AR AR AL GV S AR AR LR Il B gk
FUERETY TAPE REC(52 LINE OUT) L.

@ #Eh/ BRBREIEIH

ESCRETL B A IR A . BTSRRI
$E 0l P 4 2 G 8% U i BR) 01 TAPE PLAY
(%% LINE IN.AUX IN) #7L.

PHONES JACK(RimE)
P AT 8 BUE | TEREHPLI 98 4 H HE,

EE E o R IR

o SHIEIT, RS LA ZE O TR R,

o YT (0 FETANA B M AE A R HETL, IS4 o sRTaL
AL AL, LSRR B it o 32,
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PART IDENTIFICATION

BEZEICHNUNG DER TEILE

NOMENCLATURE

FRONT PANEL

VORDERSEITE

FACADE I

PANEL FRONTAL e

PANNELLO -

ANTERIORE ;

T

1 Cassette door (deck 1) 1 Cassettenfach (Deck 1)
2 TIMER switch 2 Timer-Schalter (TIMER)
3 REMOTE SENSOR 3 Fernbedienungssensor (REMOTE SENSOR)
4 COUNTER RESET buttons 4 Zahlwerk-Riickstellungs-Taste

(decks 1 and 2) (COUNTER RESET)
5 Display window (Deck 1 und 2)
6 LAP TIME counter button 5 Displayfenster
7 REPEAT/BLANK SKIP button 6 Zeitzdhlwerk-Taste (LAP TIME)
8 DOLBY NR button 7 Wiederholungs-/Uberspringen von
9 REVERSE MODE button Leerstellen-Taste (REPEAT/BLANK SKIP)
10 REC FADER button 8 Dolby-System-Taste (DOLBY NR)
11 REC LEVEL control 9 Umkehr-Betriebsart-Taste (REVERSE MODE)

12 Cassette door (deck 2)

13 DATA SYSTEM buttons
(decks 1 and 2) (AD-WX929)
DATA SYSTEM button
(deck 2) (AD-WX828)
14 POWER (A OFF/.a ON) button
15 Deck 1 control functions
4, > (playback) buttons
<4 MS, MS PP
(fast winding/Music Sensor)
buttons
n (stop) button
® REC/REC MUTE button
(only for AD-WX929)
I (pause) button (only for AD-WX929)
16 4 EJECT button (deck 1)
17 PLAY TRIM button
(Only for AD-WX929)
18 DISPLAY MODE button
(Only for AD-WX929)
19 A EJECT button (deck 2)

20 Deck 2 control functions

<4, » (playback) buttons

<4 MS, MS P>
(fast winding/Music Sensor)
buttons

| (stop) button

® REC/REC MUTE button

i (pause) button

21 PHONES jack

22 SYNCHRO DUBBING buttons
NORMAL: Normal speed dubbing
HIGH: High speed dubbing

23 DUAL REC (1+2) button
(Only for AD-WX929)

Note

The above figure shows the AD-WX929. The panel of the
AD-WX828 is slightly different.

14

10 Aufnahme-Fader-Taste (REC FADER)
11 Aufnahmepegel-Regler (REC LEVEL)
12 Cassettenfach (Deck 2)

13 Datensystem-Tasten (DATA SYSTEM)
(Deck 1 und 2) (Modell AD-WX829)
Datensystem-Tasten (DATA SYSTEM)
(Deck 2) (Modell AD-WX828)

14 Netztaste (POWER) (AL OFF/.a ON)

15 Funktions-Tasten fir Deck 1

<4, » (Wiedergabe} Tasten

<44 MS MSPP
(Vorspul/Musiksensor-Tasten)

N (Stopp) Taste

® Aufnahme-/Stummschaltungs-Taste
(REC/REC MUTE)
(nur Modell AD-WX829)

| (Pause) Taste (nur Modell AD-WX929)

16 & Auswurf-Taste (EJECT) (Deck 1)

17 Wiedergabe-Verstarkungs-Taste

(PLAY TRIM)
(nur Modell AD-WX929)
18 Betriebsartanzeige-Taste (DISPLAY MODE)
(nur Modell AD-WX929)
19 Auswurf-Taste (2 EJECT) (Deck 2)
20 Funktions-Tasten fur Deck 2
4, » (Wiedergabe) Tasten
<4 MS.MS >
(Vorspul/Musiksensor-Tasten)
H (Stopp) Taste
® Aufnahme-/Stummschaltungs-Taste
(REC/REC MUTE)
il (Pause) Taste
21 Kopfhorerbuchse (PHONES)

22 Tasten fiir synchronisiertes Uberspielen

(SYNCHRO DUBBING)
NORMAL: Uberspielen mit normaler
Geschwindigkeit

HIGH: Uberspielen mit hoher Geschwindigkeit

23 Duale Aufnahme-Taste (DUAL REC) (1+2)
(nur Modell AD-WX929)

Hinweis
Die obige Abbildung zeigt das Modell AD-WX928. Die

Vorderseite des Modells AD-WX828 weist geringe
Unterschiede auf.

19 20 21

1 Porte de cassette (platine 1)

2 Commutateur de minuterie (TIMER)

3 Capteur de télécommande (REMOTE SEN-
SOR)

Touches de remise a zéro du compteur

(COUNTER RESET)
(platines 1 et 2)
Fenétre d’'affichage
Touche de comptage sequentiel (LAP TIME)
Touche de répétition/de saut des blancs
(REPEAT/BLANK SKIP)
Touche de réducteur de bruit Dolby
(DOLBY NR)
9 Touche de mode d’inversion (REVERSE
MODE)
10 Touche d’atténuateur d’enregistrement
(REC FADER)
11 Commande de niveau d’enregistrement (REC
LEVEL)
12 Porte de cassette (platine 2)
13 Touches de systéeme de données
(DATA SYSTEM) (platines 1 et 2) (AD-WX929)
Touche de systéeme de données (DATA SYS-
TEM) (platine 2) (AD-WX828)
14 Touche d’alimentation (POWER) (L OFF/
ON)
15 Touches de commande de la platine 1
«4,» Touches de lecture
<44 MS, MS >
Touches de défilement rapide/de senseur
de musique
| Touche d'arrét
@ Touche d'enregistrement/de silencieux
d'enregistrement (REC/REC MUTE)
(seulement sur AD-WX929)

| Touche de pause (seulement sur
AD-WX929)

16 Touche d’éjection (& EJECT) (platine 1)
17 Touche de correction de lecture
(PLAY TRIM)
(Seulement sur AD-WX829)
18 Touchedemoded’affichage (DISPLAY MODE)
(Seulement sur AD-WX929)
19 Touche d’éjection (2 EJECT) (platine 2)
20 Touches de commande de la platine 2
<4,» Touches de lecture

~N O =

<44 MS, MSPrd»
Touches de defilement rapide/de senseur
de musique

N Touche d’arrét

® Touche d'enregistrement/de silencieux

d'enregistrement (REC/REC MUTE)
|| Touche de pause

21 Prise pour casque (PHONES)

22 Touches de duplication synchronisée (SYN-
CHRO DUBBING)
NORMAL: Duplication a vitesse normale
HIGH: Duplication a grande vitesse

23 Touchededoubleenregistrement (DUAL REC)

(1 + 2) (Seulement sur AD-WX929)

Remarque
L'illustration ci-dessus représente le modele AD-WX929. La
facade du modéle AD-WX828 est légerement différente.



IDENTIFICACION DE PARTES
IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI

T AR

AD-WX 929

Compartimiento de cassette (deck 1)
Interruptor TIMER

Sensor remoto

Botones COUNTER RESET (decks 1y 2)
Ventanilla visualizadora

Boton del contador LAP TIME

Boton REPEAT/BLANK SKIP
Botén DOLBY NR

Boton REVERSE MODE

10 Botén REC FADER

11 Control REC LEVEL

12 Compartimiento de cassette (deck 2)
13 Botones DATA SYSTEM

(decks 1 y 2) (AD-WX929)

Boton DATA SYSTEM

(deck 2) (AD-WX828)
14 Botén POWER (A OFF/.. ON)

15 Funciones de control del deck 1
<4, » Botones (reproduccion)
<44 MS, MS r»
Botones (Avance rapido/Sensor musi-
cal)
| Botdon (parada)
® Boton REC/REC MUTE
(Solo para AD-WX929)
il Boton (pausa) (Soélo para AD-WX929)
16 Boton EJECT £ (deck 1)

17 Boton PLAY TRIM (Sélo para AD-WX929)

18 Botén DISPLAY MODE
(S6lo para AD-WX929)
19 Botén EJECT (2) (deck 2)

20 Funciones de control del (deck 2)
4, » Botones (reproduccion)
<4 MS, MS P>
Botones (Avance rapido/Sensor musi-
cal)
u Botdn (parada)
® Boton REC/REC MUTE

| Boton (pausa)
21 Toma PHONES

22 Botones SYNCHRO DUBBING
NORMAL: Duplicacion a la velocidad normal

HIGH: Duplicacion a alta velocidad

23 Boton DUAL REC (1+2)
(Solo para AD-WXS29)

CONOOGTEWN -

Nota

La figura de arriba muestra el modelo AD-WX929, EI
panel del modelo AD-WX828
es ligeramente diferente.

AD-WX 828
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Sportello della cassetta (piastra 1)
Commutatore TIMER

Sensore del telecomando

Tasti COUNTER RESET (piastra 1 e 2)
Finestra di display

Tasto del contatore LAP TIME

Tasto REPEAT/BLANK SKIP

Tasto DOLBY NR

Tasto REVERSE MODE

10 Tasto REC FADER

11 Control REC LEVEL

12 Sportello della cassetta (piastra 2)
13 Tasti DATA SYSTEM

(piastra 1 e 2) (AD-WX929)

Tasti DATA SYSTEM

(piastra 2) (AD-WX828)
14 Tasto POWER (A OFF/... ON)

15 Funzioni di controllo della piastra 1
4, > Tasti (riproduzione)
<4 MS, MS P>
Tasti (avanzamento rapido/sensore di
musica)

| Tasto (stop)
@ Tasto REC/REC MUTE (soltanto per il

AD-WX929)
" Tasto (pausa) (soltanto per il AD-WX929)
16 Tasto £« EJECT (piastra 1)

17 Tasto PLAY TRIM
(Soltanto per il modello AD-WX929)
18 Tasto DISPLAY MODE
(Soltanto per il modello AD-WX929)
19 Tasto 4 EJECT (piastra 2)

20 Funzioni di controllo della piastra 2
4, » Tasli {riproduzione)
<44 MS, MS P>
Tasti (avanzamento rapido/sensore di
musica)
B Tasto (stop)
® Tasto REC/REC MUTE
i Tasto (pausa)
21 Prese jack PHONES

22 Tasti SYNCHRO DUBBING

NORMAL: Duplicazione a velocita normale
HIGH: Duplicazione a velocita alta

23 Tasto DUAL REC (1+2)
(Soltanto per il modello AD-WX829)

DONOOULAWN =

Nota

La figura indicata precedentemente mostra | modelio

AD-WX-929. |l pannello del modello AD-WX828 é
leggermente differente.
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PART IDENTIFICATION
BEZEICHNUNG DER TEILE
NOMENCLATURE

DISPLAY WINDOW 192
DISPLAYFENSTER
FENETRE

D’AFFICHAGE

VENTANILLA
VISUALIZADORA

FINESTRA DI |
DISPLAY

7

20 18 10 ¥ -4 210
ES =S BEm =mmBEa =

Dl JF’-IEE-ih.G
BLANK SKIF
PLAY TRIM

2] (3

ME%

X PRO

Nel:TaZEYY T RiliNiIsW

RERE

1 Tape type indicator (deck 1)

NOR: Normal tape

CR: CrO: tape

MT:. Metal tape

Calibration tuned indicator (deck 1)
Deck 1 control indicators

DATA SYSTEM indicator

Peak hold meter

AMTS indicator

HX PRO indicator

Deck 2 control indicators
Calibration tuned indicator (deck 2)
10 Tape type indicator (deck 2)

11 Tape counter/lap time counter
(deck 1)

12 Deck status indicators
HIGH SPEED DUBBING
DUBBING
BLANK SKIP
PLAY TRIM ([1] 2] [3]) (Oniy for AD-WX929)
13 Reverse mode indicators
= . One way mode
= . Reverse mode
. Continuous mode
14 Digital data display
Digital peak level display (PEAK)
Recording level display (REC LEVEL)
MS counter
INTRO PLAY counter
15 Deck status indicators
CONT REC: Continuous recording (Only for
AD-WX929)
DUAL REC: Dual recording (Only for AD-
WX929)
CONT PLAY: Continuous playback
REPEAT: Repeat playback
FADE: Automatic recording fader
16 DOLBY NR indicator
17 Tape counter/lap time counter

(deck 2)

©OQoOoONOOA_,WN
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11 12 13 14 15

1 Bandtyp-Anzeige (Deck 1)
NOR: Normalband
CR: CrOz2-Band
MT: Reineisenband
Kalibrierungs-Anzeige (Deck 1)
Funktions-Anzeigen (Deck 1)
Datensystem-Anzeige (DATASYSTEM)
Spitzenpegel-Anzeige
AMTS-Anzeige
HX PRO-Anzeige
Funktions-Anzeigen fur Deck 2
Kalibrierungs-Anzeige (Deck 2)
10 Bandtyp-Anzeige (Deck 2)
11 Bandzahlwerk/Zeitzahlwerk (Deck 1)
12 Deck-Funktionsanzeigen
HIGH SPEED DUBBING (Uberspielenmit hoher
Geschwindigkeit)
DUBBING (Uberspielen)
BLANK SKIP (Uberspringen von Leerstellen)
PLAY TRIM ({1] (2] [3]) (Nur Modell AD-WX929)
13 Anzeigen fir Umkehr-Betriebsart
=— . Betriebsart fir eine Richtung
= : Umkehr-Betriebsart
C=2D: Betriebsart furfortlaufende Wiedergabe
14 Digitale Daten-Anzeige
Digitaler Spitzenpegel-Anzeige (PEAK)
Aufnahmepegel-Anzeige (REC LEVEL)
MS-Zahlwerk _
Titelsuchlauf-Anzeige (INTRO PLAY)
15 Deck-Funktionsanzeigen
CONT REC: Fortlaufende Aufnahme
(Nur Modell AD-WX929)
DUAL REC: Duale Aufnahme
(Nur Modell AD-WX929)
CONT PLAY:Fortlaufende Wiedergabe
REPEAT: Wiederholte Wiedergabe
FADE: Automatischer Aufnahme-Fader
16 Dolby-System-Anzeige (DOLBY NR)
17 Bandzahlwerk/Zeitzahiwerk (Deck 2)

OCO~NOOMEWN
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1 Indicateur de type de cassette
(platine 1)
NOR: Cassette normale
CR: Cassette CrO:
MT: Cassetie au metal

Indicateur d’étalonnage effectué

(platine 1)

Indicateurs de commandes de la

platine 1

Indicateur de systéme de données

(DATA SYSTEM)

Indicateur de niveau de créte

Indicateur de stabilisateur

antimodulation (AMTS)

Indicateur de systeme HX PRO

Indicateurs de commande de la

platine 2

Indicateur d’étalonnage effectué

(platine 2)

10Indicateur de type de cassette
(platine 2)

11 Compteur/comptage séquentiel

(platine 1)

12 Indicateurs d’état de platine
Duplication a grande vitesse (HIGH
SPEED DUBBING)

Duplication (DUBBING)

Saut des blancs (BLANK SKIP)
Correction de lecture (PLAY TRIM) ([1] [2
31)(Seulement sur AD-WX929)

13 Indicateurs de mode d’inversion
= © Mode une face
- . Mode deux faces
O : Mode continu

14 Affichage numérique de données
Affichage numérique de niveau de créte
(PEAK)

Affichage de niveau d'enregistrement

(REC LEVEL)

Compteur de senseur de musique (MS)
-Compteur de lecture des introductions

(INTRO)

15 Indicateurs d’état de platine

CONT REC: Enregistrement continu
(Seulement sur AD-
WX929)

DUAL REC: Double enregistrement
(Seulement sur AD-

WX929)
CONT PLAY: Lecture continue

@O oW~ O, & W N

REPEAT: Lecture répétée
FADE: Atténuateur
automatique
d’enregistrement
16 Indicateur de réducteur de bruit
Dolby (DOLBY NR)

17 Compteur/comptage séquentiel
(platine 2)



IDENTIFICACION DE PARTES

IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI

B30 BB

1 Indicador del tipo de cinta (deck 1)
NOR: Cinta normal

CH: Cinta CrO2

MT: Cinta metalica

Indicador de calibracion sintonizada

(deck 1)

Indicadores de control del deck 1
Indicador DATA SYSTEM

Indicador del retentor de picos
Indicador AMTS

Indicador HX PRO

Indicadores de control del deck 2
Indicador de calibracion sintonizada
(deck 2)

10 Indicador del tipo de cinta (deck 2)

11 Contador de cinta/contador de tiempo

(deck 1)
12 Indicadores de estado del deck
HIGH SPEED DUBBING (Duplicacion a alta
velocidad)
DUBBING (Duplicacion)
BLANK SKIP (Salto de espacios en blanco)
PLAY TRIM (Compensacion de reproduccion)
([1]12][3]) (Solo para AD-WX929)
13 Indicadores del modo de inversion
a— . Modo de un sentido
= Modo de inversion
C22D: Modo continuo
14 Visualizador digital de datos
Visualizador digital del nivel de cresta (PEAK)
Visualizador del nivel de grabacion (REC
LEVEL)
Contador MS
Contador INTRO PLAY
15 Indicadores de estado del deck
CONT REC: Grabacion continua (Solo para
AD-WX9239)
DUAL REC: Grabacion doble (Sélo para AD-
WX929)
CONT PLAY:Reproduccidon continua
REPEAT:  Reproduccion repetida
FADE: Fader de grabaciéon automatica

16 Indicador DOLBY NR
17 Contador de cinta/contador de tiempo
(deck 2)

OCoo~NOOOeaeW N

1 Indicatore del tipo del nastro (piastra1)

NOR: Nastro normale
CR: Nastro CrO:
MT: Nastro Metal -

(piastra 1)
Indicatori di controllo della piastra 1
Indicatore DATA SYSTEM

Indicatore di tenuta del picco
Indicatore AMTS

Indicatore HX PRO

Indicatore di controllo della piastra 2
Indicatore di calibrazione sintonizzata
(piastra 2)

10Indicatore di tipo di cassetta (piastra 2)
11 Contatore del nastro/contatore di
decorso del tempo (piastra 1)

12 Indicatori dello stato della piastra
HIGH SPEED DUBBING (duplicazione ad alta
velocita)

DUBBING
BLANK SKIP
PLAY TRIM([1][2](3])(Soltanto peril AD-WX929)

13 Indicatori del modo di inversione
o . Modo di un senso
=2 ; Modo di inversione
22D Modo continuo

14 Display di dati digitale
Display di livello di picco digitale (PEAK)
Display di livello di registrazione (REC LEVEL)
Contatore MS
Contatore INTRO PLAY

15 Indicatori dello stato della piastra
CONT REC: Registrazione continua

(Soltanto per il AD-WX929)
DUAL REC: Registrazione doppia
(Soltanto per il AD-WX929)
CONT PLAY: Riproduzione continua
REPEAT: Riproduzione a ripetizione
FADE: Fader di registrazione
automatica

16 Indicatore DOLBY NR
17 Contatore del nastro/contatore di
decorso del tempo (piastra 2)

CoOo~NOOasW N

Indicatore di calibrazione sintonizzata‘
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REMOTE CONTROL
FERNBEDIENUNG
TELECOMMANDE

NAMES OF BUTTONS
BEZEICHNUNG DER TASTEN
NOMS DES TOUCHES
NOMBRE DE LOS BOTONES
DESIGNAZIONI DEI TASTI

iR

The remote control unit is supplied only with the AD-
WX929. The buttons on the remole control unil have the
same functions as the corresponding buttons onthe main
unit.
1 SYNCHRO DUBBING buttons

NORMAL: Normal speed dubbing

HIGH: High speed dubbing
2 DUAL REC button
3 COUNTER RESET button (deck 1)
4 Deck 1 control functions

4 > PLAY buttons

<4 P> Fast winding/MS buttons

B STOP button

® REC/REC MUTE button

| PAUSE button

5 COUNTER RESET button (deck 2)

6 Deck 2 control functions

(Same as deck 1)
7 DISPLAY button

Note
Do not expose the light receiving section (REMOTE

SENSOR) on the cassette deck to direct sunlight or to -

strong artificial lighting.

BATTERY INSERTION

Open the battery compartment lid on the back of the
remote control and insert two batteries (SUM-3, R6EP,
AA). Make sure the batteries are inserted with Ihe correct

polarity (+, =).

Notes on batteries

« When the maximum operation distance of the remote
control becomes noticeably shorter, replace the bat-
teries with new ones. |

« Do not mix different types of batteries, or old batteries
with new ones.

« When you are not going to use the deck for a long
period of time, remove the batteries to prevent possible
electrolyte leakage.

Information

When this unit is connected to the AIWA XC-950 CD
nlayer, synchro recording ¢an be carried out using the CU
player's remote control unit.

Also, when connected to the AIWA XA-850 stereo inte-
grated amplifier, basic operations such as playback,
recording, fast forward and rewind can be carried out
using the remote control unit supplied with the amplifier.
With the AD-W X828, remote control is available using the
remote control unit supplied with the AIWA XA-950 am-
plifier.
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Die Fernbedienung wird nur mit dem Modell AD-WX929
mitgeliefert. Die Tasten auf der Fernbedienung haben die
gleichen Funktionen wie die entsprechenden Tasten auf
dem Hauptgerat,

1 Tasten fiir synchronisiertes Uberspielen

(SYNCHRO DUBBING)

NORMAL: Uberspielen mit normaler
Geschwindigkeit
Uberspielen mit hoher
Geschwindigkeit

Duale Aufnahme-Taste (DUAL REC)
Zahlwerk-Ruckstellungs-Taste
(COUNTER RESET) (Deck 1)

4 Funktions-Tasten fur Deck 1

HIGH:

W N

4 > Wiedergabe-Tasten (PLAY)

<4, »» Vorspul- /Musiksensor-Tasten (MS)

| Stopp-Taste (STOP)

¢ Aufnahme-/Aufnahme-
Stummschaltungs-Taste
(REC/REC MUTE)

| Pause-Taste (PAUSE)

5 Ziahlwerk-Riickstellungs-Taste (COUNTER
RESET) (Deck 2)

6 Funktions-Tasten fur Deck 2
(gleich wie bei Deck 1)

7 Betriebsartanzeige-Taste (DISPLAY MODE)

Hinweis

Nicht den Empfangsbereich (REMOTE SENSOR) des
Cassettendecks direkter Sonneneinstirahlung oder
starkem kinstlichen Licht aussetzen.

EINLEGEN DER BATTERIEN

Die Batteriefachabdeckung auf der Ruckseite der
Fernbedienung dffnen und zwei Batterien (SUM-3, R6F.
AA) einlegen. Sicherstellen, dai3 die Batterien richtig
ausgerichtet (+, —) eingelegt werden.

Hinweise zu den Batterien

« Wenn die Reichweite der Fernbedienung merklich
abnimmt. wechseln Sie den Battenesatz aus.

e Mischen Sie keine alten mit neuen Batterien und
verwenden Sie auch keine Batterien unterschiedlichen
Typs.

« Nehmen Sie bei langerer Nichtverwendung die Batterien
heraus, um Beschadigungen durch Auslaufen zu
vermeiden.

Information

Wenn dieses Gerdt mit dem CD-Spieler XC-950 von
AIWA verbundenist, kann gine synchronisierte Aufnahme
mit der Fernbedienung des CD-Spielers durchgefihrt
werden.

Dariiberhinaus kann bei Anschlu3 an den Stereo-
Verstirker XA-950 von AIWA die grundlegende
Bedienung,z. B. Wiedergabe, Aufnahme, Vorlauf und
Rocklauf, mit der Fernbedienung des Verstarkers
durchgefihrt weden. Mit dem AD-WX828 besteht die
Moglichkeit zur Fernbedienung mittels des mitdem AIWA
Verstirker XA-850 mitgelieferten Fernbedienungsgerates.

La télécommande n'est fournie qu'avec le modéle AD-
WX829. Les touches de la télécommande possedentles
mémes fonclions que les touches correspondantes de
I'appareil principal.
1 Touches de duplication synchronisée
(SYNCHRO DUBBING)
NORMAL: Duplication a vitesse normale
HIGH: Duplication & grande vitesse
2 Touche de double enregistrement (DUAL
REC)

3 Touche de remise a zéro du compteur
(COUNTER RESET) (platine 1)
4 Touches de commande de la platine 1

<Pr Touches de lecture (PLAY)

<4 P> Touches de défilement rapide/de
senseur de musique (MS)

n Touche d'arrét (STOP)

® Touche d’'enregistrement/de
silencieux d'enreqistrement
(REC/REC MUTE)

| Touche de pause (PAUSE)

5 Touche de remise a zéro du compteur
(COUNTER RESET) (platine 2)

6 Touches de commande de la platine 2
(Comme pour la platine 1)

7 Touche de mode d’affichage (DISPLAY)

Remarque

Ne pas exposer le capteur (REMOTE SENSOR) du
magnétocassette au soleil ni a un fort éclairage artificiel.

MISE EN PLACE DES PILES

Ouvrir le couvercle du logement des piles situe au dosde
la télécommande et mettre deux piles (SUM-3, REP, AA)
en place. S'assurer que lss piles sont mises en place
avec respect des polarités (+, -).

Remarques sur les piles

« Si la poriée efficace de la télécommande diminue
considérablement, remplacerles piles par des neuves.

+ Ne pas mélanger différents types de piles, ni des
vieilles piles avec des neuves.

» Sil'appareil ne doit pas étre utilise pendantiongtemps,
enlever les piles de la télécommande pour viter tout
risque de fuite d'électrolyte.

Information

Quand cet appareil est connecte au lecteur de disques
compacts AIWA XC-850, I'enregistrement synchronise
peut étre effectué en utilisant la télécommande de ce
lecteur de disques compacts.

Enoutre, quand cetappareil estconnecteé al'amplificateur
stéréo intégré AIWA XA-950, les opérations de base
telles que lecture, enregistrement, avance rapide et
rebobinage peuvent étre effectuées en utilisant la
télécommande fournie avec cet amplificateur. Avec le
modéle AD-WX828, la commande a distance est pos-
sible a l'aide de la téléecommande fournie avec
'amplificateur AIWA XA-950.



CONTROL REMOTO
TELECOMMANDO
EIE 2R

BATTERY INSERTION
EINLEGEN DER BATTERIEN

MISE EN PLACE DES PILES
INSERCION DE LAS PILAS

INSERZIONE DELLE BATTERIE
WihrY

La unidad de control remoto se suministra solo con el
modelo AD-WX928. Los botones de la unidad de control
remoto tienen las mismas funciones que los de la unidad
principal.

1 Botones SYNCHRO DUBBING

NORMAL: Duplicacion a la velocidad normal
HIGH: Duplicacion a alta velocidad

Boton DUAL REC

Boton COUNTER RESET (deck 1)

Funciones de control del deck 1
4 p Botones PLAY
<4, P> Bolones avance rapido/MS

&aWN

N Boton STOP
@ Boton REC/REC MUTE
| Botén PAUSE

5 Boton COUNTER RESET (deck 2)

6 Funciones de control del deck 2
(lgual que el deck 1)
7 Boton DISPLAY MODE

Nota

Noexponga laseccionreceptorade luz(SENSORREMOTO)
del deck de cassette a la luz directa del sol 0 a |a fuerte de
luz artificial.

INSERCION DE LAS PILAS

Abra la tapa delcompartimiento de pilas situada a la espalda
del control remoto e inserte 2 pilas (SUM-3, R6P, AA).
Confirme que las pilas han sido insertadas con su correcta
polaridad (+,-).

Nota sobre las pilas

» Cuando se acorta considerablemente la distancia de
operacion del control remoto, reemplace las pilas con las
nuevas.

* No mezcle pilas de diferenies tipos, ni la nueva con la
vigja.

» Cuando no vaya a utilizar el aparato por un tiempo
prolongado, quite las pilas para evitar posible fuga
glectrolitica.

Informacion

Cuando esta unidad esta conectada al reproductor de
discos compactos AIWA XC-950, puede efectuarse la
grabacion sincronizada utilizando el control remoto del
reproductor de discos compactos conectado.

Y si esta conectada al amplificador estereofonico integrado
AIWA XA-950, pueden realizarse las operaciones basicas
como reproduccion, grabacion, avance rapidoy rebobinado,
utilizando el control remoto suministrado con el amplificador.
Con el AD-WX828, puede utilizarse la unidad de control
remoto suministrada con el amplificador AIWA XA-950.

Il telecomando viene farnito soltanto con il modello AD-
WX629. | pulsanti del telecomando hanno le stesse
funzionicomeipulsanticorrispondenti dell'unita principale.

1 Tasti SYNCHRO DUBBING

NORMAL : Duplicazione a velocita normale
HIGH : Duplicazione a velocita alta
Tasto DUAL REC

Tasto COUNTER RESET (piastra 1)

Funzioni di controllo della piastra 1
4, Tasti PLAY

<4 PP Tasti avanzamento rapido/MS
u Tasto STOP

¢ Tasto REC/REC MUTE

| Tasto PAUSE

Tasto COUNTER RESET (piastra 2)
Funzioni di controllo della piastra 2
(come per la piastra 1)

Tasto DISPLAY MODE

W N

~N O,

Nota

Non esporre la sezione di ncezione della luce (REMOTE
SENSOR) sulla piastra a cassetta airaggidel sole oppure ad
una illuminazione artificiale forte,

INSERIMENTO DELLE BATTERIE

Aprire il coperchio dell'alloggio delle batterie sulla parte
posteriore del telecommando ed inserire 2 batterie (SUM-3,
REP, AA). Assicurarsi che le battenie siano inserite ¢con la
polarita correfta (+.-).

Nota sulle batterie

« Quando la distanza di operazione massima del
telacommando diventa molto ridotta, sostituire le batterie
Ccon nuove battene.

 Nonmescolare differentitipi di batterie, oppure le vecchie
batterie con nuove battene.

 Quando non si utilizza la piastra per un lungo periodo di
tempo, rimuovere le batterie perimpedire ogni eventualita
di perdita dell'elettrolito.

Informazioni

Quando questa unita & collegata al lettore AIWA XC-950, la
reqgistrazione sincronizzata puo essere eseguita con |
telecomando del lettore CD.

Di piu, quando é collegata conl'amplificatore stereointegrato
AIWA XA-850, le operazioni di base tale Ia nproduzione, la
registrazione, l'avvolgimento e il navvolgimento rapido
pPOsSsoOno essere esequite con il telecomando fornito con
Famplificatore. Con il AD-WX828, il telecomando e
disponible usando l'unita del telecomando fornito con
lamplicatore XA-950 AIWA.
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DISPLAY WINDOW
DISPLAYFENSTER
FENETRE D’AFFICHAGE

> P ™

-15 =10

NOH

Press once quickly.
Einmal kurz dricken.

Appuyer une fois rapidement.
Presionarlo una vez rapidamente.

Premere una volta rapidamente.
BT —xiRid

[ DATASYSTEM | =

nnnnFYTﬁlﬂ PEAK
|ULJLJL! i +

YV

b

-7 -4 2000 +2 +4 48 >
o
a8 coyNR LI L L) |
U,:fg,;? Press again.
Erneut drucken.

Appuyer de nouveau.
Presionarlo otra vez.

Premere di nuovo.
B TR

e ——

I

== DECK 2 ==

l == DECK 1 =—=

DISPLAY MODE (Only for AD-WX929) > ©

When the DISPLAY MODE button is pressed
quickly once, the display illumination goes off.
After that, the display window will light up for a few
seconds whenever a button is pressed, and then
go off again. Pressing the DISPLAY MODE button
again returns the display to the normal mode.

DIMMER MODE (Only for AD-WX929) » ©

The brightness of the display window can be
reduced by holding down the DISPLAY MODE
button. Holding it down again returns the dispiay
to the bright mode.

Note

The display mode is memorized when the poweris
turned off.
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DISPLAY-BETRIEBSART

(nur Modell AD-WX929) —» ©

Wenn die DISPLAY MODE-Taste eunmal kurz
gedrickt wird, erléscht die Display-Beleuchtung.
Danach wird das Displayfenster nur beim Drucken
einer Taste flir etwa zwei Sekunden angezeigt.
Durch das erneute Driicken der DISPLAY MODE-
Taste wird das Display wiederauf normale Helligkeit
geschaltet.

DIMMER-BETRIEBSART (nur Modell
AD-WX929) - ©
Die Helligkeit des Displayfensters kann durch das

Driicken der DISPLAY MODE-Taste verringert
werden. Durch erneutes Driicken der Taste wird

- das Display wieder auf die normale Helligkeit

umgeschaltet.

Hinweis

Die Display-Betriebsart wird gespeichert, wenn
das Gerat ausgeschaltet wird.

MODE D’AFFICHAGE (Seulement sur AD-
WX929)> ©

Quand on appuie une fois rapidement sur la tou-
che DISPLAY MODE, I'éclairage de l'affichage
s’éteint. Ensuite, la fenétre d'affichage s'allume
pendant quelques secondes chaque fois qu'une
touche est actionnée, puis s’eteint de nouveau.
Pour faire revenir l'affichage au mode normal,
appuyer de nouveau surlatouche DISPLAY MODE.

MODE REDUCTEUR DE LUMINOSITE
(Seulement sur AD-WX929) > @

La luminosité de la fenétre d’'affichage peut étre
réduite en tenant la touche DISPLAY MODE
enfoncée. Pour repasser a la luminosité normale,
tenir de nouveau cette touche enfoncee.

Remarque

Le mode d'affichage est mémorisé quand
I'alimentation est coupee.



VENTANILLA VISUALIZADORA
FINESTRA DEL DISPLAY

N

=0ECKI=—= | == == DECK ? ==
> E;B - 20 -15 -10 -7 —4 -2[10 +2 +4 4B >
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Hold down.

Dricken.

Tenir la touche enfoncée.
Mantenerlo presionado.
Mantenere premuto.

DISPLAY

MODE

Age

I

Hold down again.

Erneut driucken.

Tenir de nouveau la touche enfoncée.
Mantenerlo presionado otra vez.
Mantenere premuto di nuovo.

MODO DE VISUALIZACION (Soélo para AD-
WX929) - @

Al presionar elboton DISPLAY MODE rapidamente,
se apaga la visualizacion.

Después de lo cual, la ventanilla visualizadora se
visualiza sélo durante unos segundos al presionar
cualquier botén. Al presionar otra vez el botdn
DISPLAY MODE, la visualizacion retorna al modo
normal.

MODO REDUCTOR DE ILUMINACION (Sélo
para AD-WX929) - ®

El brillo de la ventanilla visualizadora puede
reducirse presionando el botén DISPLAY MODE.
Al presionarlo otra vez, la visualizacion retorna al
modo brillante.

Nota

El modo de visualizacion queda memorizado al
desconectarse la alimentacién.

FZEFThHR BREGTER
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| ==DECK1 L mm == DECK 2% ,
> gﬁ - 20 -5 -0 -7 -4 2000  +2  +d 4B >
| DATA SYSTEM | == AMTS]  [HXPRO!
NOR NOR
1 rr rrr
L a7 ™4 ~ CORINR LT L LI LT

MODO DEL DISPLAY (Soltanto per il modello
AD-WX929) > ©

Quando il tasto DISPLAY viene premuto
rapidamente una volta, il display si spegne. Dopo
di cid, la finestra del display viene visualizzata
soltanto per circa 2 secondi quando qualungue
tasto viene premuto. Premendo il tasto DISPLAY
di nuovo, il display ntorna al modo normale.

MODE DIMMER (Soltanto per il modello AD-
WX929) -+ @

La luminosita della finestra del display pud essere
ridotta mantenendo premuto il tasto DISPLAY.
Mantenendolo premuto di nuovo, il display ritorna
al modo “pright” (luminoso).

Nota

Il modo del display viene memorizzato quando
I'alimentazione e disattivata.

SERAX (R AD-WX929)—

A% —k DISPLAY MODE $ 8thf, i3
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#:{E DISPLAY MODE R, S6RBEHRE
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ABOUT CASSETTE TAPE

CASSETTENBAND
CASSETTES

CASSETTE INSERTION
EINSETZEN DER CASSETTE

MISE EN PLACE D’UNE CASSETTE |

INSERCION DEL CASSETTE

INSERZIONE DELLE CASSETTE

EXARTHRE

CASSETTE INSERTION

1 Press the 2 EJECT button.

2 Insert the cassette tape into the cas-
sette compartment with the exposed
tape facing downwards.

This system is equipped with AMTS (Anti-Modula-
tion Tape Stabilizer) which holds the cassette
firmly in place.

The cassette door can be closed by pushing it shut.

AUTOMATIC TAPE SELECTOR

This cassette deck has an automatic tape selector
system which automatically detects the type of
tape being used and sets the required parameters.
Tape type indicators (NOR, CR, MT) light in the
display to indicate the type of tape in each deck.

Note
e Please notethatthere are some metal cassettes

which do not have metal tape dectection slots.

These make it impossible for the deck to detect
the correct tape type.

e Ondeck 1 of the AD-WX828, the indicator “MT"
lights up when a CrQO2 tape is inserted.

CASSETTE TAPE HANDLING

Tape slack

Check whether the tape is slack before using a
cassette.

Slack tape can get jammed in the transport mecha-
nism or break. Use a pencil or similar tool to take up
the tape slack, as shown in the figure.

Tapes of 120 min. or more

Tapes equal to orexceeding 120 minutes in length are
extremely thin and easily deformed and damaged.
They are not recommended for use in this deck.

Storing cassettes

Do not store recorded tapes near a magnet, motor,
television set, or other source of magnetism. Keep
them in their cases and away from dusty, humid
locations.

Preparing a tape for recording

It is recommended that a tape be fast forwarded and
rewound once before recording in order to ensure
optimum sound quality.
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EINSETZEN DER CASSETTE

1 Driicken Sie die 2 EJECT-Taste.

2 LegenSieeineCassette mitder Bandseite
niach untenweisendindas Cassettenfach
ein.

Dieses System ist mit der AMTS-Funktion (Anti-
Modulation Tape Stabilizer) ausgestattet; dadurch
wird eine Cassette fest im Cassettenfach gehalten.

Driicken Sie die Cassettenklappe zum Schliel3en zu.

AUTOMATISCHE BANDWAHL

Dieses Cassettendeck ist mit einem automatischen
Bandwahl-System ausgestattet, durch das der
verwendete Bandtyp festgestellt wird und die
notwendigen Parameter eingestellt werden. Die
entsprechende Bandtyp-Anzeige (NOR, CR, MT)
leuchtet auf, wenn ein Band in einem Deck eingesetzt
wird.

Hinweis

e Bitte beachten Sie, daf3 einige Arten von
Reineisencassetten keine Schiitze aufweisen.
Dadurchkanndas Gerat nichtdenrichtigen Bandtyp
feststellen.

o Auf Deck 1 des AD-WX828 leuchtet die Anzeige
“MT" auf, wenn ein CrO2z-Band eingelegt wird.

HINWEISE ZU DEN CASSETTEN

Banddurchhang

Ubemprifen Sie vor der Verwendung einer Cassette, ob
das Band durchhangt.

Wenn das Band durchhingt, kann es sich im
Antriebsmechanismus verwickeln. Spannen Siedas Band
mit einem Bleistift 0.4. etwas, bevor Sie die Cassette
einlegen. Siehe die Abbildung.

Bander mit 120 Min. oder mehr

Bander mit 120 Minuten oder mehr sind sehr dinn und
kinnen sich daher sehrleicht verziehen oder reil3en. Sie
werden daher fur die Verwendung mitdiesem Gerat nicht
empfohlen.

Lagerung von Cassetten

Bespielte Cassetten sollten nicht in der Nahe von
Magneten, Motoren, Fernsehern oder anderen
magnetischen Gegenstanden gelagert werden. Die
Cassetten in die Schutzhlllen schieben und nicht an
staubigen oder feuchten Platzen auibewahren.

Vorbereitung eines Bandes fur Aufnahmen

Es wird empfohlen, das Band vor einer Aufnahme einmal
vor- und zurickzuspulen, damit eine gute Klangqualitat
sichergestellt wird.

MISE EN PLACE D'UNE CASSETTE
1 Appuyer sur la touche 2 EJECT.

2 Mettre la cassette en place dans le
compartiment avec le coté expose du
ruban magnétique en bas.

Cet appareil est muni d'un dispositif stabilisateur
antimodulation (AMTS) qui tient bien la cassette

en place.
Pour fermer la porte de cassette, la pousser.

SELECTEUR AUTOMATIQUE DE CASSETTE

Cet appareil est muni d'un sélecteur qui détecte
automatiquement le type de la cassette utilisee et
régle les parametres nécessaires. Des indicateurs
de type de cassette (NOR, CR, MT) s'allument sur
I'affichage pour indiquer le type de la cassette de
chaque platine.

Remarque

 Priere de noter qu'il existe des cassettes au
métal ne possédant pas de rainure de détection
spécial. Avec de telles cassettes, I'appareil ne
peut pas détecter correctement le type.

» Sur la platine 1 du modele AD-WX828,
l'indicateur “MT" s'allume gquand une cassette
CrQ: est en place.

MANIPULATION DES CASSETTES
Bande détendue

Avant d'utiliser une cassette, s'assurer que sa bande
n'est pas détendue.

Une bande détendue risque de se rompre ou de
s'emméler dans le mécanisme de transport. Si
nécessaire, tendre la bande avec un crayon ou autre
objet similaire, comme illustre.

Cassettes de 120 minutes ou plus

Le ruban des cassettes de 120 minutes ou plus de
durée est extrémement fin et se deforme et
s’endommage facilement. Ces cassettes ne sont pas
recommandées pour l'utilisation dans cet appareil.

Rangement des cassettes

Ne pas ranger les cassettes enregistrees pres d'un
aimant, d'un moteur électrique, d’'un téléviseur ou de
toute autre source de champ magneétique. Les ranger
dans leurs boites et a I'abri de la poussiere et de
I'humidité.

Préparation d’une cassette pour I’enregistrement

Afin d’assurer une gqualité sonore optimale, il est
recommandé d'effectuer une avance rapide et un
rebobinage avant I'enregistrement.



CINTA CASSETTE
NASTRO A CASSETTA

Metal tape detection slots
Erkennungsschlitze fur Reineisen-
Bander

Rainures de detection de cas-
sette au métal

Ranuras detectoras de cinta de
metal

Apertura per la rivelazione del
nastro “Metal”

1 B A R U Y

CrO:

INSERCION DEL CASSETTE

1 Presione el botéon 4~ EJECT.

2 Inserte |la cinta cassette en el
compartimiento de cassetteconlacinta
expuesta enfrentada hacia abajo.

Este sistema esta equipado con AMTS
(Estabilizador de cinta anti-modulacion) que
sostiene el cassette firmemente en su posicion.
El compartimiento de cassette puede cerrarse

empujandolo.

SELECTOR AUTOMATICO DE CINTA

Este aparato tiene incorporado un selector
automatico de cinta que detecta automaticamente
el tipo de cinta utilizada y fija los parametros
requeridos.

Los indicadores deltipode cinta (NOR,CR,MT) se
encienden en el visualizador para indicar el tipo de
cinta en cada Deck.

Nota

 Sirvase observar gque algunos cassettes de
cinta metalica no poseen ranuras.
Esto hace imposible detectar el tipo de la cinta.
* Eneldeck1delAD-WX828, elindicador“MT"se
enciende al insertar una cinta CrOa.

TRATAMIENTO DE LA CINTA CASSETTE

Flojedad de la cinta

Antes de utilizar el cassette, revise si la cinta esta
floja.

Una cinta floja puede atascarse en el mecanismo de
transporte o romperse. Utilice un lapiz u otro objeto
similar para tensar la cinta como se muestra en la
figura.

Cintas de 120 min. o mayor duracion
Las cintas de 120 min. o mayor son muy delgadas y
tienden a deformarse y averiarse, por |o que se
recomienda no utilizarlas con este deck.

Almacenamiento de cassettes
No guarde las cintas grabadas cerca de un iman,
motor televisor, u otra fuente de magnetismo.

Manténgalos en sus cajas y apartados de sitios
polvorientos o humedos.

Preparacion de una cinta para la grabacion
Antes de la grabacion, se recomienda arrollar y
desarrollar la cinta a fin de asegurar optima calidad
acustica.

CrQO: tape detection slots

Erkennungsschlitze fur CrQ:-
Bander

Rainures de déetection de cassette

Ranuras detectoras de cinta CrQ:2

Apertura per la rivelazione del
nastro “CrQOz"

T e R

INSERZIONE DELLE CASSETTE

1 Premere il tasto EJECT A

2 Inserireilnastrodicassettanell’alloggio
della cassetta con il nastro esposto
diretto in basso.

Questo sistema e dotato del dispositivo AMTS
(Stabilizzatore di nastro anti-modulazione) che
mantiene la cassetia bene in posizione.

Lo sportello della cassetta pud essere chiuso

spingendolo fermamente.

SELETTORE DI NASTRO AUTOMATICO

Questa piastra a cassetta possiede un sistema di
selezione automatica del nastro che rivela
automaticamente il tipo del nastro utilizzato e
regola | parametri necessari.

Gliindicatoridel tipo di nastro (NOR, CR, MT) sono
illuminati nel display per indicare il tipo di nastro in
ciascuna delle piastre.

Nota

 Si prega di prendere nota che ci sono alcune

cassette “Metal” che non hanno fenditure. In
questo caso & impossible perla piastradirivelare
il tipo corretto del nastro.

e Sullapiastra del AD-WX828, l'indicatore “MT" si
accende quando unnastro “CrOz"vieneinserito.

MANIPOLAZIONE DEL NASTRO A CASSETTA

Allentamento del nastro

Controllare se il nastro & allentato prima di utilizzare
una cassetta.

Un nastro con allentamento pu® bloccarsi nel
meccanismo di trasporto oppure rompersi. Utilizzare
una matita o un oggetto simile per eliminare
I'allentamento nel nastro, come mostrato nella figura.

Nastri di 120 minuti o piu

| nastri della durata uguale o superiore a 120 minuti
sono estremamente snelli e si deformano o si
danneggiano facilmente. Il loro uso non viene
raccomandato quindi con questa piastra.

Messa in deposito delle cassette

Non mettere i nastri registrati vicino ad una calamite,
motore, televisore, oppure altra fonte di magnetismo.
Metterlineiloro contenitori e lontano dai posti polverosi
e umidi.

Come preparare un nastro per la registrazione

Si raccomanda di eseguire una volta I'avanzamento
ed il rnavvolgimento veloce del nastro prima della
registrazione per assicurare una qualita ottima del
sSuono.
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COUNTER OPERATION

This deck has two counters for deck 1 and deck 2
which operate independently. The counter mode
can be switched by pressing the LAP TIME counter
button. In the normal counter mode, the counteris
displayed in 4 digits and counts up or down de-
pending on the tape movement direction. Inthe lap
time counter mode, the playback/recording time is
calculated in minute and second units and displayed
in the window. Both counters continue operation
even while not being displayed. To reset the
counters, press the COUNTER RESET button for
each deck.

Notes on counter operation

* The counters are automatically reset when the
power is turned off or the EJECT button is
pressed.

* The LAP TIME counter works only during play-
back and recording. During any other operation,
the current time is displayed.

e Whenthe COUNTERRESET button is pressed,
the counter being displayed is reset, but the
extinguished one is not.

« When the zero return operation is executed
during lap time counter mode, the counter
changes to normal counter mode.
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VERWENDUNG DES ZAHLWERKS

Das Gerat ist mit zwei Zahlwerken fur Deck 1 und
2 ausgestattet, die unabhangig voneinander
funktionieren. Die Zahlwerks-Betriebsart kann
durch Driicken der LAP TIME-Taste umgeschaltet
werden. In der normalen Zahlwerks-Betriebsart
zeigt das Zahlwerk vier Stellen an und zahlt
abhangig von der Bandlaufrichtung vorwarts oder
rickwarts. Mit dem Zeitzahlwerk wird die
Wiedergabe- und Aufnahmezeit in Minuten- und
Sekundeneinheiten berechnet und angezeigt.
Beide Zahlwerke funktionieren ebenfalls, wenn

. keine Anzeige erfolgt. Zum Rickstellen der

Zahlwerke dricken Sie die COUNTER RESET-
Taste fur jedes Deck.

Hinweise zur Verwendung des Zahilwerks

* Die Zahlwerke werden automatisch beim
Ausschalten und beim Driicken der EJECT-
Taste zuruckgestelit.

» Das Zeitzahlwerk funktioniert nur wahrend der
Wiedergabe und Aufnahme. Wahrend einer
anderen Betriebsart wird die gegenwartige Zeit
angezeigt.

e Beim Dricken der COUNTER RESET-Taste
wird nur das gerade angezeigte Zahlwerk
zuriickgestellt; das nicht angezeigte Zahlwerk
wird auch nicht zurlckgestelit.

» Wenndie Nullstellungsfunktion ausgefuhrt wird,
wahrend der Rundenzeitzahlermodus in Betrieb
ist, so wechselt der Zahler auf normalen
Zahlermodus.

FONCTIONNEMENT DES COMPTEURS

Cet appareil possede deux compteurs, pour les
platines 1 et 2, qui fonctionnent indépendamment.
Le mode de compteur peut étre change en appuyant
sur la touche LAP TIME. Dans le mode compteur
normal, le compteur est affiché avec quatre chiffres
et effectue un comptage progressif ou dégressif,
selon le sens de défilement de la bande. Dans le
mode comptage séquentiel, la duree de lecture/
d’'enregistrement est calculée en minutes et
secondes et est affichée. Les deux compteurs
continuent de fonctionner méme lorsqu’ils ne sont
pas affichés. Pour remettre les compteurs a zéro,
appuyer sur la touche COUNTER RESET de
chaque platine.

Remarques sur le fonctionnement des

compteurs

+ Les compteurs sont automatiquement remis a
zero quand on coupe I'alimentation cu quand on
appuie sur la touche EJECT.

e |Lecompteur LAP TIME ne fonctionne que pen-
dantlalecture etl'enregistrement. Pendant toute
autre opération, I'heure courante est affichee.

» Quand on appuie sur la touche COUNTER
RESET, seul le compteur qui est affiche est
remis a zéro.

* Quand le retour a zéro est exécuté pendant le
mode comptage séquentiel, le compteur passe
au mode normal.
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OPERACION DEL CONTADOR

Este aparato tiene dos contadores, para el deck 1
y el deck 2, que operan independientemente. El
modo del contador puede conmutarse presionando
el botén del contador LAP TIME. En el modo
normal del contador, el contador se visualiza en 4
numeros y cuenta hacia arriba o abajo segun la
direccion de la cinta. En el modo de contador de
tiempo, el tiempo de reproduccion/grabacion se
calcula en unidades de minuto y segundo y se
visualiza en la ventanilla visualizadora. Ambos
contadores contintlan su operacion aun cuando
no estén visualizados. Para reponerlos contadores,
presione € boton COUNTER RESET de cada
Deck.

Nota sobre la operacion de los contadores

* | oscontadores se reponen automaticamente al
desconectarse la alimentacioén o al presionar el

boton EJECT.

» EIl contador LAP TIME actua soélo durante la
reproduccion y grabacion. Durante cualquier
otra operacion, se visualiza la hora actual.

* Al presionar el boton COUNTER RESET, se
repone el contador visualizado, pero no el

contador apagado.
* Alefectuarlaoperacionderetornoacerodurante

el modo del contador de tiempo lap, el contador
cambia al modo normal.

OPERAZIONE DEL CONTATORE

Questa piastra € dotata di due contatori per la
piastra 1 e la piastra 2 che funzionano
indipendentemente. || modo del contatore puo
essere commutato premendo il tasto del contatore
LAP TIME. Nel modo del contatore normale, il
contatore viene visualizzato in 4 cifre e conta in
sequenza ascendente oppure descendente a
secondo della direzione del movimento del nastro.
Nel modo del contatore del decorso di tempo, il
tempo diriproduzione/registrazione viene calcolato
in unita di minuti e secondi, e viene visualizzato alla
finestra. Entrambicontatori continuano ad operare
anche mentre non vengono visualizzati. Per
ripristinare i contatori, premere il tasto COUNTER
RESET per ciascuna piastra.

Nota sulla operazione del contatore

* |lcontatorivengono rispristinati automaticamente
quando 'alimentazione e disattivata oppure se
il tasto EJECT viene premuto.

* ||contatore LAP TIME funziona soltanto durante
la riproduzione e la registrazione. Durante
qualunque altra operazione, 'oracorrente viene
visualizzata.

« Quando il tasto COUNTER RESET é premuto,
il contatore in display verra rispristinato pero
quello disattivato non verra rispristinato.

 Quando l'operazione di ritorno del zero viene
eseguita durante il modo di contatore “Lap
Time", il contatore cambia al modo di contatore
normale.

LAP TIME
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LISTENING TO A TAPE

WIEDERGABE EINES BANDES
ECOUTE D’UNE CASSETTE

Example: Playingback atape recorded with Dolby
C NR using the =2 reverse mode.

1 Insert the cassette.
2 Select the same DOLBY NR type as

that the tape was recorded In.
The Dolby NR type is switched every time the
button is pressed. When no indicator is dis-
played, the Dolby NR system is off.

3 Select the reverse mode by pressing

the REVERSE MODE button.

e To play back only one side of the cassette,
turn on the =——= indicator.
* To play back both sides of the cassette once,
turn on the == indicator.
* To play back both sides of the cassette re-
peatedly, turn on the CC2D indicator.
4 Press the < or » button to start play-

back.
Press the P button to play the cassette side

facing the cassette door. Press the € buttonto .

play the reverse side.
5 Adjust the volume with the volume
control on the connected amplifier.

Tape movement controls

| To play or change direction 40
To stop play |
To fast forward or rewind <4 P>

To pause |
l To take out the tape l _ﬁ —_I
When deck 1 and deck 2 are set to the playback

mode at the same time, deck 2 has priority and no
sound will be heard from deck 1.
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| Zur Wiederg_abe oder

Zum Beenden der Wiedergabe

Beispiel: Wiedergabe eines mit Dolby C NR
bespielten Bandes in Deck 2 mit der =2
Umkehr-Betriebsan.

1 Legen Sie eine Cassette ein.
2 Wahlen Sie den gleichen Dolby-NR-
Systemtyp mit dem das Band bespielt

wurde.
Der Dolby-NR-Systemtyp wird jedesmal beim
Drucken der Taste umgeschaltet. Wenn keine
Anzeige aufleuchtet, ist das Dolby-System
ausgeschaltet.

3 Stellen Sie die =D -Anzeige durch

Driicken der REVERSE MODE-Taste ein.

« Zur Wiedergabe nur einer Bandseite der
Cassette die Taste dricken, bis die «—— -
Anzeige aufleuchtet.

« Zur einmaligen Wiedergabe beider
Bandseiten der Cassette die Taste drucken,
bis die = -Anzeige aufleuchtet.

¢ Zur fortlaufenden Wiedergabe beider
Bandseiten der Cassette die Taste drucken,
bis die (D -Anzeige aufleuchtet.

4 Driicken Sie die € oder » -Taste zum
Beginn der Wiedergabe.
Drucken Sie die »-Taste zur Wiedergabe der
nach auBen weisenden Casseiltenseite.
Driicken Sie die «-Taste zur Wiedergabe der
Ruckseite.

5 Stellen Sie die Lautstarke mit dem
Lautstarkeregler des angeschlossenen
Verstarkers ein.

Bedienelemente fiir den Bandbetrieb

Richtungsanderung

Zum Vor- oder Zurtickspulen <44 Py
Ik b MR
Fir eine Pause |
A

Zum Entnehmen des Bandes

W—

Wenn Deck 1 und Deck 2 gleichzeitig auf die
Wiedergabe-Betriebsart eingestelit sind, hat Deck 2
Vorrang und von Deck 1 wird kein Ton abgegeben.

Exemple: Lectured'unecassette enregistree avec
réducteurde bruir Dolby C danslaplatine
2 en utilisant le mode d'inversion <.

-k

Mettre la cassette en place.
2 Sélectionnerle mémetypederéducteur
de bruitDOLBY NR que celui aveclequel

la cassette a été enregistrée.

Le type de réducteur de bruit Dolby NR est
changé achaque pression surla touche. Quand
aucun indicateur n'est affiché, le réducteur de
bruit Dolby est hors service.

3 Sélectionner le mode d’inversion en
appuyant sur la touche REVERSE

MODE.

» Pour ne lire qu'une face de la cassette, faire
apparaitre lindicateur <—= .
* Pour lire une fois les deux faces de la cas-
sette, faire apparaitre l'indicateur -5
» Pour lire plusieurs fois les deux faces de la
cassette, faire apparaitre l'indicateur CZ .
4 Appuyer sur la touche <€ ou » pour

démarrer la lecture.

Appuyer sur la touche » pour lire la face de |a
cassette orientée vers la porte de cassette.
Appuyer sur la touche < pour lire l'autre face.

5 Régler le volume sur I'amplificateur
connecte.

Commandes de défilement de la bande

Pour lire oﬁhangerﬁ
direction

[ c—— e — r—————

Pour arréter la lecture

Pour avancer rapidement ou
rebobiner

f Pour mettre en pause ‘ |
N
L_-Pour e:nlever la cassetie A

Si les platines 1 et 2 sont mises dans le mode
lecture en méme temps, la platine 2 a priorite et
aucun son ne sort par la platine 1.



ESCUCHA DE UNA CINTA
ASCOLTO DEL NASTRO
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DOLBY NR
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Ejemplo: Reproduzca una cinta grabada con el ~ Esempio: Riprodure una cassetta registrata con (5 © ¢ £ 45 | =D 8 X% . Dolby C NR Y
sistema Dolby C NR en el deck 2 Dolby C NR nella piastra 2 usando |l gy e ‘
utilizando el modo de inversion =D modo di inversione =5 oo
1 Inserte el cassette 1 Inserire la cassetta . RARREE.
' ' 2. i i A5 FE Y DOLBY NR H#k
2 Seleccione el mismo tipo DOLBY NR 2 Selezionare lo stesso tipo DOLBY NR ’ff:ﬁﬁﬂm » ol 65 15 DOLBY -\IR:
con que la cinta fue grabada. con il quale il nastro e stato registrato. BE R Nk sy ""{ Eﬁ%‘" D LB"_ SRR
El tipo de reduccién de ruido Dolby NR se lItipo Dolby NR viene commutato ogni volta che M. PTG sERE, ) DOLBY NR A
conmuta cada vez que se presione el boton. si preme il tasto. Quando nessun indicatore & &k BT
Quando no se visualiza ningun indicador, el mostrato, il sistema Dolby NR_e :scollegatto. 3 RIEHE S i B REVERSE MODE %1
sistema Dolby NR esta desactivado. 3 Selezionare il modo di inversione
3 Enciendaelindicador = presionando desiderato premendoiltasto REVERSE o | ‘ B
el botéon REVERSE MODE. MODE =0O. o DUEHERTE WA -HIEE. 4TH e—m 167545,
 Para reproducir solo una cara del cassette, « Per riprodure soltanto il lato rovéscio della o —Jodfi e HA R N RTRY, TR 2D 4R
encienda el indicador «—=. cassetta, accendere I'indicatore — . Wi
* Para reproducir ambas caras del cassette « Perriprodure una volta soltanto tutti due i lati e v et o e e .
una vez la cara, encienda el indicador =2 . della cassetta, accendere I'indicatore =D. o IR Rk E A R Eky, TR CO AR
* Para reproducir ambas caras del cassette * Perriprodure in modo ripetitivo entrambi i lati ki
repetidamente, encienda el indicador (.. della cassetta, accendere l'indicatore C2O. 4. #®RE 4 3% p BRBRERE.
4 Presit;ne E-Iébotén 40P parainiciarla 4 Eremerg il tals;to : : lllv R R S P R, M D 3% S
reproduccion. er riprodurre il lato A della cassetta, premere 4 e 1 0 (s T - .
Presione el botén P para reproducir la cara del il tasto ». i fl”: X I (2t mm#‘#’%ﬁ NRLELS N
cassette enfrentada al compartimiento de cas- Per riprodurre il lato B della cassetta, premere 5. RATERMNBARZLHTERHERTEE.
sette. Presione el botén < para reproducir la il tasto «. |
cara inversa. 5 Regolare il volume con il commando 7E T2l 2
5 Ajuste el volumen con el control de del volume nell’amplificatore collegato. o <
BBy T 4 )
volumen del amplificador conectado. %H - iﬁﬁ_
Controlli del movimento del nastro | FAE L YOy B
Controles de desplazamiento de |a cint? mcambiar o - _};:Z-[ B i B () e ] <4 P)
P.ara rgproducir o cambiar la <> la direzione i LA (B I
direccion Per interrompere la riproduzione - 5 RL IS A
. Para parar IW Per 'avanzamento rapido oppure il << bb> o
Para hacer avanzar rapidamente << > riavvolgimento vk 1 FE arik 2 [RlREaE PRl l I,
'——— - { . e . Y.
O rearrollar Per la pausa i | ETRER 2 A, miLavee 1R ABIERS .
Para hacer una pausa | . ' R
. —_—r ‘ Per rimuovere il nastro A
Para expulsar la cinta A

Quando la piastra 1 e la piastra 2 sono regolate al
modo diriproduzione nello stesso tempo, la piastra
2 avra la priorita e nessun suono verra udito dalla
piastra 1.

Cuando el deck 1 y el deck 2 estan ajustados al
modo de reproduccién al mismo tiempo, el deck 2
tiene prioridad y no se escuchara ningun sonido
del deck 1.
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LISTENING TO A TAPE

WIEDERGABE EINES BANDES

ECOUTE D’UNE CASSETTE

REVERSE MODE OPERATION

When one side of the tape ends, the tape direction
is automatically reversed. Thus the need for turn-
ing over and reloading each individual tape Is
eliminated. The reverse mode indicators are
switched by pressing the REVERSE MODE button.
The mode cannot be switched during recording
and dubbing.

ONEWAY(T—™)

Sound is played back for the duration of one side
only, on either the forward or reverse side. When
the end of the tape is reached, operation automati-
cally stops.

REVERSE ( = )

Soundis played back in the forward direction. Inthe
case of the AD-WX929, at the end of the magnetic
coating on the tape, the tape automatically quick
reverses and changes sides (Quick reverse). Inthe
case of the AD-WX828 the tape changes sides at
the tape end. After sound is played back on the
reverse side, operation stops automatically at the
end of the tape.

If playback or recording is started from the reverse
side, operation stops at the end of the tape.

Note on the quick reverse function (AD-WX929
only)

If there are any damaged sections on the tape
surface, the tape may suddenly reverse andchange
sides at that point. If this happens, set the reverse
mode to the ONE WAY (=— ) mode.

CONTINUOUS (C=) CONT PLAY)

» When only one cassette is loaded
After the reverse side is played back, operation
continues on the forward side again. This op-
gration automatically stops after it is repeated
eight times.

» When two cassettes are loaded
After the reverse side is played back, operation
continues on the forward side of the tape in the
other deck. This operation automatically stops
after the reverse side is played eight times In
Deck 2.

PLAY TRIM function (AD-WX929 only)

When playing back a tape recorded on another
deck, clear sound may not be obtained because
the recording frequency characteristics are not flat.
The AD-WX929 allows you to select the most
desirable sound by pressing the PLAY TRIM button
to compensate the high frequency range in 3 stages
duringplayback. The sound quality can be improved
to a certain degree.
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VERWENDUNG DER UMKEHR-
BETRIEBSART

Wenn auf der einen Seite das Bandende erreicht
ist, wird die Bandlaufrichtung automatisch
umgeschaltet. Deshalb ist ein Umlegen der Cas-
sette oder ein erneutes Einlegen nicht notwendig.
Die Anzeigen fiir die Umkehr-Betriebsart werden
durch Dricken der REVERSE MODE-Taste
umgeschaltet. Die Betriebsart kann wahrend der
Aufnahme und Uberspielen nicht umgeschaltet
werden.

EINMAL ( — )

Die Wiedergabe oder Aufnahme wird nur fur eine
Seite durchgefiihrt, entweder die Vorder- oder die
Riickseite des Bandes. Beim Erreichen des
Bandendes wird der Betrieb automatisch beendet.

UMKEHR ( = )

Die Wiedergabe oder Aufnahme erfolgt in der
Vorwartsrichtung. Beim Modell AD-WX929, am Ende
des magnetbeschichteten Bandteils wirdautomatisch
auf die Riickseite umgeschaltet. Beim Modell AD-
WX828 werden die Seiten am Bandende
umgeschaltet. Nach der Wiedergabe aller Titel auf
der Riickseite wird der Betrieb automatisch am
Bandende beendet.

Nach der Wiedergabe bzw. Aufnahme auf der
Riickseite wird der Betrieb am Bandende beendet.

Hinweis zur schnellen Umkehrfunktion (nur
Modell AD-WX929)

Wenn das Band Beschadigungen auf der
Oberfliche aufweist, kann das Band plotzlich
umgeschaltet und die Bandseite gewechseit
werden. In diesem Fall die Umkehr-Betriebsart
auf die ONE WAY -Betriebsart ( == ) einstellen.

FORTLAUFENDE VERWENDUNG (C=2) CONT
PLAY)

« Wenn nur eine Cassette eingelegt ist

Nach der Wiedergabe der Ruckseite wird der
Betrieb auf der Vorderseite weitergefihrt. Dieser
Betrieb wird automatisch beendet, wenn er acht
mal durchgeflhrt wurde.
« Wenn zwei Cassetten eingelegt sind

Nach der Wiedergabe der Rlckseite wird der
Betrieb auf der Vorderseite des Bandes im
anderen Deck weitergefiihrt. Dieser Betrieb wird
automatisch beendet, wenn die Rickseite des
Bandes in Deck 2 acht mal wiedergegeben
wurde

PLAY TRIM-Funktion (nur Modell AD-WX929)

Wenn ein mit einem anderen Deck
aufgenommenes Band wiedergegeben wird, kann
manchmal wegender nichtlinearen Eigenschaften
der Aufnahmefrequenz kein klarer Klang erzielt
werden. Mit dem Modell AD-WX929 kann in
diesem Fall durch Dricken der PLAY TRIMM-
Taste zum Kompensieren des hochfrequenten
Bereichs in drei Stufen ein besserer Klang fur die
Wiedergabe ausgewahitwerden. Die Klangqualitat
kann dadurch bis zu einem bestimmten Grad
verbessen werden.

FONCTIONNEMENT DU MODE
D’INVERSION

Quand une face de la cassette est terminée, la
direction de la bande est automatiquement
inversée. |l est ainsi inutile de retourner et de
remetire en place chaque cassette. Lesindicateurs
du mode d'inversion se changent en appuyant sur
la touche REVERSE MODE. Le mode ne peut pas
étre changé pendant I'enregistrement et la dupli-
cation.

MODE UNE FACE ( == )

La lecture ne se fait que pour la durée d'une seule
face. avant ou arriere. Quand la face est terminée,
'opération s'arréte automatiquement.

MODE DEUX FACES ( = )

La lecture se fait dans la direction avant. Dans le
cas modéle AD-WX929, a la fin du revétement
magnétique de la bande, l'appareil effectue
rapidement une inversion automatique et passe a
l'autre face. Dans le cas du modele AD-WX828,
I'appareil passe a l'autre face a la fin de la bande.
Une fois que la lecture est faite sur la face arriere,
I'opération s'arréte a la fin de la bande.

Sila lecture ou I'enregistrement est déemarre sur la
face arriére, 'opérations'arréte alafindelabande.

Remarque surlafonctioninversion rapide (AD-
WX929 seulement)

Si la surface du ruban magnétique presente une
partie endommageée, I'appareil risque de changer
de face a cet endroit. Le cas échéant, régler le
mode d’inversion sur la position une face ( =< ).

MODE CONTINU (C=2) CONT PLAY)

« Quand une seule cassette est en place
Une fois que la face arriére est lue, 'operation
recommence sur |a face avant, Cette opération
s'arréte automatiquement une fois qu'elle a été
faite huit fois.

« Quand deux cassettes sont en place
Une fois que la face arriére est lue, I'operation
continue sur la face avant de la cassette de
I'autre platine. Cette opération s’arréte
automatiquement une fois que la face arriere de
la cassette de la platine 2 a été lue huit fois.

Fonction correction de lecture (PLAY TRIM)
(AD-WX929 seulement)

Lors de la lecture d'une cassette enregistrée sur
un autre magnétophone, le son risque de ne pas
étre clair du fait que la courbe de reponse
d'enregistrement n'est pas plate. Le modele AD-
WX929 permet de sélectionner le son le plus
approprié en appuyant sur la touche PLAY TRIM
pour compenser la plage des fréquences élevees
selon trois niveaux pendant la lecture. La qualite
du son peut étre améliorée jusqu'a un certain
point.



ESCUCHA DE UNA CINTA
ASCOLTO DI UN NASTRO
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OPERACION DEL MODO DE IN-
VERSION

Cuando una cara de la cinta llega a su extremo, se
invierte automaticamente la direccion de la cinta.
De esta manera, se eliminala necesidad de inventir
manualmente la posicion del cassette. Los
indicadores del modo de inversion se conmutan al
presionar el boton REVERSE MODE. El modo no
puede conmutarse durante la grabacion y la
duplicacion.

UNA DIRECCION (—)

Solounacarade la cinta es reproducida, enlacara
frontal o inversa. Cuandolacintallegaasuextremo,
se detiene automaticamente la operacion.

INVERSION ( -—)

La cinta se reproduce o graba en la direccion de
avance. En caso del modelo AD-WX929, al fin del
revestimiento magnético de la cinta, la cinta se
invierte rapida y automaticamente para cambiar
su direccion. En caso del modelo AD-WX828, la
cinta cambia su direccion al llegar a su extremo.
Después de la reproduccion en la cara inversa, la
cinta se detiene automaticamente en su extremo.
Si |a reproduccién empieza de la cara inversa, se
detiene la operacion al extremo de la cinta.

Nota sobrelafuncion de inversionrapida(Sélo
AD-WX929)

Si hay alguna parte averiada en la superficie de la
cinta, la cinta puede cambiar su direccion enforma
repentina en tal punto. siesto ocurre, fije el modo
de inversion al modo de un sentido ONE WAY

—).

OPERACION CONTINUA (CCO CONT PLAY)

 Cuando esta colocado solo un cassette
Después de reproducirse la cara inversa, la
operacion continla en la cara frontal. Esta
operacion se detiene automaticamente después
de repetirse ocho veces.

» (Cuando estan colocados dos cassettes
Después de reproducirse la cara inversa, la
operacion continua en la cara frontal de la cinta
del otrodeck. Esta operacion se detiene despues
de reproducirse ocho veces en el deck 2.

Funcion de compensacion PLAY TRIM (Sélo
AD-WX929)

En la reproduccion de una cinta grabada en el otro
deck, hay posibilidad de que no se obtenga un
sonido nitido por no ser planas |las caracteristicas
de la frecuencia de grabacion. El modelo AD-
WX929 le permite seleccionar el sonido mas
adecuado presionando el botén PLAY TRIM para
compensar la gama de alta frecuencia en 3 pasos
durante la reproduccion. La calidad acustica puede
mejorar hasta cierto grado.

OPERAZIONE DEL MODO DI
INVERSIONE

Quando un lato del nastro giunge alla fine, la
direzione del nastro viene invertita
automaticamente. Quindi non sara necessario
rovesciare e caricare di nuovo ogni nastro. Gli
indicatori del modo di Iinversione vengono
commutati premendo il tasto REVERSE MODE. i
modo non pud essere commutato durante la
registrazione e la duplicazione.

Modo ONE WAY ()

Il suono viene riprodotto per la durata di un lato
soltanto, sul lato in avanti oppure sul lato inverso.
Quando il nastro giunge alla fine, 'operazione si
interrompe automaticamente.

Modo REVERSE (D)

Il suono viene riprodotto nella direzione in avanti.
Nel caso del modello AD-WX929, alla fine del
rivestimento magnetico del nastro, il nastro si
rovescia rapidamente ed automaticamente e
cambiano i lati. Nel caso del modello AD-WX828,
il nastro cambia i lati alla fine del nastro. Dopo che
il suono sia stato riprodotto sul lato di inversione,
I'operazione si interrompe automaticamente alla
fine del nastro.

Se la riproduzione o |a registrazione e iniziata dal
lato di inversione, I'operazione si interrompe alla
fine del nastro.

Nota sulla funzione di inversione rapida (solo
per il modelio AD-WX929)

Se ci sono sezioni danneggiate sulla superficie del
nastro, quest'ultimo potra invertire e cambiare di
facciata all'improwvviso, a questo punto.

In questo caso, regolare il modo di inversione al
modo ONE WAY (=== ).

Modo CONTINUOUS (C22> CONT PLAY)

* Quando soltanto una cassetta e caricata
Dopocheil lato diinversione sia stato riprodotto,
I'operazione procede di nuovo sul lato in avant.
Questa operazione si interrompe
automaticamente dopo che sia stata ripetuta
otto volte.

* Quando due cassefte vengono caricate
Dopo il lato di inversione sia riprodotto,
'operazione procede sul lato in avanti del nastro
nell’altra piastra. Questa operazione Si
interrompe automaticamente dopo che il lato di
inversione sia stato riprodotto otto volte nella
piastra 2.

Funzione PLAY TRIM (solo per il modelio AD-
WX929)

Quando si esegue la riproduzione di un nastro
registrato con un'altra piastra, un suono chiaro non
potra essere ottenuto poiché le caratteristiche
della frequenza di registrazione non sono piatte. ||
modello AD-WX929 vi permette di selezionare |l
suono piu desiderato premendo il tasto PLAY
TRIM per compensare la gamma di frequenza alta
in 3 gradini durante la riproduzione. Si potra
migliorare quindi la qualita del suono fino ad un
certo punto.
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LISTENING TO A TAPE

WIEDERGABE EINES BANDES

ECOUTE D’UNE CASSETTE

PEAK LEVEL

The peak hold meter on the display window holds
the peak level for about 1.5 seconds as well as
displaying the playback level of the music.
Furthermore, peak levels exceeding 0dB are dis-
played as a numerical value on the digital peak
level display. This value is held until other opera-
tions are carried out such as stop, pause, rewind or
changing the tape direction.
+ Peak levels below 0dB are displayed as “PEAK
+ -- --dB".
» The digital peak level is displayed in 1dB steps
within the range from 0dB to +10dB.

FULLY AUTOMATIC STOP

When the end of a tape is reached in any mode
(playback, recording, rewind or fast forward), the
automatic stop mechanism disengages the drive
mechanism and returns all controls to neutral.
However, the operation may be continued de-
pending on the reverse mode.

FAST FORWARD/REWIND

To wind the tape quickly, press the <€ MS or MS
p» bution when the deckis in standby mode. The
head direction is indicated by the < or > indicator.
When pressing the <€ MS or MS P¥» button
having the same direction as the head direction,
FAST FORWARD begins. REWIND begins when
the button for the opposite direction is pressed.
During fast forwarding/rewinding, the head direc-
tion indicator flashes.

REVIEW

This function is useful to listen to the same piece of
music several times in succession. During play-
back, hold down the <44 MS or MS P¥» to wind the
tape in the direction opposite the current playback
direction. Releasing the button allows playback to
resume.

When the <4 MS or MS P bution is pressed
during recording, the tape is rewound. Releasing
it allows you to listen to the section you have just
recorded.

Button to
press

Playback direction

CUE

This is useful to skip over sections of tape or to skip
to the end. During playback, wind the tape forward
by holding down the <€ MS or MS ¥ . Releasing
it allows playback to begin.
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SPITZENPEGEL

Die Spitzenpegel-Anzeige im Displayfenster halt
den Spitzenpegel fiir ca. 1,5 Sekunden und zeigt
auch den Wiedergabepegel des Musikstuckes an.
Dar(iberhinaus werden Spitzenpegel uber 0dB als
numerischer Wert auf der digitalen Spitzenpegel-
Anzeige angezeigt. Dieser Wert wird angezeigt,
bis ein anderer Betrieb ausgefuhrt wird, z.B. Stopp,
Pause, Ricklauf oder Anderung der Bandrichtung.
« Spitzenpegel unter 0dB werden als “PEAK + --
-- dB” angezeigt.
 Aufderdigitalen Spitzenpegel-Anzeige wird der
Pegel in Schritten von 1dB innerhalb eines
Bereichs von 0dB bis +10dB angezeigt.

VOLLAUTOMATISCHE
ABSCHALTUNG

Wenn das Bandende in einer Betriebsart
(Wiedergabe, Aufnahme, Rickspulen oder
Vorspulen) erreicht ist, schaltet der automatische
Stopp-Mechanismus den Antriebsmechanismus
ab und stellt alle Regler auf Neutral. Der Betrieb
kann jedoch abh&ngig vonder Umkehr-Betriebsart
fortgefiihrt werden.

VORSPULEN/ZURUCKSPULEN

Driicken Sie zum schnellen Umspulen des Bandes
die <44 MS oder MS PP -Taste, wenn das Deck auf
Bereitschafts-Betriebsart eingestellt ist. Die
Bandlaufrichtung wird durch die < oder > -Anzeige
angezeigt. Wenndurchdas Driicken der <€ MS oder
MS PP -Taste die gleiche Richtung wie die
Bandlaufrichtung gewahit wird, wird das Band
vorgespult. Das Riickspulen beginnt, wenn die Taste
fir die Gegenrichtung gedrickt wird.

Beim Vor- bzw. Zurtickspulen blinkt die Richtungs-
Anzeige.

NACHPRUFEN

Mit dieser Funktion kann der gleiche Titel mehrmals
wiederholt wiedergegeben werden. Halten Sie
wihrend der Wiedergabe die €4MS oder MS P» -
Taste gedriickt, um das Band in die Gegenrichtung
der gegenwartigen Wiedergaberichtung zu spulen.

' Beim Loslassen der Taste wird die Wiedergabe

fortgesetzt.

Beim Driicken der <44MS oder MS PP -Taste
wahrend der Aufnahme wird das Band zuriickgespult.
Beim Loslassen der Taste wird der gerade
aufgenommene Teil wiedergegeben.

Wiedergaberichtung au d—gglt(: nde Anzeige
> <t MS| TS
> <

UBERSPRINGEN

Diese Funktion kannzum Uberspringenvon Bandteilen
oder zum Vorspulen bis zum Bandende verwendet
werden. Halten Sie wahrend der Wiedergabe die 44
MS oder MS PP -Taste gedriickt. Beim Loslassender
Taste wird die Wiedergabe wieder auigenommen.

NIVEAU DE CRETE

L'indicateur de niveau de créte de la fenétre
d’affichage maintient le niveau de créte pendant
environ une seconde et demie etindique egalement
le niveau de lecture de la musique.
De plus, les niveaux de créte supérieurs a 0 dB
sont indiqués sous forme de valeur numeérique sur
l'affichage numérique de niveau de créte. Cette
valeur est maintenue jusqu'a ce que dautres
opérations telles qu'arrét, pause, rebobinage ou
changement de sens de défilement soient
effectuées.
e Les niveaux de créte inferieurs a 0 dB sont
affichés sous la forme “PEAK + -- -- dB".
e L’affichage numérique de niveau de créte se fait
par pas de 1 dB dans la plagede 0 dBa +10 dB.

ARRET ENTIEREMENT
AUTOMATIQUE

Quand la fin d’'une cassette est atteinte dans tout
mode (lecture, enregistrement, rebobinage ou
avance rapide), le mécanisme d'arrétautomatique
débraye le mécanisme d'entrainement et remet
toutes les commandes sur la position de repos.
Toutefois, selon le mode d’inversion, 'opération
peut étre continuee.

AVANCE RAPIDE/REBOBINAGE

Pour bobiner la bande rapidement, appuyer sur la
touche <4 MS ou MS PP quand l'appareil est en
mode attente. Le sens de défilement est montre par
lindicateur < ou>. Quand on appuie surla touche <44
MS ou MS PP portant l'indicateur du méme sens,
'avance rapide commence. Le rebobinagecommence
quand on appuie sur la touche du sens oppose.
Pendant l'avance rapide/le rebobinage, l'indicateur
de sens de défilement clignote.

REVUE

Cette fonctionest utile pour écouterle méme morceau
de musique plusieurs fois de suite. Pendantialecture,
tenir la touche <4 MS ou MS PP enfoncee pour
bobiner la bande dans le sens opposé au sens de
lecture courant. Quand onrelache latouche, la lecture
reprend.

Sionappuiesurlatouche <4 MS ouMS P» pendant
l'enregistrement, la bande est rebobinée. Quand on
relache la touche, on peut écouter la partie que 'on
vient juste d'enregistrer.

senscelectre | TN [ jngeaieny
P | <4 MS _\ o
< Ms»> ] | <> |
ECOUTE EN BOBINAGE RAPIDE

Cette fonction est utile pour sauter des morceaux ou
pour sauter jusqu'a la fin. Pendant la lecture, bobiner
la bande vers 'avant en tenant la touche <€ MS ou
MS PP enfoncée. Quand on relache la touche, la
lecture commence.

‘ ]
Sens de lecture ET.'?;S;EE Indicateur

MS PP >

< <4 MS] < J

;
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NIVEL MAXIMO DE LA SENAL

El indicador de retentor de picos situado en la
ventanilla visualizadora retiene el nivel maximo
durante aproximadamente 1.5 segundo, incluso
visualizando e! nivel de reproduccién de lamusica.
Ademas, l0s niveles maximos que exceden el 0dB
se visualizan como un valor numeérico en el
visualizador de nivel maximo digital. Este valores
mantenido hasta que se realicen otras operaciones,
tales como parada, pausa, rearrollado o cambio de
la direccion de la cinta.
*» Los niveles maximos inferiores a 0dB se
visualizan como “PEAK + -- -- dB".
* Elnivel maximo digital se visualiza en pasos de
1dB dentro de la gama de 0dB a +10dB.

PARADA COMPLETAMENTE
AUTOMATIDA

Cuando la cinta llega a su extremo en cualquiera
de los modos (reproduccion, grabacion, rearrollado
o avance rapido), el mecanismo de parada
automatica desengancha el mecanismo de mando
y retorna todos los controles a la posicion neutral.
Sin embargo, la operacion puede continuar segun
el modo de inversidn.

AVANCE RAPIDO/REBOBINADO

Para arrollar la cinta rapidamente, presione el
boton <d MS o MS P con el deck en el modo de
espera. La direccion del cabezal es indicada por
el indicador < or >. Al presionar el boton <4 MS o
MS PP» conla misma direccion que la del cabezal,
empieza el avance rapido FAST FORWARD. RE-
WIND empieza al presionar el boton para la
direccion opuesta.

Durante el avance rapido/rebobinado, parpadea el
indicador de direccion del cabezal.

REPASO

Esta funcidn es util para escuchar la misma pieza
musical varias veces sucesivamente. Durante la
reproduccion, mantenga presionado el boton 44
MS o MS PP para arrollar la cinta en la direccion
opuesta a la de reproduccion actual. Al soltar e
botén FAST FORWARD, reanuda lareproduccion.
Al presionar el botén €€ MS o MS P durante la
grabacién, la cinta se rearrolla. Al soltar el mismo
botdn, le permite escuchar la seccion que acaba
de grabar.

Direccion de Botén a ‘
I_'M presionar Indicador

> |ﬂMS <«

< [MS »» | <>
APUNTE

Esta funcidon es util para saltar secciones de la
cinta o para saltar hasta el extremo de la cinta.
Durante la reproduccion, arrolle la cinta
manteniendo presionado el boton €4 MS o MS
P> . Al soltarlo, reanuda la reproduccion.

Botén a
presionar

[MS b |

Direccion de
reproduccion

Indicador

LIVELLO DI PICCO

L'indicatore di "Hold" (tenuta) di picco alla finestra
del display mantiene il livello di picco per circa 1,5
secondo mentre indica il livello di riproduzione
della musica.
Inoltre, i livelli di picco che sono superiori a 0 dB
vengono visualizzati come valori numerici sul dis-
play del livello di picco digitale. Questo valore
viene mantenuto fino a che altre operazionivengano
eseguite, come per esempio arresto, pausa,
riavvolgimento, oppure cambio della direzione di
scorrimento del nastro.
» | livelli di picco sotto 0 dB vengono visualizzati
come "PEAK + -- -- dB".
e || livello di picco digitale viene visualizzato in
gradini di 1 dB nei limiti dell'intervallo da 0 dB a
+10 dB.

ARRESTO INTERAMENTE
AUTOMATICO

Quando il nastro giunge alla fine in qualunque
modo di riproduzione (riproduzione, registrazione,
riavvolgimento oppure avanzamento veloce), il
meccanismo di arresto automatico libera Il
meccanismo di trasmissione e fa ritornare tutti |
commandi alla posizione neutra.

Tuttavia, 'operazione potrebbe continuare a
secondo del modo di inversione.

AVVOLGIMENTO/
RIAVVOLGIMENTO RAPIDO

Per avvolgere rapidamente il nastro premere sul
tasto 44 MS o MS PP quando la piastra e nel
mododiattesa. Ladirezione dilettura e visualizzata
dall'indicatore < o >. Quando si preme il tasto
<44MS o MS PP nella stessa direzione che quella
di lettura, inizia I'avvolgimento rapido. I
riavvolgimento rapido inizia quando viene premuto
il tasto nella direzione opposta. Durante
I'avvolgimento/riavvolgimento rapido, l'indicatore
di direzione di lettura lampeggia.

RIPASSO

Questa funzione & utile per ascoltare lo stesso
programmadi musica diverse volte in successione.
Durante la riproduzione, mantenere premuto il
tasto <44 MS oppure MS P» per riavvolgere |
nastro nella direzione opposta alla direzione della
riproduzione corrente. Quando il tasto viene
disinserito, la riproduzione riprende.

Quando il tasto €44 MS oppure MS PP viene
premuto durante la registrazione, il nastro verra
riavvolto. Disinserire questo tasto perascoltare la
sezione appena registrata.

Direzione della Tasto da _
L riproduzione premere | INdicatore
> [ <4 MS] <
< MS P>

Modo CUE

Questa funzione & utile per saltare delle sezionidel
nastro oppure per saltare fino alla fine. Durante la
riproduzione, riavvolgere il nastro in avant
mantenendo premuto il tasto €4 MS oppure MS
P» . Disinserire questo tasto per iniziare la
riproduzione.

P —————

Direzione della
riproduzione

>

Tasto da

oremere Indicatore
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VARIOUS PLAYBACK

VERSCHIEDENE WIEDERGABEFUNKTIONEN

LECTURES DIVERSES

During playback
Wahrend der Wiedergabe
Pendant la lecture
Durante la reproduccion
Durante la riproduzione

WS Y

ms]|

Press quickly

Kurz dricken
Appuyer rapidement
Presione rapidamente
Premere repidamente

2 R IE

MS (Music Sensor)

The MS function lets you skip the desired number
of tracks in the forward or reverse direction and
start playback automatically. This is useful when
you know the position of the track you want to listen
to. During playback, press one ofthe €4 MS or MS
> buttons quickly.

When the playback direction is ™

Button to press

[« ™S |

Beginning of
One | Current track

Number
of
presses

'MS»\

-01 Next track 01

TwWo | Previous track |[-02

Track after next | 02

When the playback direction is

lNumberI Button to press ]
of

‘ MS»'

presses < Ms: :l
"One Next track 01 ESE.E:; ?rgagf( -01
| Two | Track after next | 02 | Previous track |-02

The MS counter advances every time the €4 MS
or MS PP button is pressed. The counter can be
advanced up to 15 in either direction. When the
specified position is reached, playback starts auto-
matically.

Note on MS

If the tape reaches the end or beginning before
locating the specified position, the MS operation
and playback will stop regardless of the reverse
mode.

Precautions

Under the following conditions, the MS and intro
play functions may not operate properly. Note that
the following symptoms do not indicate any mal-
function in the system.

* Tracks containing extended pianissimo (low vol-
ume) sections or extremely long blanks be-
tween recorded areas.

¢ Tapes onwhich blanks between recorded areas
are less than 4 seconds.

* Tapes on which noise and hum are present in
the blanks.

 Tapes recorded at low recording levels.

* Old tapes or tapes with low casing precision.
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MS (Musiksensor)

Mit der MS-Funktion kann eine gewunschte Anzahl
von Titelninder Vorwarts- bzw. Ruckwartsrichtung
ubersprungen und die Wiedergabe automatisch
gestartet werden. Diese Funktion kann verwendet
werden, wenndie gewlnschte Titelposition bekannt
ist. Driicken Sie wahrend der Wiedergabe kurz die
<4 MS oder MS PP -Taste.

Bei Wiedergabe in Vorwartsrichtung »

ITasten Zu druckende Taste
dricken —_ -
| <44 MS | ‘ MS PP l

Gegenwartiger | o, | Nachster Titel | 01

Einmal Titel

L. Vorheriger
zueimal  Voten

Bei Wiedergabe in Ruckwaértsrichtung <

Ubernachster
Titel 0

ile

Tasten
drucken

- Gegenwartiger | _
Einmal Tite 01
: Ubernéchster Vorheriger

SN —

Das MS-Zahlwerk wird durch Dricken der €4 MS

oder MS PP -Taste erhoht. Mit dem Zahlwerk
kénnen bis zu 15 Titel in beiden Richtungen
aufgesucht werden. Wenn die eingegebene Posi-
tion erreicht ist, wird automatisch die Wiedergabe
durchgefuhrt.

Hinweis zum Musiksensor

Beim Erreichen des Bandendes bzw. Bandanfangs
wird die MS-Funktion und die Wiedergabe
unabhéngig von der Umkehr-Betriebsart
unterbrochen.

Wichtige Hinweise

Unter den folgenden Bedingungen kénnen

Fehlfunktionen bei der MS- und Titelsuchlauf-

Betriebsart auftreten. Bitte beachten Sie, daf3 die

folgenden Symptome keine Fehlfunktion des Sys-

tems bedeuten.

e Titel mit langen Pianissimo-Teilen (niedrige
Lautstédrke) oder sehr langen Leerstellen
zwischen bespielten Bandteilen.

e Bander mit Leerstellen von weniger als vier
Sekunden zwischen Titeln.

* Bandern mit Rauschen und Brummen in den
Leerstellen.

e Bander mit niedrigem Aufnahmepegel.

 Alte Bander oder Bander mit geringer
Gehauseprazision.

MS (Senseur de musique)

La fonction MS permet de sauter le nombre de plages
souhaité dans le sens avant ou arriere et de demarrer
la lecture automatiquement. Ceci est utile quand on
connait la position de la plage que I'on veut ecouter.
Pendant la lecture, appuyer rapidement sur une des
touches <44 MS ou MS Pb.

Quand le sens de lecture est >

Nombrea Touche enfoncée
de —
Fressiuns ‘E ‘ MS P \
Début de la .
Une plage courante -01| Plage suivante | 01
Plage Plage apres la
Deux précédente |“02| plage suivante | 02 |

Quand le sens de lecture est <

Nombre Touche enfoncée
de l—
pression @ | MS PP |

Debut de Ia plagel
courante

Plage
précédente |02

Plage suivante | 01

Plage apres la
plage suivante

L'indication du compteur MS augmente a chaque
pressionsurlatouche €44 MSouMS P¥ . L'indication
de ce compteur peut aller jusqu'a 15 dans chaque
sens. Quand la position specifiece est atteinte, la
lecture demarre automatiquement.

Remarque sur la fonction MS

Silabande atteintlafin oule début avantla localisation
de la position spécifiée, la fonction MS et la lecture
s'arrétent quel que soit le mode d'inversion.

Precautions

Sous les conditions suivantes, les fonctions MS et

lecturedes introductions risquentde ne pasfonctionner

correctement. Le cas echeant, noter que cela ne
signifie pas que l'appareil est en panne.

» Plagescomportantdelonguesparties enregistrées
a bas volume (pianissimo) ou des parties vierges
extrémementlonguesentredesparties enregistrees

* Bandes sur lesquelles les parties vierges entre les
parties enregistrees durent moins de quatre
secondes

* Bandes dont les parties vierges présentent des
parasites

* Bandes enregistrees a bas niveau

e Bandes usagées ou de mediocre qualité de fabri-

cation



REPRODUCCION VARIADA

VARIE RIPRODUZIONI
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MS (Sensor musical)

MS (Sensor musical)

La funcién MS le permite saltar el numero deseado
de canciones en la direccion hacia adelante o
hacia atras, y se inicia automaticamente la
reproduccién desde el punto deseado. Estafuncion
es util cuando usted conoce la posicion de la
cancion que desea escuchar. Durante la
reproduccién, presione uno de los botones 44
MS o MS PP rapidamente.

Cuando la direccion de reproduccion es P

N(mero Botén a presionarse
de —
empuje | [waws ) WS o> |

Una vez | Cancién actual | -01 gﬂaﬁgﬁt‘; 01
. Cancién

Dos Cancion después del | 02
veces anterior siguiente

Cuando la direccion de reproduccion es <

Boton a presionarse

[ ms | [ MS > |

Una vez | Cancion actual | 01 gg&gﬁ{; -1 =01
Cancion .
Dos | gespuésdel |02 | Cancion .02
veces siguiente anterior

El contador MS aumenta su valor cada vez que se
presione el botén <4 MS o MS P» . El niUmero del
contador puede aumentarse hasta 15 en cualquier
direccion. Al alcanzarse la posicion especificada,
la reproduccién inicia automaticamente.

Nota sobre MS

Si la cinta llega a su extremo 0 al comienzo antes
de localizar |la posicion especificada, la operacion
de MSy la reproduccion se detendran sin tener en
cuenta el modo de inversion.

Precauciones

En las siguientes condiciones, puede que no se
obtengan las funciones de MS y reproduccion de
preludio. Debe observarse que los siguientes
sintomas no indican mal funcionamiento del
sistema.

» Lascanciones contienen secciones prolongadas
de pianisimo (bajo volumen) o largos espacios
en blanco entre las partes grabadas.

» Laduracion de los espacios en blanco entre las
paries grabadas es inferior a 4 segundos.

» Las cintas se han grabado con baja precision.

» Cintas grabadas a bajos niveles de grabacion.

» Cintas viejas o cintas con baja precision.

MS (Sensore di musica)

La funzione MS permette di saltare un numero
desiderato di programmi di musica nella direzione
in avanti oppure in quella inversa, e di iniziare la
riproduzione automaticamente. Questa funzione
é utile quando si conosce la posizione del
programma di musica che si desidera ascoltare.
Durante la riproduzione, premere rapidamente
una volta uno dei tasti <4 MS oppure MS PP

Quando la direzione di riproduzione ¢ »

Numero Tasto da premere
di —_— —]
pressioni | <4 MS ] [ MS P> ‘
A S —
Programma Programma
Una corrente seguente | O°
Programma
Due Programma seguente il | 02
precedente DrOSSIMO

Numero
di
FPressioni

‘MS“

Programma
corrente

Programma
seguente

Una

Programma
seguente il ngr%mm
DrOSSIMo precedente

Il contatore MS aumenta ogni voltache il tasto <4
MS o MS PP viene premuto. |l contatore puo
essereaumentatofinoa 15inentrambe le direzione.
Quando la posizione specificata e giunta, la
riproduzione incomincia automaticamente.

Nota sulla funzione MS

Se il nastro giunge alla sua fine oppure il SUO INIZIO
prima di localizzare la posizione specificata,
I'operazione MS e la riproduzione si interrompono
indipendentemente dal modo REVERSE.

Precauzioni

Sotto le seguenti condizioni, le funzioni MS e Intro

Play possono non funzionare correttamente. Si

prega quindi di osservare che i sintomi seguenti

non indicano un funzionamento incorretto del

sistema.

 Programmi di musica che contengono delle
sezioni di pianissimo prolungate (basso vol-
ume) oppure delle sezioniverginiestremamente
lunghe fra le aree registrate.

 Nastri sui quali le sezioni vergini fra le aree
registrate sono meno di 4 secondi.

» Nastrisuiqualiilrumore edilronzio sono presenti
nelle sezioni vergini.

» Nastri registrati ai livelli bassi di registrazione.

» Nastri vecchi oppure nastricon bassa precisione
della scatola del nastro.
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|
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BB EE P 5
HeWR e i
‘« MS\ NS >
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ik | b | 02| FTM | 02
A RB 4 BF
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x| [eaMS] | MS »p |

k| F-fh | 01 | SiEik e | —o1
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i — ik <44 NS 5 MS PP # S, MS FHERE
FEIRIE . AT ELESHE L OISR MBI F15, EIRE
DATGN N A EE 1) G

PR E R BHNBRETEEIR

Fr b oL B R IACE IR PHE E (L Z A Bl b
BEr, SRR 5 el MS S ERUR & 15 &5k
T

EREIR

£ THERT, MSHBIE M EIIRED &Il
RV, AR, AR LA R AT
ALk
o EHELILAYEE 2 () B EriE SR B e BN R

W25 £ 430 0 B Je Y

o fl T ke ELiE I 2 AL (705 4 FREUERE .
o fl%an L S PP S I
o BRI [ AT o F0 28 AU B ) B AT
s R RN O S

33



VARIOUS PLAYBACK

VERSCHIEDENE WIEDERGABEFUNKTIONEN

LECTURES DIVERSES

REPEAT

This function is useful to listen to the same music
several times in succession. To use the repeat
function, the blank sections between tunes must
be more than 3 seconds long. The repeat mode is
switched by pressing the REPEAT/BLANK SKIP
button. Playback continues until the W button is
pressed.

BLANK SKIP

If a long blank section is found on the tape during
playback, this function skips over it automatically.
When an unrecorded blank section continues for
more than 12 seconds in this mode, fast forward
operation automatically starts. Playback resumes
when the beginning of the next track is detected.
The blank skip mode is switched by pressing the
REPEAT/BLANK SKIP button repeatedly until the
BLANK SKIP indicator is turned on.

REPEAT —» BLANK SKIP —» (DFF)]

Precautions

Under the following conditions, the REPEAT and
BLANK SKIP functions may not operate properly.
Note that the following symptoms do not indicate
any malfunction in the system.

« Tracks containing extended pianissimo (low vol-
ume) sections or extremely long blanks be-
tween recorded areas.

e Tapeson which blanks between recorded areas
are less than 4 seconds.

» Tapes on which noise and hum are present In
the blanks.

» Tapes recorded at low recording levels.

» Old tapes or tapes with low casing precision.
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WIEDERHOLEN

Mit dieser Funktion kann der gleiche Titel mehrmals
wiedergegeben werden. Zur Verwendung dieser
Funktion miissen drei Leerstellen zwischen den
Titeln langer als drei Sekunden betragen. Die
Wiederholungs-Betriebsart wird eingeschaltet,
indem die REPEAT/BLANK SKIP-Taste wiederholt
gedrickt wird, bis die REPEAT-Anzeige
aufleuchtet. Die Wiedergabe wird durchgefuhrt,
bis die M-Taste gedrickt wird.

UBERSPRINGEN VON
LEERSTELLEN

Wenn wiahrend der Wiedergabe eine lange
Leerstelle auf dem Band aufgefunden wird, kann
mit dieser Funktion diese Stelle automatisch
ubersprungen werden. Wenn ein unbespielter
Bandteil langer als 12 Sekunden andauert, wird
das Band automatisch vorgespult. Die Wiedergabe
wird beim Auffinden des nachsten Titels wieder
begonnen. Die Funktion zum Uberspringen von
Leerstellen wird durch wiederholtes Dricken der
REPEAT/BLANK SKIP-Taste eingeschaltet, bis
die BLANK SKIP-Anzeige aufleuchtet.

REPEAT — BLANK SKIP —» (C}FF):I

Wichtige Hinweise

Unter den folgenden Bedingungen konnen
Fehlfunktionen bei der REPEAT-und BLANK SKIP-
Betriebsart auftreten. Bitte beachten Sie, dal3 die
folgenden Symptome keine Fehifunktion des Sys-
tems bedeuten.

e Titel mit langen Pianissimo-Teilen (niedrige
Lautstiarke) oder sehr langen Leerstellen
zwischen bespielten Bandteilen.

« Bander mit Leerstellen von weniger als vier
Sekunden zwischen Titeln.

e Bandern mit Rauschen und Brummen in den
Leerstellen.

« Bander mit niedrigem Aufnahmepegel.

e Alte Bander oder Bander mit geringer
Gehauseprazision.

REPETITION

Cette fonction est utile pour eécouter
automatiquement le méme morceau de musique
plusieurs fois de suite. Pour pouvoir utiliser la
fonction répétition, les espaces vierges entre les
morceaux doivent durer plus de trois secondes. Le
mode répétition se sélectionne en appuyant surla
touche REPEAT/BLANK SKIP. La lecture con-
tinue jusqu’a ce que I'on appuie sur la touche I

SAUT DES BLANCS

Si une longue partie vierge est trouvée sur la
bande pendant la lecture, cette fonction la saute
automatiqguement. Dans ce mode, quand une partie
vierge se prolonge pendant plus de douze
secondes, I'opération d'avance rapide demarre
automatiquement. La lecture reprend quand le
début de la plage suivante est détecté. Le mode
saut des blancs se sélectionne en appuyant surla
touche REPEAT/BLANK SKIP a plusieurs re-
prises jusqu’'a ce que I'indicateur BLANK SKIP soit
allume.

REPEAT — BLANK SKIP —» (arrét):l

Précautions

Sous les conditions suivantes, les fonctions

répétition et saut des blancs risquent de ne pas

fonctionner correctement. Le cas echeant, noter

que cela ne signifie pas que l'apparell est en

panne.

 Plages comportant de longues parties
enregistrées a bas volume (pianissimo) ou des
parties vierges extrémement longues entre des
parties enregistrees

» Bandes sur lesquelles les parties vierges entre
les parties enregistrées durent moins de quatre
secondes

» Bandes dont les parties vierges présentent des
parasites

* Bandes enregisirées a bas niveau

« Bandes usagées ou de médiocre qualite de
fabrication



REPRODUCCION VARIADA
VARIE RIPRODUZIONI

HHERE

REPETICION

Esta funcion es util para escuchar la misma pieza
musical varias veces sucesivamente. Para utilizar
la funcién de repeticion, los espacios en blanco
entre las piezas musicales deben ser mayores a 3
sequndos. El modo de repeticibn se conmuta
presionando el botén REPEAT/BLANK SKIP
repetidamente hasta que se encienda el indicador
REPEAT. La reproduccion continda hasta que se
presione el boton M.

SALTODEESPACIOSENBLANCO

Si se encuentra un espacio en blanco largo en la
cinta durante la reproduccion, esta funcion lo salta
automaticamente. Cuando un espacio en blanco
continua por mas de 12 segundos en este modo,
inicia automaticamente la operacion de avance
rapido. La reproduccion reanuda al detectarse la
siguiente cancion. El modo de salto de espacio en
blanco se conmuta al presionar el boton REPEAT/
BLANK.

REPEAT — BLANK SKIP —p (OFF):]

Precauciones

En las siguientes condiciones, puede que no se

obtengan las funciones de repeticion REPEAT y

salto de espacios en blanco BLANK SKIP. Debe

observarse que los siguientes sintomas no indican
algun defecto en el sistema.

* Canciones que contienen secciones largas de
pianisimo (volumen bajo) o espacios en blanco
muy largos entre las areas grabadas.

» Cintas cuyos espacios enblanco entre las areas
grabadas son inferiores a 4 segundos.

» Cintas en cuyos espacios en blanco hay ruido y
aullido.

* Cintas grabadas a bajos niveles de grabacion.

e Cintas viejas o cintas con baja precision.

Modo REPEAT

Questa funzione e utile per ascoltare la stessa
musica diverse volte in successione. Per utilizzare
la funzione a ripetizione, le sezioni vergini fra i
programmi di musica devono essere di piu di 3
secondi. |l modo a ripetizione viene commutato
premendo il tasto REPEAT/BLANK SKIP
repetitivamente finche si accenda lindicatore di
REPEAT. La riproduzione continua fino a il tasto
B venga premuto.

SALTO DELLE SEZIONI VERGINI

Se una lunga sezione vergine viene osservata sul
nastro durante la riproduzione, essa verra saltata
automaticamente con questa funzione.

Quando una sezione vergine senza registrazione
continua per pit di 12 secondi in questo modq,
I'avanzamento rapidoe incomincia automati-
camente. La riproduzione riprende quando l'inizio
del programma di musica seguente viene
localizzato.

Il modo di salto delle sezioni vergini viene
commutato premendo il tasto REPEAT/BLANK
SKIP repetitivamente finché l'indicatore BLANK
SKIP si accenda.

REPEAT — BLANK SKIP — (OFF)]

Precauzioni

Sotto le seqguenti condizioni, le funzioni REPEAT e

BLANK SKIP possono non funzionare

correttamente. Si prega quindi di osservare che |

sintomi seguenti non indicano un funzionamento
incorretto del sistema.

* Programmi di musica che contengono delle
sezioni di pianissimo prolungate (basso vol-
ume) oppure delle sezionivergini estremamente
lunghe fra le aree registrate.

e Nastri sui quali le sezioni vergini fra le aree
registrate sono meno di 4 secondi.

e Nastrisuiqualiilrumore edilronzio sono presenti
nelle sezioni vergini.

* Nastri registrati ai livelli bassi di registrazione.

* Nastri vecchi oppure nastriconbassa precisione
della scatola del nastro.
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VARIOUS PLAYBACK

VERSCHIEDENE WIEDERGABEFUNKTIONEN

LECTURES DIVERSES

@ |INTRO PLAY |

During MS operation
Wahrend der MS-Betriebsart
Pendant le mode MS
Durante la operacion de MS
Durante l'operazione MS

o 48 R ) 3% 4R (R

INTRO PLAY > ©

Intro play is a quick search and playback function.
When the beginning of each track is detected,
playback is performed automatically for 4 sec-
onds. This function can operate in the forward or
reverse direction and continues to the tape end. |t
is useful for searching for tracks by listening to the
beginning of each tune.

The INTRO PLAY mode can be entered from the
MS mode. During MS operation, hold down one of
the <4 MS or MS P¥» buttons until “INTRO 00" is
displayed in the display window. |f the <€ MS or
MS PP button is pressed while the fast-forwarding
the beginning of the first track inthe same direction
is located and played. When carried out while the
tape is rewinding , INTRO PLAY searches in the
rewind direction. The INTRO PLAY counter counts
up every time the beginning of a track is played.
This operation automatically stops at the tape end.

Note on INTRO PLAY

When the end of the tape is reached during INTRO
PLAY operation, the operation stops at the tape
end even if the reverse mode is set to the reverse
(=) or continuous (D) position.

The playback side is not changed.

ZERO RETURN — @

This function quickly winds the tape to the counter's
“0000" position. This allows you to return to the
preset “0000" position with one touch.

During fast-forwarding or rewinding, press the
same <4 MS or MS P» button once again. The
RET indicator is displayed in the display window.
The tape is quickly fast forwarded or rewound
toward the direction in which the distance from the
current position to “0000”is shorter. This operation
automatically stops and the indicator disappears
when the counter is reset to "0000".

When the counter is reset, this deck memorizes
the head direction at that time. The flashing < or >
indicator during the ZERO RETURN tape winding
operationindicates the head directionsetwhen the
counter was reset.

If the < or » button is pressed during the ZERO
RETURN operation, playback will startin the direc-
tion set when the counter was reset after the tape
is wound to the “0000" position.

If the counter is in the lap time counter mode, it

automatically switches to the normal counter mode
before starting ZERO RETURN.
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TITELSUCHLAUF - @

Die Titelsuchlauf ist eine vereinfachte Suchlauf- und
Wiedergabe-Funktion. Nach der Feststellung eines
Titelanfangs wird dieser Titel automatisch vier
Sekunden lang wiedergegeben. Diese Funktion kann
in der Vorwarts- und Rckwartsrichtung verwendet
werden: sie wird bis zum Bandende durchgefiihrt. Sie
kann durch die Wiedergabe des Titelanfangs zum
schnellen Aufsuchen von Titeln verwendet werden.
Die Titelsuchlauf-Betriebsart kann aus der MS-
Betriebsart eingeschaltet werden. Wahrend der MS-
Betriebsart eine der <4 MS oder MS »» -Tasten
driicken, bis “INTRO 00" im Dis iﬁenster angezeigt
wird. Wenn die <4€ MS oderM -Taste wahrend
des Vorspulens des Bandes gedruckt wird, wird der
Anfang des ersten Titels in der gleichen Richtung
aufgesuchtundwiedergegeben. Wenndiese Funktion
beim Rickiauf des Bandes verwendet wird, suchtdie
Titelsuchlauf-Funktion in der Rlcklauf-Richtung des
Bandes. Die Titelsuchlauf-Anzeige zahlt jedesmal
weiter, wenn ein Titelanfang wiedergegeben wird.
Diese Funktion wird automatisch am Bandende
unterbrochen.

Hinweis zum Titelsuchlauf

Wenn wahrend der Titelsuchlauf-Funktion das
Bandende erreicht wird, wird der Betriebam Bandende
unterbrochen, selbst bei Einstellung der Umkehr-
Betriebsartauf die Umkehr-( =2 )oder Fortlaufende-

(C2)-Funktion.

Die Wiedergabeseite wird nicht geandert.

RUCKLAUF AUFNULL > ©®

Durch diese Funktion wird das Band schnell auf die
Position “0000" des Bandzahlwerks zuriickgespult.
Damit kdnnen Sie mit einem Tastendruck auf die
voreingestelite Position “0000” zurtickgehen.

Beim Vor- oder Zuriickspulen driicken Sie die gleiche
<< VS oder MS PP -Taste noch einmal. Die RET-
Anzeige wird im Displayfenster angezeigt. Das Band
wird in diejenige Richtung vor- bzw. zurtckgespult,
von der die gegenwartige Position zur Position "0000"
am klrzesten ist. Das Rickspulen wird automatisch
unterbrochen und die Anzeige erldscht, wenn das
Zahlwerk auf “0000" zurickgestelit ist.

Wenn das Zahlwerk zurﬁck%estellt Ist, speichert das
Deck die gegenwartige Bandlaufrichtung. Die
blinkende Anzeige < oder > wahrend dem Rucklauf
auf Null zeigt die Richtung an, die beim Zuruckstellen
des Zahiwerks eingestellt war.

Wenndie < oder P -Taste wahrend dem Rucklauf auf
Null gedriickt wird, beginnt die Wiedergabe in die
Richtung, die beim Ruckstellen des Zahlwerks nach
dem Zur(ickspulendes Bandes aufdie Position“0000"
eingestellt war.

Wenn das Zahlwerk auf die Zeitzahl-Betriebsart
eingestelltist, schaltet es automatisch auf die normale
Zahlwerks-Betriebsart vor dem Beginn des
RUCKLAUF AUF NULL-Betnebs.
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LECTURE DES INTRODUCTIONS
> 0

La lecture des introductions est une fonction de
recherche et de lecture rapide. Quand le début de
chaque plage est détecté, la lecture est effectuee
automatiquement pendant quatre secondes. Cette
fonction est utilisable dans le sens avant ou arnere et
continue jusqu'a la fin de la cassette. Elle s'avere tres
utile pour la recherche de plages.

On peut passer au mode lecture des introductions a
partir du mode MS. Pendant le mode MS, tenir la
touche <4 MS ou MS PP enfoncée jusqu'a ce que
YNTRQ 00" soitaffiché. Sionappuie surlatouche <44
MS ou MS PP pendant que la bande est en avance
rapide, le début de la premiére plage dans le méme
sens est localisé et lu. Si on appuie sur la touche en
question pendant que la bande est en rebobinage, la
lecture des introductions effectue larecherchedansle
sens du rebobinage. L'indication du compteur INTRO
PLAY augmente chaquefois que le débutd'une plage
est lu. Cette opération s’arréte automatiquement a la
fin de la casselte.

Remarque sur la lecture des introductions

Quandla fin de la bande est atteinte pendant la lecture
des introductions, I'opération s'arréte méme si le
mode d'inversion est réglé sur la position deux faces
(==2) ou continu {C2).

La face lue n'est pas changée.

RETOUR AZERO - ©®

Cette fonction bobine la bande rapidement jusqu'a la
position “0000" du compteur. Ceci permet de revenir,
par une simple pression sur une touche, a la position
“0000" prereglee.

Pendant ['avance rapide ou le rebobinage, appuyer
une fois de plus sur la méme touche <4 MS ou MS
»» . L'indicateur RET apparait sur la fenétre
d'affichage. La bande est avancée ou rebobinee
rapidement dans le sens pour lequel la distance de la
position courante au “0000" est plus courte. Cette
opération s'arréte automatiquement et lindicateur
disparait quand le compteur est remis a “0000".

Quand le compteur est remis a zero, l'appareil
mémorise le sens de défilement courant. L'indicateur
< ou > clignotant pendant I'opération de bobinage de
la bande pour retour a zéro indique le sens de
défilement réglé quand le compteur a été remis a zero.
Sionappuie sur latouche < ou » pendant 'operation
de retour a zéro, la lecture demarrera dans le sens
réglé quand le compteur a été remis a zero une fois
que la bande est bobinée jusqu'a la position “0000".
Sile compteurestdans le mode comptage séquentiel,
il passe automatiquement au mode compteur normal

avant le démarrage du retour a zéro.



REPRODUCCION VARIADA
VARIE RIPRODUZIONI

&REHE

®|ZERO RETURN|

During fast-winding

Wihrend Vor- oder Zuriickspulen
Pendant le bobinage rapide
Durante avance rapido

Durante I'avanzamento veloce

PRy

Press the same button again.
Erneut drucken.

Appuyer de nouveau.
Presionarlo otra vez.
Premere di nuovo.

P g

REPRODUCCION DE PRELUDIO
> 0O

La reproduccion de preludio es una funcion de
busqueda rapida y reproduccion. Al detectarse el
comienzo de cada cancidn, la reproduccion se
realiza automaticamente durante 4 segundos. Esta
funcion es efectiva en la direccion de avance O
retroceso y continia hasta el extremo de la cinta.
Y es util para buscar canciones escuchando el
comienzo de cada una de ellas.

El modo INTRO PLAY puede entrar del modo MS.
Durante la operacion MS, mantenga presionado
uno de los botones 44 MS o MS PP hasta que se
visualice “INTRO 00" en la ventanilla
visualizadora.Al presionar gl boton <44 MS o MS
P» durante el avance rapido de la cinta, se
localiza y se reproduce el comienzo de la primera
cancion en la misma direccion. Al presionar el
mismo botén durante el rearrollado, la funcion de
INTRO PLAY (Reproduccion de preludio) busca
en la direccion de rearrollado.

El contador INTRO PLAY cuenta ascendente-
mente cada vez que comience a reproducirse una
cancion. Esta operacion se detiene automatica-
mente al extremo de |a cinta.

Nota sobre REPRODUCCION DE PRELUDIO
(INTRO PLAY)

Cuando la cinta llega a su extremo durante la
operacionde INTRO PLAY, la operacion sedetiene
al fin de la cinta aunque el modo de inversion esté
ajustado a la posicion de inversion ( <) o contina
(D).

No cambia la cara de reproduccion.

RETORNO A CERO > ®

Esta funcién arrolla la cinta a la posiciéon “0000” del
contador. Con un solo empuje, retorna a la posicion
“0000".

Durante el avance rapido o rearrollado, presione el
mismo boton <4 MS o MS PP otra vez. El
indicador RET se visualiza en la ventanilla
visualizadora. La cinta se arrolla o desarrolla
rapidamente hacia la direccion mas cercana a
“0000" de la posicion actual. Esta operacion cesa
automaticamente y el indicador desaparece al
reponerse el contador a "0000".

Cuando se repone el contador, este deck memoriza
la direccion del cabezal de ese momento. El
parpadeo < o > durante la operacion de
arrollamiento indica la direccion del cabezal
establecida cuando el contador fue repuesto.

Al presionar el boton < o P durante la operacion
ZERO RETURN, la reproduccion iniciara en la
direccion establecida cuando el contador fue
repuesto después de rearrollarse la cinta a la
posicion “0000".

Si el contador esta en el modo del contador de
tiempo “Lap time”, se conmuta automaticamente
al modo del contador normal antes de iniciar
ZERO RETURN.

Funzione INTRO PLAY > @

La funzione Intro Play rappresenta una funzione
per la ricerca e la riproduzione rapida. .
Quando l'inizio di ciascun programma di musica
viene localizzato, la riproduzione verra eseguita
automaticamente per 4 secondi. Questa funzione
pud operare nella direzione in avanti oppure in
quella di inversione, e procede fino alla fine del
nastro. E utile per la ricerca dei programmi di
musica ascoltando dall'inizio di ciascun programma
di musica.

llmodo INTRO PLAY pud essere entrato dal modo
MS. Durantel'operazione MS, mantenere premuto
uno dei tasti 44 MS o MS PP fino a che “INTRO
00" sia visualizzato nella finestra del display.Se I
pulsante <#4 MS o P MS viene premuto mentre
Il nastro scorre in avanzamento veloce, I'inizio del
primo brano nella stessadirezione viene localizzato
e riprodotto. Quando essa viene applicata durante
il riavvolgimento del nastro, la funzione INTRO
PLAY ricerca nella direzione del navvolgimento.
L'indicatore INTRO PLAY conta in modo
ascendente ognivolta che l'inizio diun programma
di musica viene riprodotto. Questa operazione si
interrompe automaticamente alla fine del nastro .

Nota sulla funzione INTRO PLAY

Quando la fine del nastro viene ricercata durante
'operazione INTRO PLAY, I'operazione si arresta
alla fine del nastro anche se il modo di inversione
viene regolato in posizione “reverse” (inversione)
(==2) oppure “continuous” {continuo) (CZ53).

La facciata della riproduzione non viene cambiata.

Funzione ZERO RETURN — ®

Questa funzione riavvolge di nuovo rapidamente |
nastro alla posizione del contatore “0000". Questo
permette di ritornare alla posizione preregolata
“0000" con un tocco sul tasto.

Durante l'avanzamento veloce oppure il
riavvolgimento, premere 10 stesso tasto 44 MS 0
MS P» unavoltadinuovo. L'indicatore RET viene
visualizzato nella finestra del display. |l nastro
viene avanzato oppure riavvolto velocemente nella
direzione nella quale la distanza dalla posizione
corrente a“0000" & la piu corta. Questa operazione
si interrompe automaticamente e l'indicatore
sparisce quando il contatore viene rispristinato a
*0000".

Quandol'indicatore viene ripristinato, questa piastra
memoriza la direzione di riproduzione corrente.
L'indicatore { 0 > lampeggiante durante 'operazione
diavvolgimento ZEHO%IQETU RN indica ladirezione
di riproduzione in uso quando il contatore vene
ripristinato.

Se il tasto € o P & premuto durante l'operazione
di ZERO RETURN, la riproduzione inizia nella
direzione ripristinata quando il tasto viene premuto
e cheil nastro & riavvolto fino alla posizione “0000".
Se il contatore & nel modo di lap time, esso sl
ripristina automaticamente nel modo di contatore
normale prima di iniziare la funzione ZERO RE-
TURN.
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CONTINUOUS PLAYBACK FROM DECK TO DECK
FORTLAUFENDE WIEDERGABE VON DECK ZU DECK
LECTURE CONTINUE D’UNE PLATINE A L'AUTRE

The tapes on both decks can be played back
continuously eight times.

1 Insert cassettes intodeck 1 and deck 2.

2 Setthe DOLBY NR system to the same
type used during recording.

3 Press the REVERSE MODE button re-
peatedly until the CCO indicator is
turned on.

4 Pressthe € or » on either deck button

to start continuous playback.
When playback switches over to the other
deck, it always starts from the forward side.

5 Adjust the volume with the volume
control on the connected amplifier.

When playback of the reverse side is completed on
either deck 1 or deck 2, the deck automatically
switches over to the other deck. This operation is
repeated and after the reverse side is played eight
times in deck 2, the deck automatically stops.

To stop playback, press the [l button on the deck
currently playing.

Playback can be initiated from either deck 1 or
deck 2.

With C-90 tapes, up to 24 hours of continuous play
IS possible,

38

Die Bander in beiden Decks kbénnen achtmal
fortlaufend wiedergegeben werden.

1 Legen Sie Cassetten in Deck 1 und
Deck 2 ein.

2 Stellen Sie mit der DOLBY NR-Taste
auf die gleiche Position wie bei der
Aufnahme des Bandes.

3 Driicken Siedie REVERSE MODE-Taste
wiederholt, bis die (C2O-Anzeige
aufleuchtet.

4 Dricken Sie die €4 oder » -Taste auf
einem Deck zum Beginn der

fortiaufenden Wiedergabe.

Wenn die Wiedergabe auf das andere Deck
umgeschaltet wird, beginnt sie immer von der
Vorwartsseite.

5 Stellen Sie die Lautstarke mit dem
Lautstarkereglerdesangeschlossenen
Verstarkers ein.

"~ Wenn die Wiedergabe der Rickseite auf Deck 1

oder auf Deck 2 beendet ist, schaltet das Gerat
automatisch auf die Wiedergabe des anderen
Decks um. Dieser Vorgang wird wiederholt und
nachdem die Rickseite des Bandes in Deck 2
achtmal wiedergegeben wurde, schaltet das Gerat
automatisch ab.

Zum Beenden der Wiedergabe dricken Sie die
B-Taste des Decks, mit dem die Wiedergabe
gegenwartig erfoigt.

Die Wiedergabe kann sowohl von Deck 1 oder
Deck 2 begonnen werden.

Mit C-90-Bandern kann die Wiedergabe bis zu 24
Stunden fortlaufend durchgefiihrt werden.

Les cassettes des deux platines peuvent étre lues
huit fois en continu.

1 Mettre des cassettes en place dans les
platines 1 et 2.

2 Sélectionnerle méme réducteurdebruit
Dolby que celui utilisé pour
I'enregistrement. |

3 Appuyersurlatouche REVERSEMODE
a plusieurs reprises jusqu’a ce que
I'indicateur CZ2D soit allumé.

4 Appuyersurlatouche €<oub d’'unedes
deux platines pour démarrer la lecture

continue.
Quand la lecture passe a 'autre platine, elle
démarre toujours par la face avant.

5 Régler le volume sur I'amplificateur
connecte.

Quand la lecture de la face arriere de la cassettede
la platine 1 oude la platine 2 estterminee, 'appareil
passe automatiquement a l'autre platine. Cette
opération est répétée et l'appareil s’arréte
automatiquement une fois que la face arriere de la
cassette de la platine 2 a été lue huit fois.

Pour arréter la lecture, appuyer sur la touche ll de
la platine en cours de lecture.

La lecture continue peut étre démarrée sur la
platine 1 ou sur la platine 2.

Avec des cassettes C-20, on peut obtenir un
maximum de 24 heures de lecture continue.



REPRODUCCION CONTINUA DE DECK A DECK
RIPRODUZIONE CONTINUA DA PIASTRA A PIASTRA
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Las cintas de ambos decks pueden reproducirse
continuamente ocho veces.

1 Inserte los casseties en el deck 1 y
deck 2.

2 Fije el sistema DOLBY NR a la misma
posicion utilizada en la grabacion.

3 Presione el boton REVERSE MODE
repetidamente hasta que se encienda

el indicador C2D.
4 Presione el botén <€ o P para iniciar la

reproduccidn continua.
Cuando la reproduccion cambia al otro deck,
siempre se inicia de la cara frontal.

5 Ajuste el volumen con el control de
volumen 'situado en el amplificador

conectado.

Cuando termina la reproduccioninversa en el deck
1 0 deck 2, el deck se conmuta automaticamente
al otro. Esta operacion se repite hasta que la cara
iInversa se reproduzca ocho veces.

Para interrumpirla reproduccion, presione el botén
B del deck en reproduccion.

La reproduccidon puede iniciarse del deck 1 o0 2.
Con las cintas C-90, es posible reproducir durante
24 horas continuas.

2

3

DOLBY NR

Le cassette su entrambi le piastre possono essere
riprodutte ripetitivamente otto volte di sequito.

1 Inserire le cassette nella piastra 1 e
nella piastra

2 Regolare il sistema DOLBY NR allo
stesso tipo usato durante Ila

registrazione.
3 Premereil pulsantedi REVERSE MODE

ripetitivamente finche I'indicatore CCDO
si accenda.

4 Premere il tasto € o » per qualunque
piastra per iniziare ia riproduzione

continua
Quando la riproduzione commuta all’altra
piastra, la riproduzione incomincia sempre dal
lato in avanti.

5 Regolare il volume con il commando

del volume sull’amplificatore collegato.

Quando si completa la riproduzione di inversione
sulla piastra 1 oppure sulla piastra 2, la piastra
commuta automaticamente la riproduzione di
inversione sull’altra piastra. Questa operazione
viene ripetuta e dopo che il lato di inversione sia
stato riprodotto otto volte nella piastra 2, essa si
interrompe automaticamente.

Per interrompere la riproduzione, premere Il tasto
B sulla piastra della riproduzione corrente.

La riproduzione puo iniziare dalla piastra 1 oppure
dalla piastra 2.

Con nastri C-90, fino a 24 ore di riproduzione
continua sono possibili.
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DATA SYSTEM
DATENSYSTEM

SYSTEME DE DONNEES

DATA SYSTEM

The DATA SYSTEM function automatically ad-
justs the bias current and recording sensitivity of
the tape to be used to the optimum values with the
incorporated microcomputers.

This deck sets the standard values for each tape
type by the automatic tape selector. Eventapes of
the same type, however, may have different sen-
sitivities. Itis so easy for everyone to get the high
performance of any tapes.

The adjustment by DATA SYSTEM function im-
proves the frequency characteristics of tape as
follows.

L

Beispiel 1

Esempio 1

5 1 |

Exemple 1
[Ejemplo 1 |

Example 1

DATENSYSTEM

Die DATENSYSTEM-Funktion stellt mit dem
eingebauten Mikroprozessor automatisch die
Vorspannung und die Aufnahmeempfindlichkeit
des verwendeten Bandes auf die optimalen Werte
ein.

Dieses Deck stellt die Standardwerte fir jeden
Bandtyp mit dem automatischen Bandwahler ein.
Jedoch kdnnen selbst Bander vom gleichen Typ
eine unterschiedliche Empfindlichkeit aufweisen.
Mit diesem System kann mit jedem Bandtyp eine
hohe Qualitat erzielt werden.

Die Einstellung mit der DATENSYSTEM-Funktion
verbessert die Frequenzeigenschaften des Bandes
folgendermal3en.

SYSTEME DE DONNEES

La fonction du systéme de données (DATA SYS-
TEM) régle automatiquement le courant de
polarisation et la sensibilité d'enregistrement de la
cassette utilisée aux valeurs optimales a l'aide des
microprocesseurs intégrés a I'appareil.
Cetappareil régle les valeurs standard pourchaque
type de cassette déterminé par le selecteur
automatique. Toutefois, méme des cassettes du
méme type peuvent avoir des sensibilites
différentes. Grace au systéme de donnees,il est
trés facile d’obtenir des performances élevees
quel que soit le type de cassette.

Le réglage parlafonction DATASYSTEMameliore
la courbe de réponse des cassettes comme suit.

Before adjustment
Vor der Einstellung
Avant reglage
Antes del ajuste

Level (dB) Prima di aggiustare
Pegel (dB) - ‘/ PR A
Niveau (dB) e e
Nivel(dB) | o=~ T ~==="7"7"="" N
Livello (dB) — Input level
EFGH) _ | \.. Eingangspegel
After adjustment Después del ajuste / Niveau d'entrée
Nach der Einstellung  Dopo aggiustamento Nivel de entrada
Apres reglage B 12 Livello di ingresso
g AT
Frequency (Hz)
Frequenz (Hz)
Frégquence (Hz)
Frecuencia (Hz)
Frequenza (Hz)
% (#)

Adjustment mechanism

Changingthe bias current and recording sensitivity .

with 15 stages, the signals of 400Hz and 10kHz by
the built-in oscillator is recorded and played back.
The microcomputers automatically sets the opti-
mum values of bias current and recording sensitivi-
ties.

Information

» The data for each type of tape (Normal/CrQO2/

Metal) can be recorded individually.
With the AD-WX929, each data fortape type can
be recorded on both decks (deck 1 and deck 2).
The adjustment data will be memorized for a
week after turning off the power.

» For4secondsafterturningonthe power, “AUTQ",
“REC" and “CAL" are displayed one by one, and
the “TUNED P " indicators of both decks are also
displayed. |f memorized data exists at this time,
the types of tapes are also displayed as follows:
NOR Normaltape
CR  Chrome tape
MT  Metal tape

« During the adjustment data being memorized,
readjustment is not needed when using the
same type tape of the same manufacturer.

» The adjustment can be carried out on both sides
of cassette.

40

Einstellungsmechanismus

Durch Anderung der Vorspannung und
Aufnahmeempfindlichkeit in 15 Stufen werden die
Signale von 400 Hz und 10 kHz mit dem
eingebauten Oszillator aufgenommen und
wiedergegeben. Der Mikroprozessor stellt
automatisch die optimalen Werte far Vorspannung
und Aufnahmeempfindlichkeit ein.

Informationen

« Die Daten fiir jeden Bandtyp (Normal/CrOz/

Reineisen) kdnnen einzeln aufgenommen
werden.
Mit dem Modell AD-WX929 kdnnen die Daten
auf beiden Decks (Deck 1 und Deck 2)
aufgenommen werden. Die Einstellungsdaten
werden nach dem Ausschalten des Gerates
eine Woche lang gespeichert.

« Nach dem Einschalten des Gerates werden vier
Sekunden lang der Reihe nach die AUTO-,
REC- und CAL-Anzeige und die TUNED-P-
Anzeigen auf beiden Decks angezeigt. Wenn
gespeicherte Daten vorhanden sind, werden
die Bandtypen folgendermal3en angezeigt:
NOR Normalband
CR Chromband
MT  Reineisenband

 Solangedie Einstellungsdatengespeichertsind,
ist eine Neueinstellung nicht notwendig, wenn
der gleiche Bandtyp eines Herstellers verwendet
wird.

« Die Einstellung kann auf beiden Seiten der
Cassette ausgefihrt werden.

Mécanisme de réglage

En changeant les sensibilités de polarisation et
d’enregistrement selon quinze niveaux, des signaux
de 400 Hz et de 10 kHz délivrés par les oscillateurs
intégrés sont enregistrés et lus. Les
mécroprocesseurs réglent automatiquement les
valeurs optimales pour les sensibilites de
polarisation et d'enregistrement.

Information

« Les données pour chaque type de cassette

(Normal/CrOz/Métal) peuvent étre enregistrees
séparement.
Sur le modele AD-WX929, les donnees pour
chaque type de cassette peuvent étre
enregistrées sur les deux platines (platine 1 et
platine 2). Les données de reglage sont
mémorisées pendant une semaine apres la
mise hors tension de |'appareil.

» Pendant quatre secondes aprés la mise sous
tension, les indicateurs “AUTO", “REC" et "CAL"
sont affichés un parun, etlesindicateurs “TUNED
»” des deux platines sont aussi affichés. S'ily a
des données mémorisées, les types de bande
sont égalerment affichés comme suit:

NOR Bande normale
CR Bande au chrome
MT  Bande au metal

« Une fois que les données de reglage sont
mémorisées, aucun nouveau réglage n'est
nécessaire si on utilise le méme type de cas-
sette du meme fabricant.

 Le réglage peut étre effectué sur les deux faces

d'une cassetie.



SISTEMA DE DATOS
FUNZIONE DATA SYSTEM
R R

SISTEMA DE DATOS (DATA SYSTEM)

Gracias a los microcomputadores incorporados, la
funciéon DATA SYSTEM ajusta automaticamente
la corriente de polarizacion y la sensibilidad de
grabacién para la cinta a utilizarse a sus 6ptimos
valores.

El deck fija los valores estandar para cada tipo de
cinta mediante el selector de cinta automatico. Sin
embargo, aunque sean del mismo tipo, las cintas
pueden tener diferentes sensibilidades. Es muy
facil obtener el mejor rendimiento de cualquier
cinta.

El ajuste mediante la funcion DATA SYSTEM
mejora las caracteristicas de la cinta como sigue:

— ——— g

Example 2
Beispiel 2
Exemple 2

 Ejemplo 2
Esempio 2
5l 2

Level (dB)

Pegel (dB)

Niveau (dB)
Nivel {dB)
Livello (dB)
wmP(aH)

Mecanismo de ajuste

Cambiando la polarizacién y sensibilidad de
grabacion con 15 pasos, las senales de 400Hz y
10kHz del oscilador integrado son grabadas y
reproducidas.

Los microcomputadores establecen auto-
maticamente los Optimos valores de polarizaciony
sensibilidad de grabacion.

Informacion

» Losdatos para cadatipo de cinta (Normal/CrO2/

Metal) pueden grabarse individualmente.
Con AD-WX929, cada dato para el tipo de cinta
puede grabarse en ambos decks (deck 1y deck
2). Los datos de ajuste estaran memorizados
durante una semana apartir de la desconexion
de la alimentacion.

» Después de la conexion de la alimentacion, se
visualizan “AUTQO”, “REC" y "CAL" en orden
durante 4 segundos. Se visualizan también los
indicadores “TUNED" de ambos decks. Sihay
datos memorizados en este momento, se
visualizan asimismo los tipos de cintas como
sigue:

NOR Cinta normal
CR  Cinta de cromo
MT  Cinta de metal

» Durante el periodo en que los datos de ajuste
estan memorizados, no se requiere ningun ajuste
cuando utilice cinta del mismo tipo y mismo
fabricante.

» El ajuste puede efectuarse en ambas caras del
cassette.

Funzione DATA SYSTEM

La funzione DATA SYSTEM aggiusta
automaticamente, con microcomputers incorporati,
i valori oftimali per la polarizzazione e la sensibilita
di registrazione del nastro utilizzato.

Questa piastra regola i valori standard per ognitipo
di cassetta con un selettore di nastro automatico.
Pero anche nastri dello stesso tipo possono avere
differenti sensibilita. E facile per tutti di ottenere
prestazioni alte con qualunque cassetta

Gli aggiustamenti con la funzione DATA SYSTEM
migliorano le caratteristiche della fequenza delle
cassette nel modo seguente:

e —
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Prima di aggiustare

Frequency (Hz)
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Meccanismo di aggiustamento

Cambiando la polarizzazione e la sensibilita di
registrazione con 15 gradi, i segnali di 400Hz e
10kHz del oscillatore incorporato sono registrati e
riprodotti. | microcomputers automaticamente
regolano i valori ottimali di polarizzazione e di
sensibilita di registrazione.

Informazioni

» Le caratteristiche per ogni tipo di cassetta (Nor-
mal, CrQO2, Metal) possono essere registrate
individualmente.

Conil AD-WX929, tutte le caratteristiche pertipo
di cassetta possono essere registrate per
entrambe le piastre (piastra 1 e 2).

Le caratteristiche di aggiustamento verrano
memorizate per una settimana dopo avere
spento I'apparecchio.

» Perunsecondodopoaver attivatolapparecchio,
le indicazioni “AUTO", “REC” e “CAL" vengono
visualizzate I'una dopo l'alira, e gli indicatori
“TUNE P»" delle due piastre vengono anche
visualizzati. Se ci sono dei dati memorizzati a
questo punto, i tipi dei nastri vengono anche
visualizzati nel modo seguente:

NOR Nastro “Normal”
CR Nastro “Chrome”
MT Nastro “Metal”

* Mentre le caratteristiche di aggiustamento
vengono memorizate non & necessario fri-
aggiustare se si usa una cassetta dello stesso
tipo e della stessa marca.

¢ L’aggiustamento pud essere eseguito su
entrambi i lati di una cassetta
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OPERATING DATA SYSTEM

VERWENDUNG DES DATENSYSTEMS
UTILISATION DU SYSTEME DE DONNEES

1 Insert a cassette into deck 1 or deck 2.
For the AD-WX828, only deck 2 is available.
2 Press the DATA SYSTEM button.
Forthe AD-WX929, pressthe DATA-1 orDATA-
2 button of which the tape is inserted.
For the AD-WX828, press the DATA button.
The DATA SYSTEM starts automatically.

The deck operates as follows after pressing the
DATA button.

@The tape is fast forwarded for a shor.
SKIP is displayed in the display window.

Bias adjustment

@ The signals of 400Hz and 10kHz are recorded
switching the bias data in 15 stages.
BIAS is displayed in the display window.

3 The tape is rewound to the recording start posi-
tion and start to play back. The microcomputer
sets the bias value to obtain the most flat fre-
quency characteristics.

@ The optimum bias value is set.

SET is displayed in the display window.

Recording sensitivity adjustment

® The signal of 400Hz is recorded switching the
recording sensitivity in 15 stages.
SENS is displayed in the display window.

® The tape is rewound to the recording start posi-
tion and start to play back. The microcomputer
sets the value as the recording sensitivity comes
closely as possible to the playback sensitivity.

@ The optimum recording sensitivity is set.
SET is displayed in the display window.

@ The tape is rewound to the initial position.
The adjustment is completed when Ok and
TUNED are displayed in the display window.
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1 Legen Sie eine Cassette in Deck 1 oder

Deck 2 ein.
Beim Modell AD-WX828 kann nur das Deck 2
verwendet werden.

2 Driicken Sie die DATA SYSTEM-Taste.
Beim Modell AD-WX8929 driicken Sie je nach
eingelegter Cassette die DATA-1- oder DATA-
2-Taste. Das Datensystem beginntautomatisch.

Das Deck fihrt nach dem Driicken der DATA-
Taste folgende Vorgénge aus.

(DDas Band wird ein kurzes Stlick vorgespult. Dabei
wird SKIP im Displayfenster angezeigt.

Einstellung der Vorspannung

@ Die Signale von 400 Hz und 10 kHz werden unter
Umschaltungder Vorspannungsdatenin 15 Stufen
aufgenommen.

(3 Das Band wird zum Beginn der Aufnahmeposition
zurlickgespult und die Wiedergabe beginnt. Der
Mikroprozessor stellt den Vorspannungswert fur
die linearste Frequenzeigenschatft ein.

- @Der optimale Vorspannungswert wird eingestelit.

Im Displayfenster wird SET angezeigt.

Einstellung der Aufnahmeempfindlichkeit

(6 Das Signal von 400 Hz wird unter Umschaltung der
Aufnahmeempfindlichkeit in 15 Stufen
aufgenommen.

Dabei wird SENS im Displayfenster angezeigt.

(6 Das Band wird zum Beginn der Aufnahmeposition
zurickgespult und die Wiedergabe beginnt. Der
Mikroprozessor stelit den Went ein, wenn die
Aufnahmeempfindlichkeit der Wiedergabe-
empfindlichkeit am ahnlichsten ist.

@Die optimale Aufnahmeempfindlichkeit wird
eingestellt.

Im Displayfenster wird SET angezeigt.

@®Das Band wird auf die Ausgangsposition
zurickgespult.

Die Einstellung ist beendet, wenn Ok und TUNED
im Displayfenster angezeigt werden.

1 Mettre une cassette en place dans la

platine 1 ou 2.
Surle modéle AD-WX828, seule la platine 2 est
disponible.

2 Appuyer sur la touche DATA SYSTEM.
Sur le modéle AD-WX929, appuyer sur la tou-
che DATA-1 ou DATA-2, selon la platine dans
laquelle la cassette est en place.

Sur le modéle AD-WX828, appuyer sur la tou-
che DATA. Lafonction DATASYSTEMdémarre
automatiquement.

Aprés lapression surlatouche DATA, laplatine

fonctionne comme suit.

(DLa bande est avancée rapidement pendant un
moment. SKIP estindiqué surlafenétre d'affichage.

Réglage de polarisation

@Les signaux de 400 Hz et 10 kHz sont enregistrés
avec changement des données de polarisation
selon quinze niveaux.

BIAS est indiqué sur la fenétre d'affichage.

@)La bande est rebobinée jusqu’a la position du
démarraged'enregistrementpuislalecturedemane.
Le microprocesseur regle la valeur de polarisation
pour obtenir la courbe de réponse la plus plate
possible.

@ La valeur de polarisation optimale est réglée.
SET est indiqué sur la fenétre d'affichage.

Réglage de la sensibilité d’enregistrement

®Lesignalde400Hz estenregistré avecchangement
de la sensibilité d’enregistrement selon quinze
niveaux.
SENS est indiqué sur la fenétre d'affichage.

@®La bande est rebobinée jusqu'a la position du
démarraged'enregistrementpuislalecturedemarre.
Le microprocesseur regle la valeur comme la
sensibilité d'enregistrement s'approche le plus
possible de la sensibilité de lecture.

(7 La sensibilité d'enregistrement optimale est réglee.
SET est indiqué sur la fenétre d'affichage.

@ La bande est rebobinée jusqu’a la position initiale.
Le réglage est terminé quand Ok et TUNED sont
indiqués sur la fenétre d'affichage.



OPERACION DEL SISTEMA DE DATOS
OPERAZIONE DEL DATA SYSTEM
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1 Inserte un cassette en el Deck 1 o Deck
2.
Encaso del modelo AD-WX828, sélo el deck 2.
2 Presione el boton DATA SYSTEM.
En caso del modelo AD-WX929, presione el
boton DATA-1 ¢ DATA-2 segun la cinta
insertada.
En caso del modelo AD-WX828, presione el
boton DATA.
Inicia automaticamente DATA SYSTEM.

Eldeck operacomo sigue después de presionar
el boton DATA,

(DLa cinta avanza rapidamente por un breve
periodo.
SKIP se visualiza en la ventanilla visualizadora.

Ajuste de polarizacion.

@ Las senales de 400Hz y 10kHz son grabadas
conmutando los datos de polarizacion en 15
pasos.

Se visualiza BIAS en la ventanilla visualizadora.

(@La cinta se rearrolla a la posicion de inicio de
grabacion y empieza la reproduccion. El
microcomputador fija el valor de polarizacion
para ofrecer las caracteristicas de frecuencia
mas planas.

@ Se establece el dptimo valor de polarizacion.
Se visualiza SET en la ventanilla visualizadora.

Ajuste de sensibilidad de grabacion

©BlLa senal de 400Hz se graba conmutando la
sensibilidad de grabacion en 15 pasos.
Sevisualiza SENS enla ventanilla visualizadora.

@®La cinta se rearrolia a la posicién de inicio de
grabacion y empieza la reproduccion. El
microcomputador fija la sensibilidad de grabacion
al valor mas proximo a la sensibilidad de
reproduccion,

(7)Se establece la 6ptima sensibilidad de grabacion.
Se visualiza SET en la ventanilla visualizadora.

@®La cinta se rearrolla a la posicion inicial.
Queda terminado el ajuste cuando se visualizan
Ok y TUNED en la ventanilla visualizadora.

AD-WX029

DATA SYSTEM

AD-WX828

| DATA SYSTEM |

5k IF=H IR5=5E1=-5ENE—=5E =0k

1 Inserire una cassetta nella Piastra 1

oppure nella Piastra 2. |
Per il AD-WX828, si pud usare soltanto la
piastra 2.

2 Premere il tasto DATA SYSTEM.

Per il AD-WX929, premere sia il tasto DATA-1
0 DATA-2 corrispondente alla cassetta inserita.
Per il AD-WX828, premere il tasto DATA.
L'operazione DATA SYSTEM incomincia
automaticamente.

Dopo avere premuto sul tasto DATA, la piastra
funziona nel modo seguente.

(1)La cassetta viene avvolta velocemente per un

corto periodo.
SKIP & visualizzato nella finestra del display.

Aggiustamento di polarizzazione

@I segnali di 400Hz e 10kHz sono registrati
cambiando la polarizzazione in 15 gradi.

@Il nastro e riavvolto fino alla posizione iniziale di
registrazione, dopo di che esso e niprodotto. |
microcomputers regolano 1 valori di
polarizzazione per ottenere le caratteristiche di
frequenza piu piatte possibili.

@Il valore di polarizzazione ottimale e regolato.
SET e visualizzato nella finestra del display.

sensibilita di

Aggiustamento della

registrazione.

®ll segnale di 400Hz & registrato cambiando la
sensibilita di registrazione in 15 gradi.

® Il nastro e riavvolto fino alla posizione iniziale di
registrazione, dopo di che esso e riprodoto. |
microcomputers regolano i valori di sensibilita di
registrazione per ottenere una sensibilita
registrata quasi simile aquella dellariproduzione.

@l valore di sensibilita di registrazione ottimale
regolato.
SET e visualizzato nella finestra del display.

@Il nastro é riavvolto fino alla posizione iniziale.
L'aggiustamento e stato eseguito quando Ok e
TUNED vengono visualizzati nella finestra del
display.
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OPERATING DATA SYSTEM

VERWENDUNG DES DATENSYSTEMS
UTILISATION DU SYSTEME DE DONNEES

Notes

When the same type tape as the tape having

been adjusted is inserted, TUNED is displayed

even if the manufacturers are different. At this

time, the deck is adjusted to the same tape type

characteristics adjusted before. Pressthe DATA

button once to clear the data, then press it again

to readjust the characteristics.

wWhen the Il button of the deck or the ll STOP

button on the remote control unit is pressed, the

deck will stop and the adjustment will be can-

celed.

The adjustment is canceled with displaying Err

in the display window in the following cases.

« When the end of tape is reached.

e When the tape is damaged or deformed.

e When the adjustment cannot be carried out
correctly because of bad tape.

The adjustment can not be carried out when the

erasure prevention tab on the tape side to be

adjusted is broken off.

The recording signal is not heard during adjust-

ment.

While one deck is being adjusted, the other deck

cannot be operated except for the COUNTER

RESET button.

Ll

Hinweise
» Beim Einlegen eines Bandes mit dem gleichen

Bandtyp wie. dem eingesteliten wird TUNED
angezeigt, selbst wenn der Hersteller des Bandes
ein anderer ist. In diesen Fall ist das Deck auf die
vorher eingestellten Bandeigenschafteneingestelit.
Die DATA-Taste einmal zum Ldschen der Daten
driicken, dann erneut zum Einstellen der
Bandeigenschaften driicken.

wenn die [l -Taste des Decks oder die Il STOP-

Taste auf der Fembedienung gedruckt wird, stoppt .

das Deck und die Einstellung wird unterbrochen.
Die Einstellung wird in den folgenden Fallen
unterbrochenund“Err"im Displayfensterangezeigt:
 Wenn das Bandende erreicht ist.

« Wenn das Band beschadigt oder deformiert ist.
e Wenn die Einstellung wegen Beschadigungen
des Bandes nicht ausgefiihrt werden kann.
Die Einstellung kann nicht ausgefuhrt werden,
wenn die Ldschschutzzunge der einzustellenden

Bandseite entfemt ist.

Das Aufnahmesignal wird wahrend der Einstellung
nicht wiedergegeben.

Wenn ein Deck eingestellt wird, kann das andere
Deck nicht bedient werden; nur die COUTER RE-
SET-Taste funktioniert.

Remarques

Quand une cassette du méme type que celle qui
vient d'étre réglée est mise en place, TUNED est
affiché méme si elle est d'une marque differente. A
ce moment, la platine est réglée sur les
caractéristiques de type de bande reglees
auparavant. Appuyer une fois sur la touche DATA
pour effacerles données, puis appuyer de nouveau
dessus pour rerégler les caracteristiques.

Si on appuie sur la touche [l de la platine ou sur la
touche Il STOP de la télécommande, la platine
s'arréte et le réglage est annulé.

Dans les cas suivants, le réglage est annulé et Err
est indiqué sur la fenétre d'affichage.

« Quand la fin de la bande est atteinte.

« Quandlabande estendommagée ou déformee.
¢ Quand le réglage ne peut pas étre effectue
correctement du fait d'un défaut de la bande.
Si'ergot de sécurité de la face sur laquelle on veut
faire le réglage est absent, ledit réglage estimpos-

sible.

Pendantleréglage, le signal d'enregistrement n'est
pas audible.

Pendant qu'une platine est en cours de réglage,
lautre platine ne peut pas étre utilisée, a l'exception
de sa touche COUNTER RESET.



OPERACION DEL SISTEMA DE DATOS

OPERAZIONE DEL DATA SYSTEM
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Notas

Al insertar una cinta del mismo tipo que la

ajustada, se visualiza TUNED aunque sea

diferente su fabricante. En este momento, el

deck se ajusta a las mismas caracteristicas del

tipo de la cinta ajustadas antes. Presione el

botén DATA para borrar los datos, y luego

vuelvalo a presionar para reajustar las

caracteristicas.

Al presionar el boton B del deck ¢ el botén

STOP del control remoto, el deck se detendra y

se cancelara el ajuste.

El ajuste se cancela visualizando Err en la

ventanilla visualizadora en los siguientes casos:

» Cuando la cinta llega a su extremo.

» Cuando la cinta esta danada o deformada

* Cuando no puede hacerse el ajuste correcto
debido a la cinta de mala calidad.

El ajuste no puede efectuarse cuando esta rota

la lenglieta de prevencion contra borradura

correspondiente a la cara a ajustarse.

La sehal de grabacion no se oye durante el

ajuste.

Durante el ajuste de un deck, el otro deck no

puede operar, excepto el boton COUNTER

RESET.

Note
* Quandounacassetta dello stessotipoche quella

aggiustata e inserita, TUNED é& visualizzato
anche se é di un fabbricante diverso. A questo
punto, la piastra viene regolata alle stesse
caratteristiche del tipo di nastro che sono state
regolate prima. Premere il tasto DATA una volta
per cancellare i dati, poi premerlo di nuovo per
riaggiustare le caratteristiche.
Quando si preme il tasto B della piastra o quello
B STOP del telecomando, la piastra si fermera
e I'aggiustamento verra cancellato
L'aggiustamento & cancellatoe Erre visualizzato
nella finestra del display nei casi seguenti.
* Quando la fine del nastro & raggiunta.
* Quando il nastro & danneggiato o sformato
 Quando l'aggiustamento non pud essere
eseqguito per colpa di un nastro difeftoso.
L'aggiustamento non pud essere eseguito
quando la linguetta della cassetta € tolta.
I segnale diregistrazione non viene udito durante
I'aggiustamento. |
Mentre una piastra viene aggiustata, l'altra
piastra non potra operare eccetto per il tasto
COUNTER RESET.
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RECORDING
AUFNAHME
ENREGISTREMENT

& EECT

NOR -4 TUNED

Example: Recording with Dolby C NR in the <9
reverse mode.

Recording onthe AD-WX929 can be carried out

in either deck 1 or deck 2.

1 Insert a cassette into deck 1 or deck 2.

(The AD-WX828 allows recording only in deck

2.)

2 Set the Dolby NR type with the DOLBY NR
button.
3 Select the reverse mode with the REVERSE

MODE button.

* To record on only one side of the cassette,
turn on the =—— indicator.

* Torecord on both sides of the cassette once,
turn on the == or C22D indicator.

* When the TIMER switch is atthe REC/CONT
REC position and the reverse mode Is set to
continuous (CZ2O) mode, the AD-WX929 starts
continuous recording. (See page 52.)

4 Press the Il button.

(The PAUSE indicator lights up.)

Press the @ REC/REC MUTE button.
Check the tape direction. To change the
tape direction, press the corresponding
PLAY button (> or «).

7 Adjust the recording level with the REC

LEVEL control.

(See page 48.)

8 Press the Il button to begin recording.

=2 B4

To stop recording, press the M button.
To pause recording, press the Il button.

Notes

* The reverse mode cannot be changed during
recording.

» When recording with one of the decks, sound
from the other deck will not be heard even if the
deck is playing.

* Youcannotstartrecording ifthe erasure preven-
tion tabs on the cassette have been broken off.
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Beispiel: Aufnahme mit Deck 2 mit Dolby C NRin
der == Umkehr-Betriebsart.
Aufnahmen mit dem Modell AD-WX929 konnen
sowohl mit Deck 1 als auch mit Deck 2

durchgefilihrt werden.

1 LegenSieeineCassettein Deck1oder Deck
2 ein.
(Mitdem Modell AD-WX828 konnen Autnahmen
nur mit Deck 2 durchgetihrt werden.)

2 Stellen Sie mit der DOLBY NR-Taste auf die
gleiche Position wie bei der Aufnahme des

Bandes.

3 Waihlen Sie mit der REVERSE MODE-Taste
die Umkehr-Betriebsanrt.

e Zur Aufnahme von nur einer Seite der Cas-
sette die Taste driicken, bis die = -Anzeige
aufleuchtet.

o Zur Aufnahme beider Seiten der Cassette die
Taste dricken, bis die =2 -Anzeige
aufleuchtet.

* Wennder TIMER-Schalteraufdie REC/CONT
REC-Positionund die Umkehr-Betriebsart auf
die fortlaufende Betriebsart (CZ) eingestelit
ist, beginnt das Modell AD-WX929 mit der
fortlaufenden Aufnahme.

(Siehe Seite 52)

4 Dricken Sie die PAUSE-Taste.

(Die PAUSE-Anzeige leuchtet aut.)

Driicken Sie die @ REC/REC MUTE-Taste.
Uberpriifen Sie die Bandlaufrichtung. Zum
Andern der Bandlaufrichtung driicken Sie
die entsprechende PLAY-Taste (» oder «).
7 Stellen Sie den Aufnahmepegel mit dem

REC LEVEL-Regler ein.

(Siehe Seite 48)

8 Dricken Sie die Il -Taste zum Beginn der

Aufnahme.

N O

Zum Beenden der Aufnahme die B -Taste
drucken.
Zum Unterbrechen der Aufnahme Il -Taste
drucken.

Hinweise

» Die Umkehr-Betriebsart kann wahrend der
Aufnahme nicht geandert werden.

e Beider Auinahme mit einem Deck wird der Ton
vom anderen Deck nicht wiedergegeben, selbst
wenn das Deck auf Wiedergabe eingestellt ist.

« Wenn die Loschschutzzunge der Cassette

ausgebrochen ist, kann keine Aufnahme
A irehaafithrt wordan

> @

Exemple: Enregistrement sur la platine 2 avec le
réducteur de bruit Dolby C et dans le
mode d’inversion <.

Sur le modéle AD-WX929, I'enregistrement peut

étre effectué sur la platine 1 ou la platine 2.

1 Mettre une cassette en place dans la platine

1 ou la platine 2.

(Le modele AD-WX828 ne permet

'enregistrement que sur la platine 2.)

2 Alaidedelatouche DOLBY NR, selectionner
le type de réducteur de bruit Dolby souhaite.

3 A l'aide de la touche REVERSE MODE,
sélectionner le mode d’inversion.

« Pour n'enregistrer que sur une face de la
cassette, faire apparaitre I'indicateur 7% .

» Pour enregistrer une fois sur les deux faces
de la cassette, faire apparaitre l'indicateur
- ou C2D,

« Lorsque le commutateur TIMER est sur la
position REC/CONT REC et que le mode
d'inversion est réglé sur le mode continu
(CZD), le modéle AD-WX929 demarre
'enregistrement continu. (Voir page 52.)

4 Appuyer sur la touche Il.

(L'indicateur PAUSE s’allume.)

Appuyer sur la touche ® REC/REC MUTE.
Vérifier le sens de défilement. Pour changer
ce sens, appuyer sur la touche PLAY
correspondante (> ou «).

7 Al'aidedelacommande REC LEVEL, regler

le niveau d’enregistrement.

(Voir page 48.)

8 Appuyer sur la touche Il pour commencer

I'enregistrement,

;M

Pour arréter I'enregistrement, appuyer sur la
touche W

Pour mettre I'enregistrement en pause, appuyer
sur la touche .

Remarques

« Le mode d'inversion ne peut pas étre change
pendant I'enregistrement.

* Pendant I'enregistrement sur une des platines,
le son de I'autre platine n’'est pas audible méme
si elle est en lecture.

* | 'enregistrement est impossible sur une cas-
sette sans ergots de sécurite.
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DOLBY NR

2

DOLBY NR

REVERSE
MODE

NOR

Ejemplo: Grabacion en el deck 2 con Dolby C NR

en el modo de inversion <.

Con AD-WX929, puede efectuarse la grabacion

en el deck 1 o deck 2.

1 Inserte un cassette en el deck 1 o deck 2.
(El modelo AD-WX828 permite grabar solo en
el deck 2.)

2 Fije el tipo de Dolby NR deseado con el
boton DOLBY NR.

3 Seleccione el modo de inversion con el
boton REVERSE MODE.

« Para reproducir s6lo una cara del cassette,
encienda el indicador —. .

s Para reproducir ambas caras del cassette
una vez, encienda el indicador 2.

e Cuando el interruptor TIMER esta en la
posicion REC/CONT REC y el modo de
inversion esta fijado al modo continuo (C.).
el modelo AD-WX929 inicia la grabacion
continua. (Refiérase a la pagina 53.)

4 Presione el botén PAUSE II.

(Se enciende el indicador PAUSE)

Presione el botén REC/REC MUTE @.

6 Reviseladirecciondelacinta. Paracambiar
al direccion de la cinta, presione el
correspondiente botén PLAY (> o «).

7 Aijuste el nivel de grabacion con el control
REC LEVEL.

(Refiérase a la pagina 49.)

8 Presione el botén PAUSE para iniciar la
grabacion.

o

Para interrumpir la grabacion durante la
grabacion, presione el boton .
Para hacer una pausa, presione el boton .

Nota

« El modo de inversion no puede cambiarse

~ durante la grabacion.

* Al grabar con uno de los decks, el sonido
proveniente del otro deck no podra escucharse
aunque esté en reproduccion.

* No se podra grabar si estan rotas las lenguetas
de proteccion contra borradura.

Esempio: Registrazione con Dolby C NR in modo
di inversione 2.
La registrazione con il modello AD-WX929 puo
essere eseqguita sia con la Piastra 1, siacon la
Piastra 2.
1 Inserire una cassetta nella Piastra 1 oppure
nella Piastra 2.
(Il modello AD-WX828 permette di eseguire la
registrazione soltanto con la Piastra 2)
2 Regolare il tipo Dolby NR desiderato con il
tasto DOLBY NR.
3 Selezionare il modo di inversione con il
tasto REVERSE MODE
» Per riprodurre di nuovo soltanto un lato della
cassetta, accendere l'indicatore < .
 Per riprodurre una volta entrambi i lati della
cassetta, accendere l'indicatore =5
« Quando il commutatore TIMER e regolato in
posizione REC/CONT REC mentre il modo di
inversione & regolato al modo “continuous”
(C2D), 'AD-WX929 inizia la registrazione
continua. (Vedi pagina 53).
4 Premere il tasto ll.
(l'indicatore PAUSE si illumina).
Premere il tasto ® REC/REC MUTE.
Controllare la direzione del nastro. Per
cambiare la direzione del nastro, premere il
tasto PLAY corrispondente. (» oppure «).
7 Regolare il livello della registrazione con |l
commando REC LEVEL.
(Vedi pagina 49).
8 Premere il tasto 1i
registrazione.

o,

per iniziare la

Per I'interruzione della registrazione, premere il
tasto .

Per lapausa dellaregistrazione, premere il tasto
I

Note

* |l modo di inversione non puo essere cambiato
durante la registrazione.

 Quando la registrazione & eseguita con una
delle piastre, il suono dall'altra piastra non verra
udito anche se la piastra sta riproducendo.

e Non si pud registrare se le linguette di
prevenzione contro cancellatura sulla cassetta
sono state tolte.

A e i X FHEEFEC NR e | 8 &%,
AD-WX929 7F 7 A 1 25 7E d i 2 F MMAEE TS,
. BEXWMPBRAEDE 1N EHE 2.
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o LIEL Y S NeB iy i, 4T = 5.8
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o —iiEkH &N IYRIME R, TR 2D B
C2 it ik,
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i, o HfRm i NG E BERCD) A
AR, AD-WXO29 A O &R EF 857 (3
ZBFEIE .
4. RE || &k
(PAUSE $/ /Rt 58458, )
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SETTING THE RECORDING LEVEL

Adjust the recording level with the REC LEVEL
control to fully utilize the characteristics of the tape
in use. Tape characteristics differ to a certain
extent even within the same general tape type,
depending on the respective brand and configura-
tion.

Setting the proper recording level

1 Record the source at the highest level pos-
sible to minimize tape hiss noise.

2 However, if the recording level exceeds the
capacity of the tape, the recorded sound will
be distorted. As a general guideline, set the
recording level so that the peak hold meter
indicates “0dB” occasionally.

As there are differences among tapes, set
the most suitable level for the tape type.

Hint

The digital REC LEVEL display and the digital
PEAK level display allow you to set the recording
level very easily. When, for example, you want to
recordacompactdisctoatapeas apeaklevel 0dB
or below, set the recording level appropriately
according to step 7 on the previous page, then
conduct the peak search operation on the CD
player. Ifthe peak level atthis time is +4dB and the
recording level setting is -16dB, the peak level can
be lowered to 0dB or below by setting the recording
level to -20dB.

Digital REC LEVEL display

The recording level (the volume attenuation

amount) is indicated by a digital display. For 4
seconds after starting to record or after pressing

the REC MUTE button, or while adjusting the
recording level, the level is indicated on the digital
data display as “-16dB".

* The display range is from -60dB to 0dB and the

attenuation step differs depending on the vol-
ume control position in order to match the sense
of hearing.

 Thedisplayisonly aguide. It may sometimes be
different from the actual attenuation amount.

Digital PEAK level display

When the input peak level exceeds 0dB during

recording, that level is displayed as a numerical

value. This value is held until the recording level is

changed by the REC LEVEL control or other op-

eration is carried out.

* Peak levels below 0dB are displayed as "PEAK
+ -- -- dB".

* The digital peak level is displayed in 1dB steps
within the range from 0dB to +10dB.
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EINSTELLUNG DES AUFNAHMEPEGELS

Stellen Sie den Aufnahmepege! mit dem REC LEVEL-
Regler ein, so daf3 die Eigenschaften des verwendeten
Bandes optimal genutzt werden. Bandeigenschafien
unterscheiden sich bis zu einem gewissen Grad selbst
bei den gleichen Bandtypen, abhangig von der
entsprechenden Marke und der Konfiguration.

Einstellung des richtigen Aufnahmepegels

1 Fiihren Sie die Aufnahme mit dem
hochstmoglichen Pegel durch, um
Bandrauschen zu verringem.

2 Wenn allerdings der Aufnahmepegel die
Bandkapazitat iberschreitet, wird die Aufnahme
verzerrt. Allgemein solite der Aufnahmepegel so
eingestelitwerden, daB die Spitzenpegel-Anzeige
manchmal “0dB” anzeigt.

Da Unterschiede zwischen Bandern vorhanden
sind, solite dergeeignetste Pegel furden Bandtyp
eingestelit werden.

Anmerkung

Mit der digitalen REC LEVEL-Anzeige und der
digitalen Spitzenpegel-Anzeige (PEAK) kann der
Aufnahmepegel sehr einfach eingestelit werden.
Wenn zum Beispiel eine CD mit einem Spitzenpegel
von 0dB oder weniger auf ein Band Uberspielt
werden soll, sollte der Aufnahmepegel
entsprechend Schritt 7 auf der vorherigen Seite
eingestellt werden; dann den Spitzenpegel-
Suchbetrieb mit dem CD-Spieler durchfuhren.
Wenn der Spitzenpege!l nun bei +4dB liegt und die
Einstellung des Aufnahmepegels -16dB betragt,
kann der Spitzenpegel durch Einstellung des
Aufnahmepegels auf -20dB auf 0dB oder darunter
gesenkt werden.

Digitale REC LEVEL-Anzeige

Der Aufnahmepegel (der Wert der
Lautstarkeanhebung) wird durch eine digitale
Anzeige dargestellt. Vier Sekunden nach
Aufnahmebeginn oder nach dem Drickn der REC

- MUTE-Taste oder wahrend der Einstellung des

Aufnahmepegels wird der Pegel auf dem digitalen

Datendisplay als “-16dB" angezeigt.

 Der Anzeigebereich reicht von -60dB bis 0dB
und die Anhebungsschritte unterscheiden sich
abhangig- von der Einstellung des
Lautstarkereglers, um eine bessere Klangqualitat
ZU erzeugen.

* Die Anzeige ist nur ein Hinweis. Sie kann sich
manchmal vom wirklichen Anhebungswert
unterscheiden.

Digitale Spitzenpegel-Anzeige (PEAK)

Wenn der Eingangsspitzenpegel wahrend der

Aufnahme 0dB Uberschreitet, wird der Pegel als

numerischer Wert angezeigt. Dieser Wert wird

gehalten, bis der Aufnahmepegel durch Einsteliung

des REC LEVEL-Reglers geandert oder eine

andere Bedienung durchgefihrt wird.

» Spitzenpegel unter 0dB werden als "PEAK + --
-- dB” angezeigt.

» Aufderdigitalen Spitzenpegel-Anzeige wird der
Pegel in Schritten von 1dB innerhalb eines
Bereichs von 0dB bis +10dB angezeigt.

REGLAGE DU NIVEAU D’ENREGISTREMENT

A l'aide de la commande REC LEVEL, regler le
niveau d'enregistrement pour utiliser pleinement
les caractéristiques de lacassette utilisée. Selonla
marqgue et la configuration, les caractéristiques
des cassettes différent quelque peu, méme dans
un méme type general.

Réglage du niveau d’enregistrement correct

1 Enregistrer la source au plus haut niveau
possible pour minimiser le bruitde sifflement
de la bande.

2 Toutefois, si le niveau d’enregistrement
dépasse la capacité de la bande, le son
enregistré présentera deladistorsion.D’une
maniére générale, régler le niveau
d’enregistrement de maniere que l'indicateur
de niveau de créte indique “0dB” de temps
en temps.

Vu qu’il y a des différences parmi les cas-
settes, régler au niveau le plus approprié
pour la cassette employée.

Conseil

Les affichages numériques de niveau
d'enregistrement (REC LEVEL) et de niveau de
créte (PEAK) permettent de régler le niveau
d'enregistrement tres facilement. Quand, par
exemple, on veut enregistrer un disque compact
sur une cassette avec un niveau de créte de 0 dB
ou moins, régler le niveau d’enregistrement
convenablement conformément a I'eétape 7 de la
page précedente puis effectuer la recherche de
créte sur le lecteur de disques compacts. Si a ce
moment le niveau le niveau de créte estde +4 dB
et le réglage de niveau d'enregistrementestde -16
dB, on peut abaisser le niveau de créte a 0 dB ou
moins en réglant le niveau d’enregistrement a -20
dB.

 Affichage numérique de niveau d’enregi-

strement (REC LEVEL)

Le niveau d’'enregistrement (le montant
d'atténuation du volume) est indiqué par un
affichage numérique. Pendant quatre secondes
aprés le démarrage de lI'enregistrement ou aprés
une pression surlatouche REC MUTE, oupendant
le réglage du niveau d'enregistrement, le niveau
estindiqué sous laforme “-16 dB"sur|'affichage de
données numeriques.

» Laplaged'affichagevade-60dBa0dBetle pas
d'atténuation differe selon la position de la
commande de volume afin de ne pas affecter
'ecoute.

» L'affichage n'estqu’un guide. li peut parfois étre
différent du montant d'attenuation reel.

Affichage numérique de niveau de créte (PEAK)

Quand le niveau de créte d'entree dépasse 0 dB

pendant I'enregistrement, il est affiché sous forme

d’unevaleurnumerique. Cette valeur est maintenue

jusqu'a ce que le niveau d'enregistrement soit

changé par la commande REC LEVEL ou jusqu’a

ce qu'une autre opération soit effectuée.

» Les niveaux de créte inferieurs a 0 dB sont
affichés sous la forme “PEAK + -- -- dB".

» |’affichage numérique de niveau de créte se fait
par pas de 1 dB dans la plage de 0 dB a +10 dB.
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AJUSTE DEL NIVEL DE GRABACION\

Ajuste el nivel de grabacion con el control REC
LEVEL para utilizar al maximo las caracteristicas
de la cinta enuso. Las caracteristicas de las cintas
difieren algo, aunque sean del mismo tipo, segun
la marca y configuracion.

Ajuste al propio nivel de grabacion

1 Grabe la fuente al nivel mas alto posible
para reducir el silbido de la cinta.

2 Sinembargo, sielnivel de grabacionexcede
la capacidad de la cinta, se distorsionara el
sonido grabado. Como una regla general,
ajuste el nivel de grabacion hasta el punto
que el indicador retentor de picos indique
“0dB” ocasionalmente.

Como hay cierta diferencia entre las cintas,
fije el nivel mas adecuado para el tipo de
cinta.

Consejo util

Elvisualizador digital REC LEVEL y el visualizador
digital del nivel maximo PEAK le permiten fijar el
nivel de grabacion muy faciimente. Por ejemplo,
cuando desea grabar las canciones de un disco
compacto en una cinta con un nivel maximo de
0dB o inferior, fije el nivel de grabacion
adecuadamente segun el paso 7 descrito en la
pagina anterior y luego efectue la operacion de
busgueda del nivel maximo en el reproductor de
discos compactos. si el nivel maximo en este
momento es de +4dB y la fijacion del nivel de
grabacion es de -16dB, el nivel maximo puede
bajarse a 0dB oinferior fijando el nivel de grabacion
a -20dB.

Visualizador digital del nivel de grabacion REC
LEVEL

El nivel de grabacion (el grado de atenuacion del

volumen) es indicado por un visualizador digital.

Después de iniciar la grabacién o después de

presionar el boton REC MUTE, o durante el ajuste

del nivel de grabacion, el nivel es indicado en el
visualizador digital de datos como “-16dB” durante

4 segundos.

* Lagama delvisualizador esde -60dB a0dBYy el
paso de atenuacion difiere segun la posicién del
control de volumen a fin de adaptar el sentido de
escucha.

 El visualizador se utiliza s6lo como una
referencia. Algunas veces su valor puede diferir
del grado de atenuacion real.

Visualizador digital del nivel PEAK

Cuando el nivel maximo de entrada excede de 0dB

durante la grabacion, tal nivel se visualiza como un

valor numérico. Este valor se mantiene visualizado

hasta que cambie el nivel de grabacion por el

control REC LEVEL o hasta que se realice otra

operacion.

* Los niveles maximos inferiores a 0dB se
visualizan como “PEAK + -- -- dB".

* Elnivel masimo digital se visualiza en pasos de
1dB dentro de la gama de 0dB a +10dB.

REGOLAZIONE LIVELLO DI

REGISTRAZIONE

Regolare il livello di registrazione con il commando
REC LEVEL per utilizzare a fondo le caratteristiche
del nastro utilizzato. Le caratteristiche del nastro
variano fino ad un certo punto anche con lo stesso
tipo generale di nastro, a secondo delle rispettive
marche e configurazioni.

DEL

Regolazione del livello corretto della
registrazione

1 Registrarelafonteallivello piu alto possibile
per ridurre al minimo il rumore del sibilo del
nastro.

2 Comunque, se il livello di registrazione
eccede la capacita del nastro, ci sara una
distorsione del suono registrato. Come
consiglio generale, si raccomanda di
regolare il livello di registrazione di modo
che sia indicato occasionalmente “0dB”
dall’indicatore della tenuta del picco.

Poichéesiste unacerta differenzafrainastri,

aggiustare il livello piu adeguato per il tipo
di nastro.

Consigli

Il display REC LEVEL digitale e quello del livello
PEAK digitale vi permettono di regolare il livetio di
registrazione nel modo piu agevole. Per esempio,
quando si desidera registrare un compact dis¢ su
un nastro con un livello di picco di 0 dB o0 meno,
regolare il livello di registrazione appropriato
secondo la procedura 7 della pagina precedente,
poi eseguire I'operazione di ricerca di picco con |l
lettore CD. Se, in questo caso, illivellodi picco e +4
dB e che la regolazione del livello di registrazione
& -16 dB, si potra ridurre il livello di piccoa 0 dB o
meno, reqolando il livello di registrazione a -20 dB.

Display REC LEVEL digitale

Il livello di registrazione (quantita di attenuazione
del volume) viene indicato dal display digitale. Per
4 secondi dopo aver iniziato la registrazione o
dopo aver premuto il tasto REC MUTE, o mentre si
reqola il livello di registrazione, il livello viene
indicato dal display di dati digitale come “-16 dB".
* L'intervallo del display va da -60 dB a 0 dB, e
'operazione di attenuazione varia a secondo
della posizione del comando del volume, per
corrispondere alla capacita dell’'udito
dell'ascoltatore.
|l display serve solo di guida. In certi casi puo
essere differente dalla quantita attuale di
attenuazione.

Display del livello PEAK digitale

Quando il livello di picco dell’ingresso & superiore

a 0 dBdurante laregistrazione, questo livelio viene

visualizzato come valore numerico. Questo valore

e mantenuto fino a che venga cambiato il livello di

registrazione mediante il comando LEVEL oppure

quando si esegue un'altra operazione.

| livelli di picco sotto 0 dB vengono visualizzati
come “PEAK + -- -- dB".

o | livelli di picco digitali vengono visualizzati in
passi di 1 dB nell'intervalio da 0 dB a +10 dB.
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During recording
Wahrend der Aufnahme
Pendant I'enregistrement
Durante la grabacion
Durante la registrazione
5% Iy

AUTO RECORD-MUTE — @

During recording, if the ® REC/REC MUTE button
is pressed (the @ indicatorflashes), the deck leaves
a blank space of approximately 4 seconds and
enters the pause mode. This function is useful for
creating uniform blanks among tracks during edit-
ing. Also, the 4-second blanks can be used by the
Music Sensor, Repeat and Intro Play functions
during playback.

* For blank segments of less than 4 seconds
Afterpressing the REC/REC MUTE button, press
it once again quickly {i.e., within the 4-second
period) and the REC-MUTE operation will stop
and normal recording will continue.

* For blank segments of more than 4 seconds
Hold down the REC/REC MUTE button for as
long as desired. When the button is released,
normal recerding resumes.

* The REC MUTE indicator will blink faster after
the first 4 seconds have passed.

REC FADER — @

The REC FADER function allows you to obtain
smooth fade-in and fade-out effects with a one-
touch operation. When the REC FADER button is
pressed, the indicator lights up and the
deck enters the REC FADER mode.
¢ Fade-in
When the PAUSE button is pressed to begin
recordingin REC PAUSE mode, the RECLEVEL
counter increases from the minimum (-- -- dB)
level to the preset recording level while the
\FADE\ indicator flashes. After fade-in opera-
tion is completed, normal recording continues.
* Fade-out
When the PAUSE button is pressed during
recording, the REC LEVEL counter decreases
tfrom the preset recording level to the minimum

(----dB) level whilethe [FADE | indicator flashes.

After fade-out operation i1s completed, the deck
enters the REC PAUSE mode.

Notes

* Thisfunctionis notavailable during recording on
both decks without using the DUAL REC func-
tion or during synchro dubbing.

* The fade-in and fade-out times differ are differ-
ent depending on the REC LEVEL control set-
ting. The length of fade-in is also different from
that of fade-out to provide a natural effect.

* Toobtainanoriginal fade-inffade-out effect, turn
the REC LEVEL control gradually from/to “-- --
dB”.
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Blinks for 4 seconds
Blinkt vier Sekunden lang

Lampeggia per 4 secondi
TERE 4 FPak

AUFNAHMESTUMMSCHALTUNG - @

Wenn wahrend der Aufnahme die @ REC/REC
MUTE-Taste gedrickt wird (die @ -Anzeige blinkt),
erstellt das Deck eine Leerstelle von vier Sekunden
und stellt sich dann auf Pause ein. Mit dieser
Funktion kénnen beim Editieren gleichférmige
Leerstellen zwischen Titeln eingefigt werden.
Diese Leerstellen von vier Sekunden konnen
wahrend der Wiedergabe von der Musiksensor-,
Wiederholungs- und Titelsuchlauf-Funktion genutzt
werden.

e FUr Leerstellen von weniger als vier Sekunden
Driicken Sie nach dem Dricken der REC/REC
MUTE-Taste diese Taste kurz noch einmal (d.h.
innerhalb der vier Sekunden). Die REC MUTE-
Betriebsart wird unterbrochen und die normale
Aufnahme wird fortgesetzt.

 FUr Leerstellen mit mehr als vier Sekunden
Dricken Sie die REC/REC MUTE-Taste solang
wie notwendig. Beim Loslassen der Taste wird
die normale Aufnahme fortgesetzt.

* Die REC MUTE-Anzeige blinkt schneller, wenn
die ersten vier Sekunden abgelaufen sind.

AUFNAHME-FADER — ©

Mit der REC FADER-Funktion kénnen einfache

Einblend- und Ausblend-Effekte mit einem

Tastendruck erstellt werden. Nach dem Driicken

der REC FADER-Taste leuchiet die [FADE] -

Anzeige auf und das Deck wird auf die REC

FADER-Betriebsart eingestelit.

* Einblenden
Wenn die PAUSE-Taste zu Beginn einer
Aufnahme wahrend einer Aufnahmepause
gedrickt wird, erndht sich das REC LEVEL-
Zahlwerk von “-- -- dB” auf den voreingestellten
Aufnahmepegel und die -Anzeige blinkt.
Nach dem Einblenden wird die normale
Aufnahme fortgesetzt.

 Ausblenden
Wenn die PAUSE-Taste wahrend einer
Aufnahme gedriickt wird, verringert sich das
REC LEVEL-Zahlwerk vom voreingestellten
Aufnahmepegel auf “- -- dB" und die [FADE!-
Anzeige blinkt. Nach dem Ausblenden wird das
Deck auf Aufnahmepause eingestelit.

Hinweise

* DieseFunktionkannwahrend dualer Aufnahmen
und beim synchronisierten Uberspielen nicht
verwendet werden.

¢ DieEinblend- und Ausblendzeitenunterscheiden
sich abhangig von der Einstellung des REC
LEVEL-Reglers. Die Lange des Einblendens
unterscheidet sich von der des Ausblendens,
um einen naturlichen Effekt zu bieten.

» Zur Erstellung eines echten Einblend- bzw.
Ausblend-Effektes sollte der REC LEVEL-Regler

langsam von bzw. auf “-- -- dB” gedreht werden.

Clignote pendant quatre secondes
Parpadea durante 4 segundos

Enter the pause mode
Einstellung auf Pause-Betriebsart

Passe au mode pause
Registra el modo de pausa
Entra nel modo di pausa

W AT 2

SILENCIEUX AUTOMATIQUE
D’'ENREGISTREMENT - @

Pendant I'enreqistrement, si la touche @ REC/REC
MUTE estenfoncée (I'indicateur @ clignote), l'appareil
laisse un espace vierge d'environ quatre secondes et
passe au mode pause. Cette fonction est utile pour
créerdes espaces vierges uniformes parmiles plages
pendantle montage. Enoutre, les espacesvierges de
quatresecondes peuventétre utilises parlesfonctions
senseur de musique, repétition et lecture des intro-
ductions.

* Pour des espaces vierges de moins de gquatre

secondes
Apres avoirappuye surlatouche REC/RECMUTE,

appuyer de nouveau dessus rapidement (dans les
quatre secondes), le silencieux d'enregistrement
s'arrétera et 'enregistrement reprendra.

» Pour des espaces vierges de plus de quatre
secondes
Tenir la touche REC/REC MUTE enfoncée aussi
longtemps que souhaitée. Quand on relache la
touche, I'enregistrement normal reprend.

» Apres les premieres quatre secondes, l'indicateur
de silencieux d'enregistrement clignote plus
rapidement.

ATTENUATEUR D’ENREGISTREMENT — @

La fonction atténuateur d'enregistrement permet

d'obtenir des effets d'apparition et de disparition

graduelles par simple pression surunetouche. Quand

on appuie sur la touche REC FADER, lindicateur

|FADE [s'allume et I'appareil passe au mode

attenuateur d'enregistrement.

* Apparition graduelle
Dans le mode pause d'enregistrement, quand on
appuie sur la touche PAUSE pour commencer
l'enregistrement, lindication du compteur REC
LEVEL augmente graduellement du niveau mini-
mum (----dB) auniveaud'enregistrementprérégie,
tandis que l'indicateurclignote. Une fois
que l'opération d'apparition graduelle estterminée,
I'enregistrement normal continue.

* Disparition graduelle
Quand on appuie sur la touche PAUSE pendant
'enregistrement, lindication du compteur REC
LEVEL diminue graduellement du niveau
d'enregistrement preéréglé au niveau minimum (-
--dB), tandis que l'indicateur [FADE ] clignote. Une
fois que l'opéeration de disparition graduelle est
terminée, 'appareil passe au mode pause
d'enregistrement.

Remarques

» Cette fonction n'est pas utilisable pendant
I'enregistrement sur les deux platines sans utiliser
le double enregistrement ou la duplication
synchronisée.

 Les durées d'apparition et de disparition
graduelles different selon le reglage de la
commande REC LEVEL. De plus, pour obtenir
un effet naturel, ladurée de I'apparition graduelle
estdifferente de celle de la disparition graduelle.

* Pour obtenir un effet original d'apparition/de
disparition graduelle, tourner progressivement la
commande REC LEVEL a partir de/jusqu’a “-- --
dB”. -
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AUTO RECORD-MUTE > @

Durante la grabacion, si presiona el boton REC/
REC MUTE (parpadeacelindicador @), se establece
un espacio en blanco de aproximadamente 4
segundos y entra en el modo de pausa. Esta
funcidon es util para crear espacios en blanco
uniformes entre canciones durante la edicion.
Ademas, los espacios en blanco de 4 segundos
pueden ser utilizados por las funciones de sensor
musical, repeticion y reproduccion de preludio
durante la reproduccion.

« Para los espacios en blanco inferiores a 4
segundos.
Después de presionarelboton REC/RECMUTE,
presidnelo (dentro de 4 segundos) otra vez. De
esta manera se interrumpe la operacion REC-
MUTE y continuara al grabacién normal.

» Para los espacios en blanco superiores a 4

segundos.
Mantenga presionado el boton REC/REC MUTE
por el tiemp deseado. Al soltar el boton, reanuda

la grabacion normal.

 El indicador REC MUTE parpadeara mas
rapidamente después de transcurrirlos primeros
4 segundos.

REC FADER — ©®©

Lafuncién REC FADER le permite obtener efectos
fade-in y fade-out (incremento y disminucion
gradual del sonido) mediante un simple contacto
del botdn. Al presionar el botén REC FADER, se
enciende el indicador [FADE|y el aparato queda
en el modo REC FADER.

* Fade-in
Al presionar el boton PAUSE para iniciar la
grabacion en el modo REC PAUSE, el contador
REC LEVEL aumenta de “-- --dB" hasta el nivel
de grabacién previamente establecido. En este
momento, parpadea el indicador [FADE] .
Después de terminar la operacion Fade-in,
continua la grabacion normal.

* Fade-out
Al presionar el boton PAUSE durante la
grabacién, el contador REC LEVEL disminuye
del nivel de grabacion previamente establecido
hasta “-- --dB". En este momento, parpadea el
indicador [FADE] . Después de terminar la
operacién Fade-out, el Deck entra en el modo
REC PAUSE.

Notas

e Esta funcion no puede obtenerse durante la
grabacién en ambos decks sin utilizar la funcion
DUAL REC o durante la duplicacion
sincronizada.

¢ Lostiempos de fade-iny fade-out difieren segun
la fijacion del control REC LEVEL. La duracion
de fade-in difiere también de la de fade-out para
ofrecer un efecto natural.

» Para obtener el efecto fade-in/fade-out original,
gire gradualmente el control REC LEVEL de/a
“-- --dB".

kIR

Funzione RECORD-MUTE AUTO * @

Durante la registrazione, se il tasto @ REC/REC
MUTE viene premuto (I'indicatore @ lampeggia in
questo caso), la piastra lascia una sezione vergine
di 4 secondi circa e passa al modo di pausa.
Questa funzione & utile per creare sezioni vergini
uniformifrai programmi di musica durante I'editing.
Inoltre, delle sezioni vergini di 4 secondi possono
essere utilizzate dalle funzioni MS (sensore di

musica), Repeat (ripetizione) e Intro Play durante

la riproduzione.

* Per le sezioni vergini di meno di 4 secondi.
Dopo aver premuto il tasto REC/REC MUTE,
premere una volta di nuovo rapidamente (cioe,
nel periodo di 4 secondi). L'operazione REC-
MUTE si interrompe e la registrazione normale
continua.

» Per le sezioni vergini di piu di 4 secondi.
Mantenere premuto il tasto REC/REC MUTE
per quanto si vuole. Quando il tasto viene
disinserito, la registrazione normale nprende.

 L'indicatore REC MUTE l|lampeggia piu
velocemente dopo i primi 4 secondi.

Funzione REC FADER - 6

La funzione REC FADER permette di ottenere gl
effetti di “fade-in" e “fade-out” in modo agevole e
con una operazione tocco semplice. Quando |l
tasto REC FADER viene premuto, l'indicatore REC
[ FADE |siillumina e la piastra passa al modo REC
FADER.

* Funzione “Fade-in”
Quandoiltasto PAUSE viene premuto periniziare
la registrazione nel modo REC PAUSE, Il
contatore REC LEVEL aumenta di -- --dB al
livello di registrazione preregolata mentre
I‘indicatore?FKD'E'Ilampeggia. Dopo che
'operazione del “fade-in" sia completata, la
registrazione normale continua.

* Funzione “Fade-out’
Quando il tasto PAUSE viene premuto durante
la registrazione, il contatore REC LEVEL
diminuisce dallivello diregistrazione preregolata
a -- --dB mentre I'indicatore [FADE] lampeggia.
Dopo che l'operazione del “fade-out” sia
completata, la piastra passa al modo REC
PAUSE.

Note

 Questa funzione non e disponibile durante la
registrazione su tutte due le piastre senza usare
la funzione DUAL REC oppure durante la
duplicazione sincronizzata.

e | tempi del “fade-in" e “fade-out’ variano a
secondo della regolazione del comando REC
LEVEL. Laduratadel“fade-in" € anche differente
da quella del “fade-out”, per produrre un effetto
naturale.

« Per ottenere uno effetto “fade-in/fade-out”
originale, girare il commando REC LEVEL

gradualmente dalla/alla posizione -- -- dB.

Durante la grabacién
Durante la registrazione
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CONTINUOUS RECORDING FROM DECK 1 TO DECK 2 (AD-WX929 only)
FORTLAUFENDE AUFNAHME VON DECK 1 ZU DECK 2 (Nur Modell AD-WX929)
ENREGISTREMENT CONTINU DE LA PLATINE 1 A LA PLATINE 2 (AD-WX929 seulement)

Continuous recording from deck 1 to deck 2 is useful for
recording a long source such as a radio broadcast.

1 Insert cassettes into both deck 1 and
deck 2.

2 Setthe desired Dolby NR type with the
DOLBY NR button.

3 Set the TIMER switch to REC/CONT
REC (1 » 2).

4 Select the reverse mode with the RE-

VERSE MODE button.

 ONE WAY ({ —— ) mode
When the end of the side A in deck 1 is reached,
recording automatically starts from side A indeck 2.
Recording stops when the end of side Aindeck 2is
reached.

* REVERSE ( =) or CONTINUOQUS (C2) mode
When the end of side B in deck 1 is reached,
recording automatically starts from side A in deck 2.

Recording stops when the end of side Bindeck 2 is
reached.

5 Press the Il button on deck 1.
(The 1l indicator lights up.)

6 Press the ® REC/REC MUTE button.

The CONT REC indicator lights up in the display
window. When the deck 2 is impossible for recording,
the CONT REC indicator does not light.

7 Checkthetapedirection onbothdecks.
If necessary, press the € or » buttonto
change the tape direction.

8 Adjusttherecordinglevel with the REC
LEVEL control.

9 Press the Il button on Deck 1 to begin
recording.

To stop recording, press the ll button.

Note

* When switching from one deck to the other, or when
the tape direction reverses, recording will stop if the
cassette tab for that side is broken off.

o2

Eine fortlaufende Aufnahme von Deck 1 zu Deck 2 kann
zum Aufnehmen von langen Stucken, z.B. einer
vollstandigen Radiosendung, verwendet werden.

1 Legen Sie Cassetten in Deck 1 und
Deck 2 ein.

2 Stellen Sie das gewinschte Dolby-
System mit der DOLBY NR-Taste ein.

3 Stellen Sieden TIMER-SchalteraufREC/
CONT REC (1 » 2).

4 Wahlen Sie die Umkehr-Betriebsart mit
der REVERSE MODE-Taste.

« Einmal-Betriebsart ( 5= )
Wenn das Bandende von Seite A in Deck 1 erreicht
ist. beginnt Deck 2 automatisch mit der Aufnahme
von Seite A. Die Aufnahme wird beendet, wenn das

Ende der Seite A in Deck 2 erreicht ist.

« Umkehr- oder fortlaufende Betriebsart { =— oder
D))
Wenn das Bandende von Seite B in Deck 1 erreicht
Ist, beginnt Deck 2 automatisch mit der Autnahme
auf Seite A. Die Autnahme wird beendst, wenn die
Seite B in Deck 2 erreicht ist.

5 Drucken Sie die Il -Taste auf Deck 1.

(Die Il -Anzeige leuchtet auf.)

6 Driicken Sie die @ REC/REC MUTE-

Taste.

Die CONT REC-Anzeige leuchtet im Displayfenster
auf. Wenn mit Deck 2 keine Aufnahme durchgefuhrt
werden kann, leuchtet die CONT REC-Anzeige nicht

auf.

7 Uberpriifen Sie die Bandlaufrichtung
in Deck 1. Bei Bedarf drucken Sie die <
oder » -Taste zur Anderung der
Bandlaufrichtung.

8 Stellen Sieden Aufnahmepegel mitdem
REC LEVEL-Regler ein.

9 Drucken Sie die Il -Taste auf Deck 1
zum Beginn der Aufnahme.

Zum Beenden der Aufnahme dricken Sie die | -Taste.

Hinweis

» Wennvon einem Deck aufdas andere umgeschaltet wird
oderwenn die Bandlaufrichtung gewechselt wird, wird die
Aufnahme unterbrochen. falls die Loschschutzzunge fur
diese Seite entfemt wurde.
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L'enregistrement continu de |a platine 1 a la platine 2 est
utile pourl'enregistrement d'une source sonore de longue
durée, telle qu'une émission de radio.

1 Mettre des cassettes en place dans les

platines 1 et 2.
2 A l'aide de la touche DOLBY NR,

sélectionner le type de réducteur de
bruit Dolby souhaite.
3 Mettre le commutateur TIMER sur la

position REC/CONT REC (1 » 2).
4 A laide de latouche REVERSE MODE,

sélectionner le mode d’inversion.

* Mcode une face (—)
Quand lafindelatace Adelacassette dela platine
1 est atteinte, 'enregistrement sur |a face A de la

cassette dela platine 2 demarre automatiquement.
L'enregistrement s'arréte quand la fin de la face A

de la cassette de |a platine 2 est atteinte.

 Mode deux faces (=) ou continu (CZD)
Quand la finde laface B de la cassette de la platine
1 est atteinte, I'enregistrement sur [a face A de la
cassette de |a platine 2 demarre automatiquement.
L'enregistrement s'arréte quand la fin de la face B
de la cassette de |a platine 2 est alteinte.

5 Appuyer sur latouche Il de la platine 1.

(L'indicateur 1l s'allume.)

6 Appuyer sur la touche ® REC/REC
MUTE.

L'indicateur CONT REC s'allume sur la fenétre
d'aftichage. Si I'enregistrement est impossible sur la
platine 2, cet indicateur ne s'allume pas.

7 Contrdler le sens de la bande sur la
platine 1. Si nécessaire, appuyer sur la
touche <« ou > pour changer ce sens.

8 A l'aide de la commande REC LEVEL,
regler le niveau d’'enregistrement.

9 Appuyer sur la touche lide la platine 1
pour commencer ’enregistrement.

Pour arréter I'enregistrement, appuyer sur la touche N.

Remarque

* Lors du passage d'une platine a 'autre, ou lors de
l'inversion dusensdelabande, 'enregistrement s'arréte
si 'ergot de securite de la face correspondante est
absent.
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La grabacion continua del deck 1 al deck 2 es util para la
grabacion larga como por ejemplo un programa de radio,
etc.

1 Inserte los cassettes en el deck 1 y

deck 2.
Fije el tipo de Dolby NR deseado con el

boton DOLBY NR.

Fije el interruptor TIMER a REC/CONT
REC (1 » 2).

Seleccione el modo deinversionconel

botén REVERSE MODE.

* Modo ONE WAY (=—)
Cuando la cara A de la cinta del deck 1 llega a su
extremo, el deck 2 inicia automaticamente la

grabacion en la cara A.

 Modo REVERSE o CONTINUOS (=2 o D)
Cuando la cara B de la cinta del deck 1 llega a su
extremo, el deck: 2 inicia automaticamente la
grabacion en la cara B. La grabacion cesa cuando
llega al extremo de la cara B en el deck 2.

5 Presione el botdon Il del deck 1.
(Se enciende el indicador 1l).

6 Presione el botén @ REC/REC MUTE

El indicador CONT REC se enciende en la ventanilla
visualizadora. Cuando el deck 2 no esta en

condiciones de grabar, no se enciende el indicador
CONT REC.

7 Verifique la direccion de ambos decks.

Si fuera necesario, presione el boton €4 o P para
cambiar la direccion de la cinta.

8 Ajuste el nivel de grabacion con el
control REC LEVEL.
9 Presione el botén Il del deck 1 para

iniciar la grabacion.

a W N

Para interrumpir la grabacion, presione el boton H.

Nota

» Alconmutarde undeck a otro, o al invertir la direccién
de la cinta, la grabacion cesara si esta rota la lengleta
de cassette correspondiente a la cara que intenta
grabar.

CONT REC(1D>2)

REC LEVEL

MIN @ ® MAX

La registrazione continua da piastra 1 a piastra 2 e utile
per registrare una fonte lunga come per esempio la
trasmissiona radio.

1 Inserirele cassette in entrambe le Pias-

tre 1 e2.
2 Regolare il tipo Dolby NR desiderato

con il tasto DOLBY NR.

3 Regolare il commutatore TIMER alla
posizione REC/CONT REC (1 » 2)

4 Selezionareil mododiinversioneconil

tasto REVERSE MODE.

* Modo ONE WAY ()

Quando il nastro nella Piastra 1 giunge alla fine del
primo lato, la Piastra 2 inizia la registrazione del
primo lato della seconda cassetta automaticamente.
La registrazione si ferma alla fine del primg lato
della piastra 2.

* Modo REVERSE (=) oppure modo CONTINU-
OUS (C2DD) Quando la registrazione di inversione
della Piastra 1 & completata, la Piastra 2 inizia la
registrazione sul primo lato della seconda cassetla
automaticamente. La registrazione si interrompe
alla fine del lato di inversione della piastra 2.

5 Premere il tasto Il per la piastra 1.

(L'indicatore Il si illumina).

6 Premere il tasto ® REC/REC MUTE.

L' indicatore CONT REC si accende nella finestra del
display. Quando non si pu¢ registrare sulla piastra 2
'indicatore CONT REC non si accende.

7 Controllareladirezione del nastronella
Piastra 1. Se e necessario, premere il
tasto < oppure » per cambiare la
direzione del nastro.

8 Regolareil livello diregistrazioneconil
commando REC LEVEL.

9 Premere il tasto Il sulla Piastra 1 per
iniziare la registrazione.

Per l'interruzione oppure la pausa della registrazione,
premere il tasto H.

Nota

» Quando si commuta da una piastra all'altra, oppure
quando |la direzione del nastro si rovescia, la
registrazione si interrompe se la linguetta per quella
cassetta e tolta.

GRABACION CONTINUA DEL DECK 1 AL DECK 2 (Solo el modelo AD-WX929)
REGISTRAZIONE CONTINUA DA PIASTRA 1 A PIASTRA 2 (Soltanto per il AD-WX929)
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SYNCHRO DUBBING

SYNCHRONISIERTES UBERSPIELEN
DUPLICATION SYNCHRONISEE
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SYNCHRO DUBBING

This cassette deck can copy tapes from deck 1 to
deck 2. When the SYNCHRO DUBBING button is
pressed, the deck enters the dubbing mode imme-
diately. Synchro dubbing can be carried out not
only at normal speed but at high speed as well (at
approximately twice the normal speed).

1 Insert the cassette for playback into
deck 1 and the cassette for recording

into deck 2.

2 Check the tape directions on both
decks.

3 Select the reverse mode.
(See page 46.)

4 Press the SYNCHRO DUBBING button

(NORMAL or HIGH) to start recording.
(The SYNCHRQO DUBBING indicator lights up.)

Synchro dubbing stops in the following condi-
tions.

» When the STOP button on either deck 1 or
deck 2 is pressed.

* When the end of the reverse side (in reverse
mode) is reached on either deck 1 or deck 2.

* During synchro dubbing in normal speed mode,
the PAUSE and REC MUTE buttons function
only on deck 2.

The PLAY TRIM button allows you to compensate
the sound quality during ncrmal speed dubbing.
(AD-WX929 only)

Notes on dubbing

« The REC FADER function, repeat function and blank
skip function cannot be used during synchro dubbing.

» Thesame Dolby NR type as used on the recorded tape
is automatically used for the tape to be recorded on.
(The DOLBY NR indicator does not light.)

» Regardless of the REC LEVEL control, the new tapeis
recorded at the same level as the original source.

» During dubbing, noise may be recorded on the tape if
a TVison. Ifthis occurs, turn offthe TV or move itaway
from the cassette deck.

« The AD-WX929 utilizes a quick reverse system. If you
record on atape already recorded, a recorded area will
remain on the tape atthe beginning of the reverse side.
In this case. the beginning of the reverse side should
be erased before recording.
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SYNCHRONISIERTES UBERSPIELEN

Dieses Cassettendeck kann Bander von Deck 1 auf
Deck 2 Uberspielen. Durch Dricken der SYNCHRO
DUBBING-Taste wird das Gerat sofort auf die
Betriebsartfiirsynchronisiertes Uberspieleneingestellt.
Synchronisiertes Uberspielen kann sowohl mit
normaler als auch mit hoher Geschwindigkeit (mit
etwa doppelter Geschwindigkeit) durchgeflihrtwerden.

1 Legen Sie eine Cassette zur Wiedergabe
in Deck 1 und eine Cassette fur die
Aufnahme in Deck 2 ein.

2 Uberpriifen Sie die Bandlaufrichtung in
beiden Decks.

3 Wahlen Sie die Umkehr-Betriebsart.
(Siehe Seite 46.)

4 Dricken Sie die SYNCHRO DUBBING-
Taste (NORMAL oder HIGH) zum Beginn

der Aufnahme.
(Die SYNCHRODUBBING-Anzeige leuchtetauf.)

Synchronisiertes Uberspielen wird unter den
folgenden Bedingungen nicht durchgefuhrt:

 Wenn die STOP-Taste auf Deck 1 oder Deck 2

gedruckt wird.
» WennaufderRiickseite (inder Umkehr-Betriebsart)
auf Deck 1 oder Deck 2 das Bandende erreicht

wird.

» Beim synchronisierten Uberspielen mit normaler
Geschwindigkeit funktionieren die PAUSE- und
REC MUTE-Taste nur auf Deck 2.

Mit der PLAY TRIM-Taste kann die Tonqualitat
wahrend des Uberspielens mit normaler
Geschwindigkeit kompesiert werden. (Nur Modell

AD-WX929)

Hinweise zum Uberspielen

» Die Aufnahme-Fader-Funktion, die Wiederholungs-
Funktion und die Funktion zum Uberspringen von
Leerstellen kann wahrend des synchronisierten
Uberspielens verwendet werden.

* Der gleiche Dolby NR-Typ des bespielten Bandes wird
automatisch fir das zu bespielende Band verwendet.
(Die DOLBY NR-Anzeige leuchtet nicht auf.)

* Unabhangig vom REC LEVEL-Regler wird das neue
Band mit dem gleichen Pegel wie die Originalquelle
bespielt.

« Beim Uberspielen kann Rauschen auf dem Band
aufgenommenwerden, wennein Fernseher eingeschaltet
ist. In diesem Fall den Femseher ausschalten oder das
Gerat weiter entfernt aufstellen.

e Der AD-WX929 verwendet ein Schnell-Umkehr-System.
Falls Sie miteinerbereits bespielten Cassette aufnehmen,
s0 verbleibt ein bespielter Bereich auf der Umkehrseite
der Cassette. In diesem Fall sollte die Umkehrseite vor
Beginn der Aufzeichnung geloscht werden.

A £iECT

DUPLICATION SYNCHRONISEE

Cet appareil peut copier des cassettes de la platine
1 a la platine 2. Quand on appuie sur la touche
SYNCHRO DUBBING, I'appareil “passe
immédiatement au mode duplication. La duplica-
tion synchronisée est possible a vitesse normale
ou a grande vitesse (a environ deux fois la vitesse
normale).

1 Mettreenplacelacassettealiredansla

platine 1 et la cassette a enregistrer
dans la platine 2.

2 Veérifier le sens de défilement sur les
deux platines.

3 Sélectionner le mode d’inversion.
(Voir page 46.)

4 Appuyersurlatouche SYNCHRO DUB-
BING (NORMAL ou HIGH) pour

démarrer I’enregistrement.
(L'indicateur SYNCHRO DUBBING s'allume.)

La duplication synchronisée s’arréte dans les
cas suivants.

* Quand on appuie sur la touche STOP de la
platine 1 ou de la platine 2.

* Quand la fin de la face arriere (dans le mode
deux faces) de la cassette de |la platine 1 ou de
la platine 2 est atteinte.

* Pendantladuplication synchronisée a la vitesse
normale, les touches PAUSE et REC MUTE ne
fonctionnent que sur la platine 2.

La touche PLAY TRIM permet de compenser la
qualité sonore pendant la duplication a vitesse
normale. (AD-WX929 seulement)

Remarques sur la duplication

» |esfonctions atténuateur d'enregistrement, répétition
et saut des blancs ne peuvent pas étre utilisees
pendant la duplication synchronisée.

* Le réducteur de bruit utilisé pour |la cassette originale
est automatiquement utilisé pour la duplication.
(L'indicateur DOLBY NR ne s'allume pas.)

« Lanouvelle cassette est enreqgistrée au méme niveau
que la cassette originale, quel que soit le réglage de la
commande REC LEVEL.

*» Pendant |la duplication, des parasites risquent d'étre
enregistrés sur la bande siun téléviseur est allumeé. Le
cas échéant, éteindre le téléviseur ou I'éloigner de
I'appareil.

+ Le modéle AD-WX929 est muni d'un systeme
d'inversion rapide. Sion enregistre avec une cassette
déja enregistrée, une partie enregistree restera sur le
ruban magnetique au début de laface arriere. Dansce
cas, il faut etfacer le début de |a face arrere avant
I'enregistrement.



DUPLICACION SINCRONIZADA
DUPLICAZIONE SINCRONIZZATA

2518
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Example: Ejemplo:
Beispiel: Esempio:
Exemple: ]

= DECK 1

>

== DECK 2 ===

=

DUPLICACION SINCRONIZADA

Este aparato puede copiar cintas del deck 1 al
deck 2. Al presionarel botén SYNCHRO DUBBING,
se poneinmediatamente en el modo de duplicacion.
La duplicacion sincronizada puede efectuarse no
solo a la velocidad normal sino también a alta
velocidad (a aproximadamente el doble de la
velocidad normal).

1 Inserte el cassette a reproducirse en el
deck 1 y el cassette para la grabacion
en el deck 2.

2 Verifique la direccion de la cinta de
ambos decks.

3 Seleccione el modo de inversion.
(Refiérase a la pagina 47).

4 Presioneelboton SYNCHRO DUBBING
(NORMAL o HIGH) para iniciar la

grabacion.

(Se enciende el indicador SYNCHRO DUB-
BING).

La duplicacion sincronizada se detiene en las
siguientes condiciones.

*» Cuando se presione el boton STOP del deck 1
O deck 2.

* Cuandolacarainversa(enelmododeinversion)
del deck 1 o0 deck 2 llegue a su extremo.

* Durante la duplicacion sincronizada en el modo
de velocidad normal,los botones PAUSE y REC
MUTE funcionan solo en el deck 2.

El boton de compensacion de grabacion PLAY
TRIM le permite compensar |la calidad acustica
durante la duplicacion a la velocidad narmal. (Solo
AD-WX929).

Nota sobre la duplicacion

* La funcion REC FADER, la funcién de repeticion y la
funcion de salto de espacios en blanco no pueden
utilizarse durante la duplicacion sincronizada.

* El mismo tipo Dolby NR utilizado en la cinta grabada
se selecciona automaticamente para la cinta a
grabarse. (No se enciende el indicador DOLBY NR).

* Cualquiera sea la posicion del control REC LEVEL, la
nueva cinta se graba al mismo nivel que la fuente
original.

* Durante la duplicacion, puede grabarse cierto ruido si
el televisor esta encendido. Si esto ocurre, apague el
televisor 0 alejelo de este aparaio.

 El AD-WX929 adopla el sisterna de inversion rapida.
Siusted hace una grabacion conunacintaya grabada,
prevalece el area grabada en la cinta al comienzo de
la cara inversa. Por lo tanto, el comienzo dela cara
iInversa debe borrarse antes de la grabacion.

REVERSE
MODE

DUPLICAZIONE SINCRONIZZATA
Questa piastra a cassetta pud copiare i nastri dalla

piastra 1 alla piastra 2. Quando il tasto SYNCHRO -

DUBBING viene premuto, la piastra passa
immediatamente al modo di duplicazione. La
duplicazione sincronizzata puo essere eseguita
non soltanto alla velocita normale pero anche alla
velocita alta (a circa due volte la velocita normale)

1. Inserire la cassetta per la riproduzione
nella piastra 1 e la cassetta per la
registrazione nella piastra 2

2. Assicurarsi della direzione dei nastri
su tutte due le piastre.

3. Selezionare il modo di inversione.
(Vedi pagina 47)

4. Premere il tasto SYNCHRO DUBBING
(NORMAL oppure HIGH) per iniziare la

registrazione.
(L'indicatore SYNCHRO DUBBING siillumina),

La duplicazione sincronizzata si interrompe nei
casi seguenti.

 Quando il tasto STOP sulla Piastra 1 oppure la
Piastra 2 viene premuto.

» Quando il lato di inversione (nel modo di
inversione) sulla Piastra 1 oppure la Piastra 2
giunge alla sua fine.

* Nelmododiduplicazione sincronizzata a velocita
normale, itasti PAUSE e REC MUTE funzionano

soltanto per la piastra 2.

Il pulsante PLAY TRIM vi permette di compensare
la qualita del suono durante la duplicazione a
velocita normale (solo per il modelio AD-WX929).

Nota sulla duplicazione

* La funzione REC FADER, |a funzione di ripatizione e
la funzione di salto delle sezioni vergini non possono
essere utilizzate durante laduplicazione sincronizzata.

* Lo stesso tipo Dolby NR utilizzato sul nastro reqistrato
viene utilizzato automaticamente per I nasiro da
registrare. (L'indicatore DOLBY NR non si illumina in
questo caso).

* Indipendentemente dal commando REC LEVEL, il
NUOVO nastro viene registrato allo stesso livello della
fonte originale,

* Durante la duplicazione, del rumore potrebbe essere
registrato sul nastro se un televisore viene acceso. Se
ci0 accade, spegnere il televisore oppure allontanario
dalla piastra a cassetta.

o L"AD-WX929 utilizza un sistema di inversione rapida.
Se siregistra con un nastro gia registrato, una sezione
registrata nmane sul nastro caso, l'inizio della facciata
deve essere cancellato prima di registrare.
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DUAL RECORDING (AD-WX929 only)
DUALE AUFNAHME (Nur Modell AD-WX929)

DOUBLE ENREGISTREMENT (AD-WX929 seulement)

DUAL RECORDING (Only for AD-WX929)

A single source input can be recorded simulta-
neously on deck 1 and deck 2. In addition, both
decks may be paused or placed in the REC MUTE
mode with a single operation, so simultanecus
edit-recording is possible.

1 Insert the cassettes into both decks.
2 Set the desired DOLBY NR.
3

Select the reverse mode.
(See page 46.)

4 Check the tape directions on both
decks.

5 Adjusttherecording level withthe REC

LEVEL control.
6 Press the DUAL REC button to start

recording.
(The DUAL REC indicator lights up.)

Dual recording stops in the following condi-
tions.

« Whenthe STOP button on either deck 1 or deck
2 Is pressed.

* When the end of the reverse side (in the reverse
mode) is reached on either deck 1 or deck 2.

e |f the PAUSE button or REC MUTE button on
either deck 1 or deck 2 is pressed while the

DUAL REC indicator is displayed, both decks
will enter the corresponding mode simulta-
neously.

Note on dual recording

¢ During dual recording, the only functions which work
are the STOP button, PAUSE button and REC/REC
MUTE button.

» When the end of atape is reached or the STOP button
is pressed on the one deck, the recording on the other
deck will also stop simultaneously. Therefore, when
you want to record with two decks using tapes that are
different in length, record in the normal way with both

decks.
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DUALE AUFNAHME (Nur Modell AD-WX929)

Eine einzelne Quelle kann gleichzeitigen zur
Aufnahme mit Deck 1 und Deck 2 verwendet
werden. Dartiberhinaus kénnen beide Decks mit
einem Tastendruck auf Pause oder in die REC
MUTE-Betriebsart geschaltet werden, so daf3 ein
simultanes Editieren von Aufnahmen moglich ist.

1 Legen Sie Cassetten in beide Decks
ein.

2 Stellen Sie das gewunschte Dolby-
System ein.

3 Wahlen Sie die Umkehr-Betriebsart.
(Siehe Seite 46.}

4 Uberpriifen Sie die Bandlaufrichtung
auf beiden Decks.

5 Stellen Sieden Aufnahmepegel mitdem
REC LEVEL-Regler ein.

6 Dricken Sie die DUAL REC-Taste zum

Beginn der Aufnahme.
{Die DUAL REC-Anzeige leuchtet auf.)

Die duale Aufnahme kann unter den folgenden

" Bedingungen nicht durchgefiihrt werden.

» Wenn die STOP-Taste auf Deck 1 oder Deck 2
gedruckt wird.

» Wenn auf der Ruickseite (in der Umkehr-
Betriebsart) auf Deck 1 coder Deck 2 das
Bandende erreicht wird.

« Wenndie PAUSE-Tasteoder RECMUTE-Taste
von Deck 1 oder Deck 2 gedruckt wird, wahrend
die DUAL REC-Anzeige aufleuchtet, werden
beide Decks gleichzeitig auf die entsprechende

Betriebsart geschaltet.

Hinweis zu dualen Aufnahmen

e Wahrend einer dualen Aufnahme funktioniert nur die
STOP-Taste, die PAUSE-Taste und die REC/REC
MUTE-Taste.

« Wenn das Bandende erreicht oder die STOP-Taste
desanderen Decks gedrickt wird, stoppt die Aufnahme
auf dem anderen Deck ebenfalls. Von daher gilt, dai3
venn Sie mit zwei Decks aufzeichnen wollen, in die
Cassetten mit unterschiedlichen Langen eingelegt
worden sind, die Aufzeichnung mit beiden Decks im
normalen Verfahren durchfuuhren.

NOR -@ TUNED

DOUBLE ENREGISTREMENT (Uniquement sur
AD-WX929)

Une seule entrée de source peut étre enregistree
simultanément sur les platines 1 et 2. De plus, les
deux platines peuvent étre mises en mode pause
ou silencieux d'enregistrement par une seule
opération, si bien gqu’un enregistrement simuitané
avec montage est possible.

1 Mettre les cassettes en place dans les
platines.

2 Sélectionnerleréducteurdebruit Dolby
souhaité.

3 Sélectionner le mode d’'inversion.
(Voir page 46.)

4 Vérifier le sens de défilement sur les
deux platines.

5 A laide de la commande REC LEVEL,
régler le niveau d’enregistrement.

6 Appuyer surlatouche DUAL REC pour

démarrer I'enregistrement.
(L'indicateur DUAL REC s’allume.)

Le double enregistrement s’arréte dans les cas
suivants.

 Quand on appuie sur la touche STOP de la
platine 1 ou de |a platine 2.

« Quand la fin de la face arriere (dans le mode
deux faces) de la cassette de |a platine 1 ou de
la platine 2 est atteinte.

* Sion appuie surla touche PAUSE ou la touche
REC MUTE de la platine 1 ou de la platine 2
pendant que l'indicateur DUAL REC est affiche,

les deux platines passent simultanement au
mode correspondant.

Remarque sur le double enregistrement

 Pendant le double enregistrement, les seules touches
qui fonctionnent sont les touches STOP, PAUSE et
REC/REC MUTE.

« Quand lafin d'une cassette est atteinte ou si on appuie
surlatouche STOP d'une platine, I'enregistrement sur
I'autre platine s’arréte aussi simultanement. Par
conséquent, quand on veut enregistrer avec le deux
platines en utilisant des cassettes de durées différentes,
enregistrer de la maniere normale.
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GRABACION DOBLE (Sé6lo AD-WX929)
REGISTRAZIONE DOPPIA (Soltanto il modello AD-WX929)

$%2 (ABR# AD-WX929)

3

2

REVERSE
MODE

DOLBY NR

GRABACION DOBLE (Soélo para AD-WX929)

Una fuente sonora puede grabarse
simultaneamente en el deck 1y deck 2.
Ademas, ambos pueden hacer una pausa Yy
ponerse en el modo REC MUTE con una simple
operacion para permitir edicion-grabacion
simultanea.

1 Inserte los cassettes en ambos decks.

2 Fije el deseado DOLBY NR.

3 Seleccione el modo de inversion.
(Refiérase a la pagina 47).

4 Confirme la direccion de la cinta de
ambos decks.

5 Ajuste el nivel de grabacién con el
control REC LEVEL.

6 Presione el boton DUAL REC para

iniciar la grabacion.
(Se enciende el indicador DUAL REC).

La grabacion doble se interrumpe en las
siguientes condiciones.

« Cuando se presione el boton STOP del deck 1
0 deck 2.

» Cuando cada cara inversa (en el modo de
inversion) del deck 1 o el deck 2 liega a su
extremo.

« Cuando se presione el botén PAUSE o el boton
REC MUTE del deck 1 o deck 2 durante la
visualizacion del indicador DUAL REC, ambos
decks entran en el modo correspondiente
simuitaneamente.

Notas sobre la grabacion doble

« Durante la grabacion, funcionan solo el boton STOP,
el botdn PAUSE vy el botén REC/REC MUTE.
« Cuando una cinta llega a su extremo o al presionar el

boton STOP del deck, la grabacion del otro deck
también se interrumpira simultaneamente. Por lo

tanto, cuando desee grabar con dos decks utilizando
cintas de diferente longitud, efectue la grabacion normal
con ambos decks.
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Example: Ejemplo:
Beispiel: Esempio:
Exemple: {1 -
—— DECK 1—'>__."='.....—..
| .
= DECK 2>E

REGISTRAZIONE DOPPIA (Soltanto per il
modello AD-WX929)

Un solo ingresso di fonte pud essere registrato

contemporaneamente sulla piastra 1 e la piastra 2.
Inoltre, entrambe le piastre possono essere regolate
nel modo di pausa oppure nel mode REC MUTE
con una sola operazione e quindi un editing/
registrazione simultanea & possibile.

1 Inserire le cassette.

2 Regolare il DOLBY NR desiderato.

3 Selezionare il modo di inversione.
(Vedi pagina 47).

4 Controllare la direzione del nastro su
entrambe le piastre.

5 Regolareil livello di registrazione conil
commando REC LEVEL.

6 Premereil tasto DUAL REC per iniziare

la registrazione.
(L'indicatore DUAL REC si illumina in questo
caso).

La registrazione doppia si interrompe nei casi
seguenti.

« Quando il tasto STOP sull'una o 'altra piastra 1
0 2 viene premuto.

* Quando ciascun lato di inversione (nel modo di
inversione) sull'una o l'altra piastra 1 0 2 giunge
alla sua fine .

e Quando il tasto PAUSE oppure il tasto REC
MUTE sulla piastra 1 oppure la piastra 2 viene
premuto mentre l'indicatore DUAL REC e
visualizzato, entrambe le piastre entrano nel
modo corrispondente contemporaneamente.

Note sulla registrazione doppia

« Durante la registrazione doppia, le sole funzioni che
operano sono il tasto STOP, il tasto PAUSE ed Il tasto
REC/REC MUTE.

« Quando il nastro giunge alla sua fine oppure il tasto
STOP viene premuto in una piastra, 1a registrazione
sull'altra piastra siarresta simultaneamente. Quindise
si desidera registrare con due piastre usando dei nastr
che sono differenti in lunghezza, registrare in modo
normale con entrambe le piastre.
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USING THE TIMER FUNCTION

VERWENDUNG DES TIMERS
UTILISATION DE LA FONCTION MINUTERIE

TIMER PLAYBACK
WIEDERGABE MIT DEM TIMER

LECTURE COMMANDEE PAR
MINUTERIE

REPRODUCCION POR
TEMPORIZADOR

RIPRODUZIONE CON IL TIMER
ERHE

Tape playback or recording can begin at a preset
time when the deck is connected to an audio timer.

Notes

¢ Except when using the timer recording or timer
playback function, always leave the TIMER
switch in the OFF position.

e After timer playback/recording is finished, be
sure to reset the TIMER switch to OFF.

* Refer to the operating instructions of the con-
nected audio timer for details.

TIMER PLAYBACK

1 Insert the cassette into either deck 1 or

deck 2.
* For continuous playback, load cassettes into

both deck 1 and deck 2.
2 Select the desired reverse mode and
check the tape direction.
Set the TIMER switch to PLAY.
Set the operation time for the timer
while leaving the deck power on.

o W

This is all that is needed to prepare for timer
playback. Atthe presettime, the timer will turn on
the power and playback will star.

Note on timer playback

 Adjust the amplifier's tone and volume controls
before timer playback.

ole

AD-WX929

TIMER

—38 0
PLAY OFF REC

AD-WX828

TIMER

— 5 N
PLAY OFF REC

CONT REC(1P>2)

Wiedergabe und Aufnahme konnen zu einer
voreingesteliten Zeit durchgefuhrt werden, wenn das
Deck an einen Audiotimer angeschlossen ist.

Hinweise

+ Mit Ausnahme der Verwendung eines Timers fur
Aufnahme oder Wiedergabe sollte der TIMER-
Schalter immer auf die Position OFF eingestellt
sein.

* Nach der Aufnahme oder Wiedergabe mit einem
Timer solite der TIMER-Schalter immer sofort auf
die Position OFF zurickgestelit werden.

e Siehe die Bedienungsanleitung des
angeschlossenen Audiotimers fur weitere
Hinweise.

TIMER-WIEDERGABE

1 Legen Sie eine Cassette in Deck 1 oder

Deck 2 ein.

 Fur eine fortlaufende Wiedergabe sollten
Cassetten in Deck 1 und Deck 2 eingelegt
werden,

2 Wahlen Sie die Umkehr-Betriebsart und
uberprufen Sie die Bandlaufrichtung.

3 Stellen Sie den TIMER-Schalter auf die
Position PLAY.

4 Stellen Sie die Betriebszeit fiirden Timer

ein und lassen Sie das Deck
eingeschailtet.

Dies sind alle notwendigen Schritte fur die
Wiedergabe mit einem Timer. Zur eingestellten
Zeit schaltet der Timer das Gerat ein und die
Wiedergabe beginnt.

Hinweis zur Timer-Wiedergabe

» Stellen Sie die Klang- und Lautstarke-Regler
vor der Wiedergabe mit dem Timer ein.

En connectant I'appareil 2 une minuterie audio, on
peut démarrer la lecture ou Ienregistrement a une
heure prédeterminée.

Remarques

 Toujours laisser le commutateur TIMER sur la
position OFF, sauf quand on utilise la fonction
enregistrement ou lecture commande par la
minutene.

« Unefoisquelalecture/'enregistrementcommande
par la minuterie est terming, ne pas oublier de
remettre le commutateur TIMER sur la position
OFF.

* Pour plus de détails, voir le mode d'emploi de la
minuterie audio utilisée.

LECTURE COMMANDEE PAR
LA MINUTERIE

1 Mettre la cassette a lire en place dans

la platine 1 ou |a platine 2.

* Pour une lecture continue, mettre des cas-
settes en place dans les platines 1 et 2.

2 Sélectionner le mode d’inversion
souhaité et vérifier le sens de
défilement.

3 Metire le commutateur TIMER sur la
position PLAY.

4 Régler I'heure de mise en marche par
la minuterie et laisser la touche
d’alimentation de I'appareil sur la po-
sition de marche.

La préparation pour la lecture commandee par la
minuterie estainsiterminee. Al'heure prédéterminee,
la minuterie effectue la mise sous tension et la lecture
démarre.

Remarque sur la lecture commandée par la

minuterie

» Reégler les commande de tonalite et de volume de
'amplificateur avant la lecture commandee par la
minuterie.



UTILIZACION DE LA FUNCION DEL TEMPORIZADOR
COME USARE LA FUNZIONE DEL TIMER
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La reproduccién o grabacion puede ser iniciada a
la hora deseada cuando el Deck esta conectado a
un temporizador de audio.

Notas

* Exceptocuando utilice lafuncion de reproduccion
o grabacién por temporizador, deje siempre el
interruptor TIMER en la posicion OFF.

Al terminar la reproduccién/grabacion por
temporizador, asegurese de poner el interruptor
TIMER en la posicion OFF.

*» Para los detalles, refierase a las instrucciones
de manejo deltemporizador de audio conectado.

REPRODUCCION POR
TEMPORIZADOR

1 Inserte un cassette en el deck 1 o deck

2.
* Para la reproduccion continua, cologque l0s

cassettes en el deck 1 y en el deck 2.
2 Seleccione el modo de inversion

deseado y confirme la direccion de la
cinta.

3 Ponga el interruptor TIMER en la
posicion PLAY.

4 Fije el tiempo de operacion del
temporizador con la alimentacion
conectada.

Esto estodolo que se requiere parala reproduccion
por temporizador. A la hora establecida, se activa
el temporizador e iniciara la reproduccion.

Nota sobre la reproduccion por temporizador

¢ Ajuste los controles de tono y volumen del
amplificador antes de |a reproduccion del
temporizador.

La riproduzione oppure la registrazione del nastro
puo iniziare all'ora preregolata quando sicollega la
piastra ad un timer audio.

Note

* Eccetioquandosiusalafunzione diregistrazione -

con il timer oppure la riproduzione con il timer,
lasciare sempre il commutatore TIMER nella
posizione OFF.

* Dopo che la riproduzione/registrazione con |l

timer siacompletata, assicurarsi che sia regolato
di nuovo il commutatore TIMER sulla posizione
OFF.

* Vedile istruzioni di operazione del timer audio
collegato, per i particolari.

RIPRODUZIONE CON IL TIMER

1 Caricare una casseftta in entrambe le

piastre 1 e 2.
* Per la riproduzione continua, caricare le cas-
sette in entrambe le Piastre 1 e 2.

2 Selezionare il modo di inversione
desiderato e controllare la direzione
del nastro.

3 Regolare il commutatore TIMER alla
posizione PLAY.

4 Regolare il tempo di operazione per
timer mentre si lascia I'alimentazione

della piastra attivata.

Questo & tutto che & necessario per preparare la
riproduzione con il timer. All'ora preregolata, il
timer attiva l'alimentazione e la riproduzione inizia.

Nota sulla la riproduzione con il timer

* Regolare la tonalita dell'amplificatore ed i
commandi del volume prima di eseguire la
riproduzione con il timer.
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USING THE TIMER FUNCTION
VERWENDUNG DES TIMERS

UTILISATION DE LA FONCTION MINUTERIE

AD-WX828

TIMER RECORDING
TIMER-AUFNAHME AD-WX929
ENREGISTREMENT COMMANDE PAR TIMER
LA MINUTERIE
TEMPORIZADOR PLAY OFF REC
REGISTRAZIONE CON IL TIMER CONT REC(19>2)
ERFERE

TIMER RECORDING TIMER-AUFNAHME

1 Insert the cassette.

With the AD-WX929, continuous recording is
possible only when cassettes are inserted into

both decks.
With the AD-WX828, recording is possible only
In deck 2.

2 Setthe desired DOLBY NR and reverse

mode, check the tape direction, and
adjust the recording level.

Set the TIMER switch to REC.

Set the starting time and finish time on
the timer while leaving the deck power
on.

= W

Preparations for timer recording are now com-
plete. Recording will start when the timer activates
and supplies power to the deck.

Notes on timer recording

* When both decks are loaded with cassettes,
timer recording is always conducted in the
continuous recording mode. (Only for AD-
WX929)

* Timer recording cannot be carried out If the
tape's erase protection tab is broken oft. With
the AD-WX929, recording starts from deck 2 if
the tab of the tape in deck 1 is broken off.
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1 Legen Sie eine Cassette ein.
Mit dem Modell AD-WX229 kann eine
fortlaufende Aufnahme nur durchgeflhrt
werden, wenn Cassetten in beiden Decks
eingelegt sind.
Mit dem Modell AD-WX828 kann die Aufnahme
nur mit Deck 2 durchgefiihrt werden.

2 Stellen Sie das gewunschte Dolby-
Systemund die Umkehr-Betriebsartein

und tGberprifen Sie den Aufnahmepegel
auf beiden Decks.

3 Stellen Sie den TIMER-Schalter auf die
Position REC ein.

4 Stellen Sie die Startzeit und die
Abschaltzeit fiur den Timer ein und
lassen Sie das Deck eingeschalitet.

Dies sind alle notwendigen Schritte fur die
Aufnahme mit einem Timer. Zur eingestellten Zeit
schaltet sich der Timer ein und versorgt das Deck
mit Strom.

Hinweise zur Timer-Aufnahme

« WenninbeidenDecks Cassetteneingelegtsind,
wird die Timer-Aufnahmeimmer als fortlaufende
Aufnahme durchgefiihrt. (Nur Modell AD-
WX929)

* Eine Timer-Aufnahme kann nicht durchgetfihrt
werden, wenn die Ldschschutzzunge der Cas-
sette entferntist. Beim Modell AD-WX929 beginnt
die Aufnahme mit Deck 2, wenn die
Ldschschutzzunge entfernt ist.

ENREGISTREMENT COMMANDE
PAR LA MINUTERIE

1 Mettre la cassette en place.
Avec le modele AD-WX929, 'enregistrement
continu n'est possible que lorsquil y a des
cassettes en place dans les deux platines.
Avec le modele AD-WX828, I'enregistrement
n'est possible qu'avec la platine 1.

2 Sélectionner le réducteur de bruit
DOLBY et le mode d'inversion
souhaités et vérifier le sens de

défilement.

3 Mettre le commutateur TIMER sur la
position REC.

4 Reégler!'heure de miseenmarche parla
minuterie et laisser la touche
d'alimentation de l'appareil sur la posi-
tion de marche.

Les préparations pour I'enregistrement commande
par la minuterie sont ainsi terminees. A I'heure
prédéterminée, la minuterie effectue la mise sous
tension et I'enregistrement déemarre.

Remarques sur I'enregistrement commandeé par

la minuterie

* Quand il y a une cassette en place dans chacune
des deux platines, I'enregistrementcommande par
la minuterie est toujours effectué dans le mode
continu. (Seulement sur AD-WX929)

» L’enregistrement commandé par la minuterie ne
peut pas étre effectué si l'ergot de sécurité de la
cassette est absent. Avec le modéle AD-WX929,
'enregistrement démarre sur la platine 2 si l'ergot
de sécurité de la cassette de la platine 1 estabsent.



UTILIZACION DE LA FUNCION DEL TEMPORIZADOR
COME USARE LA FUNZIONE DEL TIMER
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GRABACION POR TEMPORIZADOR

1

Inserte el cassette.
Con el modelo AD-WX929, la grabacion con-
tinua es posible so6lo cuando los cassettes

estan insertados en ambos decks.
Con el modelo AD-WX828, la grabacién es

posible solo en el deck 2.
Seleccione el deseado DOLBY NR, el

modo de inversion y confirme la
direccion de la cinta.

Ponga el interruptor TIMER en la
posicion REC.

Fije el tiempo de inicio y el tiempo de

terminacion del temporizador con la
alimentacion conectada.

Conesto quedan terminados los preparativos para
lagrabacién portemporizador. La grabacioniniciara
cuando el temporizador se active y suministre la
alimentacion al Deck.

Nota sobre la grabacion por temporizador

Cuando ambos Decks estén cargados con cas-
settes, la grabacion por temporizador se
efectuara siempre en el modo de grabacion
continua. (Sélo para AD-WX929)

La grabacion por temporizador no puede
efectuarse si esta rota la lengleta de la cinta a
grabarse. Con AD-WX929, la grabacion inicia
del deck 2 si esta rota la lengueta de la cinta del

deck 1.

REGISTRAZIONE CON IL TIMER

1

Inserire una cassetta.
Con il AD-WX929, la registrazione con-

tinua & possibile soltanto quando cassette
sono inserite in intrambe le piastre

Con il AD-WX828, la registrazione con-'

tinua & possibile soltanto con la piastra 2.

Regolare il DOLBY NR desiderato ed il
modo di inversione, e controllare la

direzione del nastro di entrambi le pias-

tre.
Regolare il commutatore TIMER alla

posizione REC.
Regolare il tempo di avviamento ed il

tempo di completamento sul timer
mentre si lascia I'alimentazione della

piastra attivata.

Le preparazioni per la reqgistrazione con il timer
sonooracompletate. Laregistrazioneiniziaquando
iltimer attiva e fornisce I'alimentazione alla piastra.

Note sulla registrazione con il timer
* Quando entrambe le piastre sono caricate con

delle cassette, la registrazione con il timer verra
eseguita sempre nel modo di registrazione con-
tinua. (Soltanto per il modello AD-WX929).

La registrazione con il timer non puo essere

eseguita se la linguetta per il nastro & tolta. Con

il AD-WX929, laregistrazione inizia dalla piastra

2 se la linguetta della cassetta nella piastra 1 &
tolta.
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DOLBY B-C NR/DOLBY HX PRO SYSTEM
RAUSCHUNTERDRUCKUNGS-SYSTEM DOLBY B-C/DOLBY HX PRO
REDUCTEURS DE BRUIT DOLBY B-C/SYSTEME DOLBY HX PRO

Effect of DOLBY HX PRO when using a Normal position tape

Der Effekt von DOLBY HX PRO bei der Verwendung eines Normal-Bandes
Effet du DOLBY HX PRO lors de l'utilisation d'une cassette normale

Efecto de DOLBY HX PRO en la utilizacion de una cinta en la posicion normal

Effetto DOLBY HX PRO quando si usa un nastro con posizione Normal
ZERAEESBEARAN DOLBY HX PRO Rk M E.
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Dolby NR (Noise Reduction) System

The Dolby NR system was developed to reduce tape
noise. This deck uses the Dolby B NR and Dolby C NR
systems.

The Dolby B NR system reduces high-frequency tape
noise and expands the dynamic range.

The Dolby C NR system is superior to Dolby B and
reduces middle-frequency tape noise.

The MPX filter automatically tums on during recording
with Dolby B/C noise reduction.

Use of the DATA SYSTEM ensures accurate Dolby
NR operation because it automatically adjusts the
recording frequency characteristics for optimum re-
cording with any type of tape.

Precautions for Dolby NR

« Forplayback, set the Dolby NR button to the same
position as that used for recording.

 Mark Dolby B NR or Dolby C NR on tapes recorded
with Dolby NR.

» When recording on a tape which is to be used in a
car stereo or headphone stereo which is not
equipped with the Dolby NR system, do not use the
Dolby NR system.

Dolby HX PRO System

The Dolby HX PRO system significantly improves

high-frequency recording characteristics.

When a source containing high-frequency compo-

nentsis recorded, these components function as bias

which degrades the high-frequency characteristics.

Dolby HX PRO is a servo control system which

provides the most suitable value of bias by calculating

the recording signal and the recording bias current as

a whole. Metal-tape-like performance is attained

even with LH tapes, because the frequency response

is kept flat at all times by stabilizing the dynamic
frequency characteristics.

Furthermore, the Dolby HX PRO system substantially

expands the high-frequency dynamic range.

 This is not a noise reduction system.

« The DOLBY HX PRO system functions automati-
cally when the deck is in the recording mode. The
dynamic sound recorded with this deck can be
played back normally on other decks and head-
phone stereos.
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Dolby-System zur Rauschunterdrickung

Das Dolby-System wurde zur Verminderung von
Bandrauschen entwickelt. Dieses Deck verwendet
die Dolby-Systeme B und C.

Das Dolby-System B verringert hochfrequentes
Bandrauschen und erweitert den Dynamikbereich.
Das Dolby-System C ist besser als das Dolby-System
B und verringertauch mittelfrequentes Bandrauschen.
Der MPX-Filter wird zusammen mitdem Dolby-System
B und C wahrend der Aufnahme eingeschaitet.

Die Verwendung des DATENSYSTEMS stellt einen
genauen Dolby-Betrieb sicher, da es sich fur optimale
Aufnahmen mit jedem Bandtyp automatisch auf die
entsprechenden Aufnahmefrequenzen einstellt.

VorsichtsmaB3nahmen bei Verwendung des Dolby-
Systems

» Stellen Sie fir die Wiedergabe die DOLBY NR-
Taste aufdie gleiche Positionwie bei der Aufnahme.

* Dolby B NR oder Dolby C NR soliten auf den mit
dem Dolby-System bespielten Cassetten notiert
werden.

* Bei Aufnahmen eines Bandes, das spater in einer
Auto-Stereoanlage oder einem tragbaren
Cassettenrecorder verwendet werden soll, die nicht
mit dem Dolby-System ausgestattet sind, sollte

das Dolby-System nicht verwendet werden.

Dolby-System HX PRO

Das Dolby-System HX PRO verbessert die
hochfrequenten Aufnahmeeigenschaften besonders
deutlich.
Wenn eine Quelle mit hochfrequenten Teilen
aufgenommen wird, werden durch diese Teile die
hochfrequenten Eigenschaftenverschiechtert. Das Dolby-
System HX PRO ist ein Servo-Steuerungsystem, das
den geeignetsten Wert des Aufnahmesignals und der
Vorspannung fur die Aufnahme insgesamt berechnet.
Dadurch werden selbst mit LH-Bandem Leistungen wie
mit Reineisenbéndern erzielt, da der Frequenzgang
durch die Stabilisierung der dynamischen
Frequenzeigenschaften immer linear gehalten wird.
Dariiberhinaus erweitert das Dolby-System HX PRO
wesentlich den hochfrequenten Dynamikbereich.
* Dieses System dient nicht der Rauschverminderung.
* Das Dolby-Systern HX PRO funktioniert automatisch
bei Einstellungen des Decks auf die Aufnahme-
Betriebsart. Der mit diesem Deck aufgenommene
dynamische Klang kann mit anderen Decks oder
tragbaren Sterecanlagen mit Kopfhoremn normal

wiedergegeben werden.

@ Recording with a deck equipped with DOLBY HX PRO
Aufnahme auf einem mit DOLBY HX PRO ausgestatteten Deck
Enregistrement avec une platine munie du DOLBY HX PRO
Grabacion con un deck equipado con DOLBY HX PRO
Registrazione con una piastra con il DOLBY HX PRO
it ] fRiFs DOLBY HX PRO #A#giyEhelEir &k &

@ Recording with a deck not equipped with DOLBY HX PRO
Aufnahme auf einem nicht mit DOLBY HX PRO ausgestatteten Deck
Enregistrement avec une platine sans DOLBY HX PRO

Grabacion con un deck no equipado con DOLBY HX PRO
Registrazione con una piastra senza il DOLBY HX PRO

il Az 47 DOLBY HX PRO F&0% 8 ek 11 8% %

Réducteur de bruit Dolby

Le réducteur de bruit Dolby a été créé pour reduire le
bruit de la bande. Cet appareil est équipe des
reducteurs de bruit Dolby B et C.

Le réeducteur de bruit Dolby B réduitle bruitde la bande
aux hautes fréquences etétendlagammedynamique.
Le réducteur de bruit Dolby C est supérieur au Dolby
B et réduit le bruit de la bande aux frequences
moyennes.

Le filtre MPX se met automatiquementen marchelors
de l'enregistrement avec le réducteur de bruit Dolby B
ou C.

Du fait que la fonction DATA SYSTEM regle
automatiguement la courbe de réponse pour un
enregistrement optimal quel que soit le type de cas-
sette, sa mise en service assure un fonctionnement
précis du réducteur de bruit Dolby.

Précautions concernantleréducteurde bruit Dolby

e Pourlalecture, sélectionner le méme réducteur de
bruit Dolby que celui utilisé pour I'enregistrement.

* Surles étiquettes des cassettes enregistrees avec
réducteur de bruit Dolby, marquer quel type, B ou
C, a éte utilise.

* Pour I'enregistrement d'une cassette qui doit étre
ultérieurement lue sur un appareil ne comportant
pas de réducteur de bruit Dolby, ne pas utiliser ledit
reductedur.

Systéme Dolby HX PRO

Lesystéme Dolby HX PROaméliore considerablement
les caractéristiques d'enregistrement des hautes
fréquences.
Quand une source contenant des composantes de
fréquence élevée est enregistrée, ces composantes
fonctionnent comme polarisation qui dégrade les
caracteristiques des hautes fréquences. Le Dolby HX
PROestunsysteme decommanded'asservissement
qui donne la valeur de polarisation qui convient le
mieux encalculantle signal etle courdntde polarisation
d'enregistrement sous forme d’'un ensembile. Du fait
que la courbe de réponse est maintenue plate en
permanence en stabilisant les caracténstiques
dynamiques, des performances similaires a celles
des cassettes au métal sont obtenues méme avec
des cassettes LH.

Qui plus est, le systeme Dolby HX PRO eétend

considérablement la gamme dynamique des hautes

fréquences.

e LeDolby HXPRO n'estpasunsystéme de reduction
de bruit.

« Le systéme Dolby HX PRO fonctionne
automatiquementquand'appareilestdanslemode
enregistrement. Le sondynamique enregistreavec
ce systeme peut étre lu normalement sur n'importe
quel autre appareil.



SISTEMA DOLBY B-C NR/DOLBY HX PRO

SISTEMA DOLBY B-C NR/DOLBY HX PRO
DOLBY B-C NR/DOLBY HX PRO ®ifkt

Sistema Dolby NR (Reduccion de ruido}

El sistema Dolby NR fue desarrollado para reducir
el ruido de la cinta. Este aparato utiliza sistemas
Dolby B NR y Dolby C NR.

El sistema Dolby B NR reduce el ruido de la cinta
de alta frecuencia y extiende la gama dinamica. El
sistema Dolby C NR es superior al Dolby B y
reduce el ruido de la cinta de frecuencia mediana.
Elfiitro MPX se activa automaticamente durante la
grabacion con el sistema de reduccion de ruido
Dolby B/C.

El uso del DATA SYSTEM asegura una operacion
exacta de Dolby NR, ya que ajusta automatica-
mente las caracteristicas de frecuencia de
grabacién para la 6ptima grabacion con cualquier
tipo de cinta.

Precauciones en la utilizacién de Dolby NR

» Parala reproduccion, ponga el boton Dolby NR
en la misma posicion que se utilizé en la
grabacion.

* Marque con Dolby B NR, Dolby C NR o Dolby S
NR en las cintas grabadas con Dolby NR.

* Enlagrabacion de unacintaque hade utilizarse
en un estéreo de automovil 0 estereo de
auriculares no equipado con el sistema Dolby
NR, ponga el botén Dolby NR en la posicion
OFF.

Sistema Dolby HX PRO

El sistema Dolby HX PRO mejora notablemente
las caracteristicas de grabacion a alta frecuencia.
Al grabar una fuente que contiene componentes
de alta frecuencia, estos componentes funcionan
como polarizacion que degrada las caracteristicas
de alta frecuencia. Dolby HX PRO es un sistema
de servo control que ofrece el valor mas adecuado
de polarizacion, calculando la senal de grabacion
y la corriente de polarizacion en conjunto. Aun con
la cinta LH se obtiene una eficiencia similarala de
una cinta metalica, ya que la respuesta de
frecuencia se mantiene plana en todo momento
estabilizando las caracteristicas de frecuencia
dinamica.
Ademas, el sistema Dolby HX PRO extiende
substancialmente la gama dinamica de altas
frecuencias.
* Debe observarse que no es un sistema de
reduccion de ruido.
» El sistema DOLBY HX PRO funciona
automaticamente en el modo de grabacion.
El sonido dinamico grabado con este Deck
puede reproducirse normalmente en otros decks
y estereos de auriculares.

Sistema Dolby NR (Riduzione del rumore)

Il sistema di Dolby NR e stato sviluppato per ridurre il
rumore del nastro. Questa piastra usa i sistemi Dolby
B NR e Dolby C NR.

I sistema di Dolby B NR permette di ridurre il rumore
del nastro alle frequenze alte ed estende la gamma
dinamica.

Il sistema di Dolby C NR & superiore al Dolby B e
permette di ridurre il rumore del nastro alle frequenze
medie.

Il filtro MPX viene attivato automaticamente durante
la registrazione con la riduzione del rumore Dolby B/
C.

L'usodel DATA SYSTEM assicura 'operazione Dolby
NR corretta perche aggiusta automaticamente le
caratteristiche della frequenza per una registrazione
ottimale su qualunque tipo di nastro.

Precauzioni per il Dolby NR

e Perla riproduzione, regolare il tasto del Dolby NR
alla stessa posizione che quella utilizzata per la
registrazione.

« Marcare Dolby B NR o Dolby C NR sui nastr
registrati con Dolby NR.

* Quandosiesegue laregistrazione suunnastroche
viene utilizzato in una installazione stereo di
macchina oppure in una installazione stereo delle
cuffie non dotato del sistema Dolby NR, non usare
Il sistema Dolby NR.

Sistema Dolby HX PRO

Il sistema Dolby HX PRO permette di migliorare molto

le caratteristiche di registrazione alle frequenze alte.

Quando la fonte che contiene i componenti delle

frequenze alte viene registrata, questi componenti

funzionano come polarizzazione che deteriorano le
caratteristiche delle frequenze alte. || Dolby HX PRO
rappresenta un sistema di servo-controllo che fornisce

il valore pill appropriato di polarizzazione, calcolando

il segnale di registrazione e la corrente dipolarizzazione

diregistrazione come un soloinsieme. Una prestazione

come quella del nastro “Metal” sara possibile anche

con i nastri LH, poiché la risposta della frequenza e

mantenuta sempre piatta stabilizzando le

caratteristiche della frequenza dinamica.

Inoltre il sistema Dolby HX PRC estende molto la

gamma dinamica delle frequenze alte.

* Questo non rappresenta un sistema di riduzione
del rumore.

« || sistema DOLBY HX PRO & attivato
automaticamente quando |la piastra si trova nel
modo di registrazione.

[l suono dinamico registrato con questa piastra pud
essere riprodotto normalmente sulle altre piastre
ed installazioni stereo con cuffie.
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PREVENTING ACCIDENTAL ERASURE

PREVENCION CONTRA BORRADURA ACCIDENTAL

SCHUTZ GEGEN VERSEHENTLICHES LOSCHEN PER IMPEDIRE LA CANCELLATURA

POUR EVITER UN EFFACEMENT ACCIDENTEL

For side B _

Fir Seite B Side A

Pour la face B Seite A

Para la cara B Face A

Per il lato B Cara A

B i 1 Lato A
A 6l

PREVENTING ACCIDENTAL ERASURE

All cassettes feature a safety device to prevent
accidental erasure. To protect a tape from being
erased, use a flat-tipped screwdriver or pointed
tool to break off the plastic tabs on the cormers of
the cassette. The cassette has a plastic tab on the
left corner of each side.

REUSE

Recording on a cassette from which the tabs have

been removed is possible by covering the tab

openings with a piece of cellophane tape.

* Be careful not to cover the CrO: tape detection
slot when covering the tab openings.

ERASING THE TAPE

If a recorded program is no longer required, a new
recording can be made on the same tape. The
earlier program is erased and replaced by the new
program. Tocompletely erase atape, setthe REC
LEVEL to minimum position and put the deck in the
recording mode. This will completely erase the
tape.

PREVENCION CONTRA BORRADURA ACCI-
DENTAL

Todos los cassettes cuentan con un dispositivo de
sequridad contra borradura accidental. Para
proteger una cinta contra borradura, rompa las
lenglietas de plastico situadas en las esquinas del
cassette con un destornillador de punta plana (-) u
otra herramienta similar. El cassette tiene una
lenglieta de plastico en sus dos esquinas.

REUTILIZACION

Para grabar en el cassette cuyas lengletas fueron

retiradas, cubra las aberturas de lengueta con un

pedazo de cinta adhesiva.

 Culidese de no cubrir la ranura detectora de
cinta CrQ2 al tapar las aberturas de lengueta.

BORRADO DE UNA CINTA

Si desea borrar una cinta grabada, basta hacer
una nueva grabacion sobre la misma. Se borra el
programa anterior y se establece la ultima. Para
borrar completamente una cinta, fije REC LEVEL
a“----dB” y ponga el Deck en el modo de grabacion.
De esta manera, la cinta se borra completamente.

o

ik RE3RHERE

For side A

FOr Seite A
Pour la face A
Para la cara A
Per il lato A

A

SCHUTZGEGENVERSEHENTLICHESLOSCHEN

Alle Cassetten haben eine Sicherheitsvorrichtung
zum Schutz vor versehentlichem Ldschen. Zum
Schutz eines Bandes vorversehentlichem Léschen

solltendie Plastikzungenan der Ecke der Cassette
mit einem flachen Schraubenzieher oder einem
anderen spitzen Gegenstand entfernt werden. Die
Cassette hatanjeder Seite eine Loschschutzzunge.

WIEDERVERWENDUNG

Aufnahmen auf Cassetten mit entfernten

Loschschutzzungen kénnen durch Abdecken der

Offnungen mit Kiebeband durchgefihrt werden.

o Stellen Sie sicher, daf3 beim Uberkleben der
Vertiefung nicht der CrOz-Banderkennungsschilitz
abgedeckt wird.

LOSCHEN EINES BANDES

Wenn ein bespieltes Band nicht |[anger bendtigt
wird, kann auf dem gleichen Band eine neue
Aufnahme durchgefiihrt werden. Die alte Aufnahme
wird geldscht und durch eine neue ersetzt. Zum

volistdndigen Loschen eines Bandes stellen Sie
den REC LEVEL-Regler auf die Position “-- -- dB”

und das Deck in die Aufnahme-Betriebsart.
Dadurch wird ein Band vollkommen geldscht.

PER IMPEDIRE LA CANCELLATURA
ACCIDENTALE DEI NASTRI

Tutte le cassette possiedono un dispositivo per
evitare la cancellatura accidentale dei nastri. Per
proteggere un nastro, utilizzare un cacciavite
oppure un’altro utensile appuntito per rompere le
linguette di plastica agli angoli della cassetta. La
cassetta presenta unalinguetta plastica sull'angolo
della sinistra di ogni lato.

RIUTILIZZAZIONE

Coprire le aperture della linguetta con un nastro di

cellofan per registrare una cassetta le cui linguette

sono state tolte.

» Fare attenzione a non coprire la fenditura di
rivelazione del nastro CrO:z quando sicopronole
aperture della linguetta. |

CANCELLATURA DI UN NASTRO

Se non & piu necessario un programma registrato,
una nuova registrazione potra essere eseguita
sullo stesso nastro. ll programma precedente verra
cancellato e sostituito dal nuovo programma. Per
cancellare completamente un nastro, aggiustare il
commando REC LEVEL alla posizione “-- --dB” e
regolare |la piastra in modo di registrazione. |l
nastro verra cancellato completamente.

ACCIDENTALE DEI NASTRI

Cellophane tape
Klebeband
Ruban adhesif
Cinta adhesiva
Nastro di cellofan

HEIFAT

CrO2 Tape detection slot
Banderkennungsschlitz

Rainure de détection de cassette CrO:
Ranura detectora de cinta

Fenditura di rivelazione del nastro
$4 an e )

POUR EVITER UN EFFACEMENT ACCIDENTEL

Toutes les cassettes sont munies d'un dispositif de
sécurité permettant d'éviter un effacement accidentel.
Pour protéger un cassette contre un tel effacement,

briser ses ergots de sécurité a I'aide d’'un tourmevis ou
de tout autre objet pointu. Chaque cassette possede

un ergot de sécurité sur le coin gauche de chacune de
ses deux faces.

REUTILISATION

L'enregistrement sur une cassette dont les ergots de

sécurité ont été enlevés est possible enrecouvrantles

cavités avec un morceau de ruban adhesif.

« Faire attention a ne pas couvrir les rainures de
détection des cassettes CrQO-.

EFFACEMENT D’UNE CASSETTE

Si enregistrement n'est plus necessaire, un nouvel
enregistrement peut étre fait sur la méme cassette.
L'ancien enregistrement est effacé et remplace parle
nouveau. Pour effacer complétement une cassette,
régler le niveau d'enregistrement au minimum a
laide delacommande REC LEVEL etmettre 'appareil
dans le mode enregistrement.
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CLEANING
REINIGUNG

NETTOYAGE

HEAD CLEANING

Head cleaning is very important to maintain high
quality sound. Dirty or dusty heads may cause the
following problems.

» The sound becomes heavy or distorted.

» Recording cannot be carried out.

* The previous recording remains.

Clean the erasure head (@, recording/playback
head (&), pinchrollers (¢, and capstans (dregularly
(every 10 hours of use) for optimum sound quality.
Use a cotton swab lightly moistened with
cleaning fluid or denatured alcohol.

TO CLEAN THE CABINET

Use a soft cloth lightly moistened with a mild
detergent solution. Do not use strong solvents
such as alcohol, benzine or thinner.

LIMPIEZA DE LOS CABEZALES

La limpieza de [0S cabezales es un servicio muy
importante para mantener la éptima calidad sonora.
Los cabezales sucios pueden causarlos siguientes
problemas.

* El sonido se hace pesado ¢ se distorsiona.

* NoO puede grabarse,
 Permanece la grabacion anterior.

Limpie regularmente (cada 10 horas de uso) el
cabezal de borradura (@), el cabezal de grabacion/
reproduccion (b), los rodillos sujetadores (¢ y los
ejes (d) para mantener la éptima calidad acustica.
Utilice uncopo de algodon () ligeramente remojado
con fluido de limpieza o alcohol desnaturalizado.

LIMPIEZA DE LA CAJA

Utilice una tela suave remojada con una solucion
de detergente suave. No utilice solventes fuertes
tales como alcohol, bencina o diluyente.

LIMPIEZA

PULITURA
i pid

REINIGEN DER KOPFE
Das Reinigen der Kdpfe ist sehr wichtig fur die

Erhaltung eines guten Klangs. Schmutzige oder

staubige Képfe kdnnen die folgenden Probleme
verursachen:

* Der Ton wird schwer oder verzern.

e Aufnahmen kénnen nicht durchgefiihrt werden.
* Eine alte Aufnahme bleibt erhalten.

Um eine optimale Klangqualitat zu gewahrleisten,
sollten der Ldschkopf (@, der Aufnahme/
Wiedergabekopf (b), die Andruckrollen (c) und die
Antriebswellen (@ regelmaBig (nach etwa 10
Betriebsstunden) gereinigt werden. Ein etwas mit
einer Reinigungsflissigkeit oder mitdenaturiertem
Alkoho! angefeuchtetes Wattestabchen

verwenden.

REINIGUNG DES GEHAUSES

Verwenden Sie zur Reinigung des Gehauses ein
weiches, leicht mit mildem Haushaltsreiniger
angefeuchtetes Tuch. Starke Losungsmittel wie
Alkohol, Benzin oder Verdinner durfen nicht

verwendet werden.

PULITURA DELLA TESTINA MAGNETICA

La pulitura della testina magnetica & una operazione
molto importante per mantenere una alta qualita
del suono. Delle testine sporche possono causare
i problemi seguenti.

* | suoni diventano pesanti oppure deformati.

* Non si pud eseguire la registrazione.

* La registrazione precedente nmane.

Pulire la testina di cancellatura (&), la testina di
registrazione/riproduzione (&), i rullini pressori (©
ed i cabestani (d)regolarmente (ogni 10 ore di uso)
per ottenere lamigliore qualita del suono. Utilizzare
un panno di cotone (e) imbevuto leggermente con
un liquido per la pulitura oppure con alcool
denaturato.

PER PULIRE IL MOBILE

Utilizzare un panno soffice imbevuto con una
soluzione di detergente doice. Non utilizzare
solventi forti come alcool, benzina oppure diluenti.

NETTOYAGE DES TETES

Le nettoyage des tétes est tres important pour
maintenir un son de haute qualite. Des tétes sales
Ou poussiéreuses peuvent provoquer les problemes
suivants.

* Le son devient grave ou déforme.

* L’'enregistrement est impossible.

* L’ancien enregistrement n'est pas efface.

Pour obtenir une qualité sonore optimale, nettoyer
réegulierement (toutes les dix heures d'utilisation)
latéte d'effacement (a), la téte d'enregistrement/de
lecture (b), les galets presseurs ¢ etles cabestans
(d). Utiliserun coton-tige & légérementimbibé d'un
liquide de nettoyage ou d'alcool dénature.

NETTOYAGE DU COFFRET

Utiliser un chiffon doux légérement imbibe d'une
solution détergente douce. Ne pas utiliser de
solvants forts, tels que del'alcool, de la benzine ou

du diluant.
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TROUBLESHOOTING GUIDE

If the deck fails to perform as expected when following these operating instructions, please check it carefully in accordance with the chart below:

Sjm{ptom

The cassette deck does not operate.

 The display does not light up. (AD-WX929)
The display is dim. (AD-WX929)

|

Cause

There is no power supply.

The display mode is off.

The dimmer mode is on.

The tape does not run.

The recording mode is entered when the power is
turned ON.

The REC indicator does not light when the REC
button is pressed.

The sound is noisy or distorted.

The system does not operate for 3 seconds

after the power is turned on.
The |l pause button is on.
The tape has reached the end.

The TIMER switch is set to REC.

The cassette's erasure preventiontabisbroken | = Cover the tab opening with a piece of cello-
off. phane tape.

The heads are dirty.
The tape is damaged.

High-frequency sound is emphasized.

High-frequency sound is not reproduced.

The Dolby NR setting is wrong.

Solution

* Plug in the AC cord and press the POWER
button.

e Press the DISPLAY MODE button. (See page
20)

* Press the DISPLAY MODE button. (See page
20)

* Wait for 3 seconds before operating the deck.

 Press the Il button to release the pause mode.
* Check the tape direction or reverse mode.

¢ Set the TIMER switch to OFF.

* Clean the heads.
* Replace the tape.

* Check the Dolby NR setting.

The heads are dirty.

Recording is not possible.

The cassette’s erasure preventiontab is broken
off.

* The deck is connected incorrectly.

The heads are dirty.

¢« (Clean the heads.

+ Cover the tab opening with a piece of cello-
phane tape.

» Connect the deck correctly.

» Clean the heads.

The sound quivers or there are breaks in the
sound.

The recording level is not adjusted properly.

» Adjust the recording level properly.

The previous recording cannot be erased.

The erasure head is dirty.

» Clean the erasure head.

The remote control (supplied with only AD-WX929)
does not work.

SPECIFICATIONS

Type
- Track format
Power requirements

AC 230V, 50Hz

Stereo cassette tape deck
4 tracks, 2 channels

AD-WX929HE/AD-WX828HE
AC 120/220/240V switchable, 50/60Hz
AD-WX929E/AD-WXB28E

* The batteries are dead.
* The remote sensor is blocked by an obstacle.

Erasure system
Motor

Erasure head
Input

AD-WX929K/AD-WX828K

AC 240V, 50Hz

Output

20 — 18,000Hz _10dB

(-20dB Recording)

Power consumption 23 W
Frequency response Metal tape:
CrQO: tape:

20 — 17,000Hz .0 dB

Outer dimensions

(—20dB Recording)
Normal tape: 20 — 16,000Hz _15 dB

(-20dB Recording)

Playback/recording head

» Replace the batteries.
* Remove the obstacle.

AC erase

DC motor x 2

Permalloy head

Double gap Ferrite head

REC/LINE IN: 50mV (input impedance 47
k2, 0 VU)*

PLAY/LINE OUT: 350 mV (0 VU)*
Optimum load impedance 47 kQ or more
PHONES: 0.8 mW (load impedance 32 €,
o vu)*

(W x H x D)
AD-WX929: 430 x 140 x 317.5 mm
AD-WX828: 430 x 140 x 317.5 mm

AD-WX929: 5.7 kg
AD-WX828: 5.4 kg

Pin cord (2)
Remote controller (1) (AD-WX929 only)

* The “0 VU" of this unit is indicated as “—4 dB” on the level meter.

Weight
Signal-to-noise ratio 78dB (Dolby CNR ON above 5 kHz, metal
tape, peak level) Accessories
Wow and flutter AD-WX929:0.060 % (WRMS)
AD-WX828:0.065 % (WRMS)
Recording system AC bias

06

The specifications and external appearance of this set are subject to change

without prior notice.



STORUNGSUBERPRUFUNGEN

Wenn das Deck nicht wie in der Bedienungsanleitung beschrieben funktioniert, (berpriifen Sie bitte das Geréat anhand der folgenden Tabelle:

Symptom Ursache Abhiilfe
 Das Deck kann nicht eingeschaltet werden. e Das Deck ist nicht an eine Steckdose | * DenNetzsteckeraneine Steckdose anschliel3en
angeschlossen. und die POWER-Taste driicken.

Das Display leuchtet nicht auf. (AD-WX929) * Die Display-Betriebsart ist ausgeschaltet. * Dricken Sie die DISPLAY-Taste. (Siehe Seite

20)
- Das Display ist schwach beleuchtet. * Die Dimmer-Betriebsart ist eingeschaltet. ) g‘;;tcken Sie cig DISFLAY-Tasts. (Siene Seits

Das Band bewegt sich nicht. |« Das System bendtigt nach dem Einschalten |« Drei Sekunden bis zum Betrieb des Decks warten.

drei Sekunden zum Aufwarmen. * Driicken Sie die |l -Taste zum Beenden der Pause.
* Die Il Pause-Taste wurde gedruckt. » Ubemrifen Sie die Bandiaufrichtung oder die Umkehr-
i » Das Bandende ist erreicht. Betriebsart.

Beim Einschalten des Gerétes ist die Aufnahme- | * Der TIMER-Schalter ist auf die Position REC | » Den TIMER-Schalter auf die Position OFF
| Betriebsart eingestellt. gestellt. stellen.
——————————————————————————————————————————————————————————————— . e ———————— —

Die REC-Anzeige leuchtetbeim DrickenderREC- | « Die Loschschutzzunge der Cassette ist | » Die Offnung mit einem Stuck Klebeband

Taste nicht auf. herausgebrochen. Gberkleben.

Der Ton ist verrauscht oder verzerrt. * Die KOpfe sind verschmutzt. * Die Kopfe reinigen.

* Das Band ist beschadigt. » Ein anderes Band einlegen. |

Die hochfrequenten Tone werden betont. * Das Dolby-System ist falsch eingestellt. | * DieEinstellungdes Dolby-Systems uberprifen.

Hochfrequente Tdne werdennichtwiedergegeben. | ¢ Die Kopfe sind verschmutzt. * Die Kopfe reinigen.

Aufnahmen sind nicht méglich. » Die Ldschschutzzunge der Cassette ist | = Die Offnung mit einem Stick Kiebeband

nerausgebrochen. uberkleben.
* Das Deck ist falsch angeschlossen. * Das Deck richtig anschlief3en.
* Die Kopfe sind verschmutzt. * Die Kopfe reinigen.

Die Wiedergabe zittert und wird unterbrochen. * Der Aufnahmepegel ist falsch eingestellit.  Den Aufnahmepegel! nchiig einstelien.
| Loschen ist nicht mdglich. » Der Loschkopf ist verschmutzt. ¢« Den Loschkopf reinigen.
| Die Fernbedienung (nur mit dem Modell AD- | » Die Batterien sind verbraucht. » Die Batterien auswechsein.
| WX929 mitgeliefert) funktioniert nicht. + Das Sensorfensteristdurch einen Gegenstand | « Den Gegenstand entfemen.

versperrt.

TECHNISCHE DATEN

Typ Stereo-Cassenenoeck Loschverfahren Wechselstrom-Loschung
Format 4 Spuren. 2 Kanale Motor Gleichstrom-Servomotor x 2
Stromversorgung AD-WXG28HE AD-WXB28HE Wiedergabe/Autnahmekopf Permalloy-Kopf
120220/240 V Wechselstrom,
umschaltbar, 50/60 Hz Loschkopf Ferrit-Kopf mit Doppelspalt
AD-WXS28E/AD-WX828E
230 V Wechselstrom, 50 Hz Eingang REC/LINE IN: 50 mV (Eingangsimpedanz 47
AD-WX929K/AD-WX828K kg2, O VU)*
240 V Wechselstrom, 50 Hz
Ausgang PLAY/LINE QUT: 350 mV (0 VU)"
Leistungsaufnahme 23 W Optimale Belastungsimpedanz: 47 KOhm oder
mehr
Frequenzgang Metallband: 20 - 18,000 Hz _,odB PHONES: 0,8 mW (Belastungsimpedanz 32
(=20 dB bei Aufnahme) Ohm, 0 VU)*
CrO2-Band: 20 - 17.000 Hz _,5dB Abmessungen (BT
—20 dB bei Aufnahm u XX
(~20 08 bel Aufnahme) AD-WX929: 430 x 140 x 317.5 mm
Normalcassette: 20 - 16.000 Hz -mdB AD-WXB828: 430 x 140 x 317.5 mm
(-20 dB bei Aufnahme)
) Gewicht AD-WX929: 5,7 kg
Signal-Rauschabstand 78 dB (Dolby C NR ON dber 5 kHz, AD-WX828: 5.4 kg
Metallcassette, Spitzenpegel)
Zubehor Stiftsteckerkabel (2)
Gleichlaufschwankungen AD-WX929:0.060 % (WRMS) Fernbedienung (1)
AD-WX828:0.065 % (WRMS) (Nur Modell AD-WX929)
Aufnahmeverfahren Wechselstrom-Vormagnetisierung * Der "0 VU” dieser Einheit wird als “-4dB" auf dem Pegelmesser angezeigt.

Anderungen dertechnischen Datenund des Designs fir Verbesserungen vorbehalten.

o/



EN CAS DE PROBLEME

Si I'appareil ne fonctionne pas correctement, méme aprés application scrupuleuse des instructions de ce manuel, priere d'étudier le tableau ci-dessous:

L’appareil ne fonctionne pas.

L’afﬁanage ne s’allu_r;m_ pas. (AD-WX3829)

L’affichage est sombre. (AD-WX929)

——
La bande ne defile pas.

L'appareil passe au mode enregistrement quand
on le met sous tension.

L’indicateur REC ne s'allume pas quand on appuie
sur la touche REC.

Le son présente des parasites ou de la distorsion.

Causes

L’appareil n'est pas sous tension.

Le mode d'affichage est sur |la position
d'extinction.

Le mode réducteur de luminosité est en ser-
vice.

Appuyer sur la touche DISPLAY MODE. (Voir -

Solutions

|

Brancher le cordon d'alimentation et appuyer
sur la touche POWER.

page 20.) |
Appuyer sur la touche DISPLAY MODE. (Vorr

page 20.)

» Latouche de pause Il est en service.
» | afin de la bande est atteinte.

Le systéme ne fonctionne pas pendant les trois
secondes qui suivent la mise sous tension.

Le commutateur TIMER est sur la position
REC.

L’ergot de sécurité de la cassette est absent.

Attendre trois secondes avant d'utiliser I'appareil. -

Appuyersurlatouche |l pourquitterle mode pause.
e Vérifierlesensdedefiementetiemodedinversion.

Mettre le commutateur TIMER sur la position
OFF.

Couvrir la cavité avec un morceau de ruban
adhesif.

Les tétes sont sales.
La bande est endommagee.

Nettoyer les tétes.
Utiliser une autre cassette.

| Lessons de haute fréquence sont trop accentués.

Les sons de haute fréquence ne sont pas reproduits.

Le réglage du réducteur de bruit Dolby est errone.

Controlerle réglage du réducteur de bruit Dolby.

Les tétes sont sales.

Nettoyer les tétes.

e

L'enregistrement est impossible.

» |'appareil est mal connecte.
* | es tétes sont sales.

L'ergot de sécurité de |a cassette est absent.

» Connecter 'appareil correctement.
* Netioyer les tétes.

Couvrir la cavité avec un morceau de ruban
adhesif.

Le son présente des oscillations ou des coupures.

L'ancien enregistrement ne peut pas étre effacé.

La télécommande (fournie seulement avec le
modéle AD-WX929) ne fonctionne pas.

SPECIFICATIONS

Type

Le niveau d'enregistrementb est mal regle.

Régler correctement le niveau d’enregistrement.

La téte d'effacement est sale.

Nettoyer la téte d'effacement.

Les piles sont usées.
Le capteur est caché par un obtacle.

Remplacer les piles.
Eliminer I'obstacle.

Magnetocassette stéréo

Systéme d’effacement

Format de piste 4 pistes, 2 canaux Moteurs
Alimentation électrique AD-WX929HE/AD-WX828HE Téte de lecture/

Secteur 120/220/240 V, commutable, 50/60 Hz d’enregistrement

AD-WX929E/AD-WX828E

Secteur 230 V, 50 Hz Téte d’effacement

AD-WX829K/AD-WX828K

Secteur 240 V, 50 Hz Entrée
Consommation électrique 23 W

o Sortie
Réponse en frégquence Bande Métal: 20 - 18.000 Hz _,pdB
(enregistrement a -20 dB)
Bande CrO2: 20 -17.000 Hz _1ﬂdB

(enregistrement a —-20 dB)
Cassette normale: 20 — 16.000 Hz _;odB

Dimensions extérieures

(enregistrement a —20 dB)

Rapport signal/bruit

78 dB (réducteur de bruit Dolby C en service, a

Poids

plus de 5kHz, cassette au meétal, niveau de

crete)

Pleurage et scintillement

Accessoires

AD-WX929: 0,060 % (WRMS)

AD-WX828: 0,065 % (WRMS)

Systeme d’enregistrement Polarisation CA

63

Effacement CA
2 moteurs CC

Téte permalloy

Téte ferrite a double entrefer

REC/LINE IN: 50 mV (impédance d'entréee 47
kG2, 0 VU)*

PLAY/LINE OUT: 350 mV (0 VU)*

Impédance de charge optimale de 47 k2 ou plus
PHONES: 0,8 mW (impédance de charge 32 (2,
0 VU)*

(LxHxP)
AD-WX928: 430 x 140 x 317.5 mm
AD-WX828: 430 x 140 x 3175 mm

AD-WX929: 5.7 kg
AD-WX828: 5.4 kg

Cordons males (2)
Télecommande (1)
(AD-WX929 seulement)

* Sur cet appareil, "0 VU est indiqué sous la forme “=4dB" sur l'indicateur de niveau.
Les specifications et I'aspect extérieur de cet appareil peuvent étre modifies sans

préavis.



GUIA DE LOCALIZACION DE FALLAS

Si se presentan fallas, sirvase inspeccionar cuidadosamente de acuerdo con lo indicado en la tabla siguiente.

- Sintoma

No funciona el aparato.

No se enciende el visualizador. (AD-WX9829)

El visualizador esta débilmente encendido. (AD-
WX929)

No marcha la cinta.

Causa
No hay alimentacion eléctrica. .
El modo de visualizacion esta desactivado. .
El modo reductor de luz esta activado. .

Solucion

Conecte el corddn CA y presione el botén
POWER.

Presione el boton DISPLAY MODE. (Refierase
a la pagina 20).
Presione el botén DISPLAY MODE. (Refiérase
a la pagina 20).

El sistema no opera durante 3 segundos | *

después de la conexidn de la alimentacion.

El botdn de pausa ll esta activado. .

La cinta ha llegado a su extremo. .

Espere 3 sequndos antes de operar el aparato.

Presione el boton STOP Wl para liberar el modo
de pausa.
Revise la direccion de la cinta © el modo de
inversion.

| alimentacion.

Se establece el modo de grabacion al conectar la

El interruptor TIMER esta en la posicion REC. |

El indicador REC no se enciende al presionar el
el boton REC.

Sonido ruidoso o distorsionado.

Esta enfatizado el sonido de alta frecuencia.

Esta rota la lengieta de prevencion contra | *

borradura del cassette.

Los cabezales estan sucios. .
La cinta esta averiada. | e

Es incorrecta la fijacion de Dolby NR. .

No se reproduce el sonido de alta frecuencia.

Los cabezales estan sucios. .

No puede grabarse.

Tiembla el sonido o hay cortes en el sonido.

Esta rota la lengiieta de prevencion contra | ¢

borradura del cassette.

No puede borrarse la grabacion anterior.

No trabaja el control remoto (suministrado sélo
con AD-WX929).

El aparato esta incorrectamente conectado. .
Los cabezales estan sucios. .
El nivel de grabacion esta incorrectamente | ¢
ajustado.

El cabezal de borradura esta sucio. .
Las pilas estan agotadas. .

El sensor remoto esta bloqueado por un |

obstaculo.

Ponga el interruptor TIMER en OFF.

Cubra la abertura de lengleta con un pedazo
de cinta adhesiva.

Limpie los cabezales.
Reemplace la cinta.

Revise la fijacion de Dolby NR.

Limpie los cabezales.

Cubra la abertura de lengleta con un pedazo
de cinta adhesiva.

Conéctelo correctamente.

Limpie los cabezales.

Ajuste correctamente el nivel de grabacion.

Limpie el cabezal de borradura.

Reemplace las pilas.
Quite el obstaculo.

ESPECIFICACIONES

Tipo
Formato de canciones

Energia necesaria

Platina de cassette estereofonica
4 canciones, 2 canales

AD-WX928HE/AD-WXB828HE
CA 120/200/240V conmutables, 50/60Hz
AD-WX929E/AD-WX828E

Sistema de borradura
Motor

Cabezal de reproduccion
grabacion

CA 230V, 50Hz Cabezal de borradura
AD-WX929K/AD-WX828K
CA 240V. 50Hz Entrada
Consumo de energia 23 W
Salida

Respuesta de frecuencia Cinta metalica:

20 — 18.000Hz_,a dB

(-20dB grabacion)

Cinta CrO2:

20 - 17.000Hz _1g OB

(-20dB grabacion)

Cinta normal:

20 - 16.000Hz _15dB

Dimensiones exteriores

(-20dB grabacion)

Relacidn senal a ruido

Lloro y tremolacion

Sistema de grabacion Polarizacion de CA

78 dB (Dolby C NR ON,sobre 5 kHz, cinta de
metal, nivel maximo)

Peso

AD-WX929: 0,060 % (WRMS)
AD-WX828: 0,065 % (WRMS)

Accesorios

Borradura CA
maotor CC x 2

Cabezal Permalloy

Cabezal de ferrita de doble separacion

REC/LINE IN: 50 mV (impedancia de
entrada 47 k2, O VU)*

PLAY/LINE OUT: 350 mV (0 VU)*
Optima impedancia de carga 47 kQ2 0
mayor

PHONES: 0.8 mW (impedancia de carga
32 2, 0 VU)*

(Ancho x Alto x Fondo)
AD-WX929: 430 x 140 x 317.5mm
AD-WX828: 430 x 140 x 317,5 mm

AD-WX9829: 5,7 kg
AD-WX828: 5,4 kg

Corddn con clavija (2)
Control remoto (1){(Sélo AD-WX929)

* "0 VU™ de esta unidad indica "—4dB" en el indicador de nivel. |
Las especificaciones y el aspecto externo de este aparato estan sujetos a modificaciones

sin previo aviso.
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GUIDA ALLA SOLUZIONE DI PROBLEMI

Se |a piastra non funziona come dovuto, pur avendo seguito le istruzione del manuale, controllare attentamente i punti indicati nella tabella qui sotto.

Sintomo

Causa

La piastra a cassette non funziona.

Il display non si accende. (AD-WX929)
Il display e oscuro. (AD-WX929)

Il nastro non corre.

Il modo di registrazione viene entrato quando
'alimentazione e accesa.

L'indicatore REC non si accende quando il tasto
REC viene premuto.

Suono distorto oppure rumore.

* Non c'e alimentazione.

* [l modo del display e disinserito.

|| modo “Dimmer” e attivato.

e || sistema non opera per 3 secondi dopo che
’alimentazione sia accesa.
* || tasto di pausa H & attivato.

e || nastro arriva alla sua fine.

|| commutatore TIMER viene regolato alla
posizione REC.

» |Lalinguetta di protezione della cassetta & stata
tolta.

* |e testine sono sporche.
* Il nastro & danneggiato.

Il suono con alte frequenze viene accentuato.

* La regolazione Dolby NR e incorretta.

Soluzione

Inserire 1l cavo di CA e premere il pulsante
POWER.

Premere il tasto DISPLAY MODE. (Vedere
pagina 20).
Premere il tasto DISPLAY MODE. (Vedere
pagina 20).

Aspettare 3 secondi prima di usare la piastra.

Premere il tasto Il per disinserire il modo di

pausa.
Controllare |a direzione del nastro oppure il

modo di inversione.

Regolare il commutatore alla posizione OFF
(disinserito).

Coprire il foro della linguetta con del nastro
adesivo.

¢ Pulire le testine.
e Sostituire il nastro.

Verificare la regolazione Dolby NR.

Il suono con alte frequenze non viene riprodotto.

* |Le testine sono sporche.

Registrazione impossiblile.

 Lalinguetta di protezione della cassetta e stata
tolta.

* |La piastra non e collegata correttamente.

* Le testine sono sporche.

Pulire le testine.

Coprire il foro della linguetta con del nastro
adesivo.

* Collegare la piastra correttamente.
» Pulire le testine.

Il suono trema oppure ci sono interruzioni.

Nonsipuocancellare la registrazione precedente. \ * La testina di cancellatura e sporca.

* |l livello di registrazione non viene regolato
correttamente.

Regolareillivello diregistrazione correttamente.

Pulire la testina di cancellatura.

lItelecommando (fornito soltanto con il AD-WX329)
non funziona.

* |Le batterie sono completamente esaurite.
* |l sensore del telecommando & bloccato da un
ostacolo.

¢ Sostituire le batterie.
¢ Rimuovere l'ostacolo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo
Formato dei brani 4 brani, 2 canali

Alimentazione

Piastra a nastro a cassetta stereo

Motore

Testina di riproduzione/

registrazione

AD-WX929HE/AD-WX828HE
CA 120/220/240 V commutabile 50/60 Hz

Testina di cancellatura

AD-WX929E/AD-WX828E

CA 230V, 50 Hz

Ingresso

AD-WXO29K/AD-WX828K

CA 240 V, 50 Hz

Uscita

20 — 18.000 Hz _,3dB

(registrazione -20 dB)

Consumo dell'alimentazione 23 W
Risposta di frequenza Nastro Metal:
Nastro CrO2:

Nastro normale:

20 — 17.000 Hz _,0dB
(registrazione —20 dB)

20 — 16.000 Hz _,odB

Dimensioni esterne

(registrazione —-20 dB)

Peso
HRapporto segnale/rumore 78 dB (Dolby C NR ON, (attivato) sopra di 5 kHz,
nastro tipo “Metal", livello di picco)
Accessori
Wow e flutter AD-WX929: 0,060 % (WRMS)

AD-WX828: 0,065 % (WRMS)

Sistema di registrazione Polarizzazione CA

Sistema di cancellatura Cancellatura CA

/70

Motore DC x 2

Testina “"permalloy”

Testina “Ferrite” doppio traferro

REC/LINE IN: 50 mV (impedenza di
ingresso 47 kQ2, 0 VU)*

PLAY/LINE QUT: 350 mV (O VU)*
Impedenza di carico otlima 47 k{2 oppure
di piu

PHONES :0,8 mW (impedenza di carico
32 Q, 0 VU}*

(Largh. x Alt. x Prof.)
AD-WX929: 430 x 140 x 317.5 mm
AD-WX828: 430 x 140 x 317,5 mm

AD-WX929: 5,7 kg
AD-WX828: 5,4 kg

Cavo con spilli (2)
Telecommando (1)
(Fornito soltanto con il AD-WX929)

* L'indicazione "0 VU" di questa unita viene mostrata come “=4dB" sull'indicatore del

livello.

Le caratteristiche tecniche e l'aspetto esterno sono soggetti a modifiche senza

preavviso dovute a miglioramenti del prodotto.
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Note :

This product is manufactured to comply with the radio interference require-
ments of EEC directive 82/499/EEC.

Hinweis :
Dieses Produkt erfullt die Anforderungen der EEC-Richtlinien 82/499/EEC.

Remarque:

Ce produit est congu pour étre conforme aux normes CEE relatives aux
interférences radio (directive 82/499/CEE).

Nota :

Este producto cumple los requisitos de radiointerferencia de la normativa de
la CEE 82/499/CEE.

Nota :

Questo apparecchio & stato prodotto in conformita alla direttiva della CEE
sulle interferenze e alle norme 82/499/CEE.

Beschelnigung des Herstellers/Importeurs

Hiermit wird bescheinigt, da3 das Kassettendeck AD-WX929E/828E in
Ubereinstimmung mit den Bestimmumgen der Amtsblattverfigung Nr.1046/
1984 funkentstort ist.

Der Deutschen Bundespost wurde das Inverkehrbringen dieses Gerates
angezeigt und die Berechtigung zur Uberprifung der Serie auf Einhaltung

der Bestimmungen eingeraumt.
AIWA Co., Ltd.

Note :

Please check the copyright laws relating to recordings from discs, radio or
external tape for the country in which the machine is being used.

» Dolby noise reduction and HX Pro headroom extension manufactured
under license from Dolby Laboratories Licensing Corporation. HX Pro

originated by Bang & Olufsen.
» “Dolby", the double-D symbol 00 and “HX PRQO" are trademarks of Dolby

Laboratories Licensing Corporation,

Hinweis :
Beachten Sie beim Aufnehmen von Platten, Radioprogrammen und
Musikcassetten die in lhrem Land gultigen Urheberrechte.

» Dolby Rauschunterdriickung und HX Pro headroomextension hergestelit
unter Lizenz von Dolby Laboratories Licensing Corporation. HX Pro

entstand bei Bang & Olufsen.
» DOLBY, das doppel d symbol 00 und HX PRO sind Warenzeichen der

Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Remarque :

Prierede vérifier les lois sur la propriété artistique relatives al'enregistrement
de disques, de la radio ou de cassettes dans le pays d’utilisation de
'appareil.

« Réduction de bruit Dolby et HX Pro headroom extension fabriqués sous
license de Dolby Laboratories Licensing Corporation. HX Pro estd'origine

Bang & Olufsen.
« DOLBY, le symbole double-D 00 et HX PRO sont des marques de Dolby

Laboratories Licensing Corporation.

Nota :

Compruebe, por favor, las leyes relativas a la grabacion de discos , la radio,
o casetes del pais en el que vaya a emplear el sistema.

» Reduccion de ruido Dolby y HX Pro headroom extension fabricados bajo

licencia de Dolby Laboratories Licensing Corporation. HX Pro producido
por Bang & Olufsen.
« DOLBY, el simbolo de la D doble 00 y HX PRO son marcas de Dolby

Laboratories Licensing Corporation.

*-

Nota :

Si prega di controllare le leggi sui diritti d’autore del paese in cui si usa’il
sistema stereo per quanto riguarda registrazioni da dischi, trasmissioni
radio 0 nastri acquistati.

 Dispositivo Dolby di riduzione del rumore e HX Pro headroom extension
sono fabbricato su licenza della Dolby Laboratories Licensing Corpora-
tion. HX Pro creata da Bang & Olufsen.

« DOLBY, il simbolo della doppia D 00 e HX PRO sono marchi della Dolby

Laboratories Licensing Corporation.

it
f I ACEERY, HAMARRETEEN, SO SR T S MUHEZiLE
BLUIE.
o bl AR HX Pro 508 55 48 il 4R35 1 T TUBE 385 PR 20 w45 3.
HX ProBI£ Bang & Olufsen & B E.
e “Dolby " D& 00 & "HX PRO™ 1% HE 684 {8 W 2% w] Z 4 5

AIWA CO., LTD.
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921110BKK-U-P
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